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บทคัดยอ 
  
เสถียรภาพของระบบเปนปญหาสําคัญของระบบไฟฟาภาคใตของประเทศไทยในปจจุบัน 

ระบบไฟฟาภาคใตเชื่อมตอกับระบบไฟฟาภาคกลางผานสายสงเชื่อมโยงหลกั 230 kV ซ่ึงในอดีตที่
ผานมาเคยเกดิการแกวงของกําลังไฟฟา (Power Oscillation) ขึ้นในสายสงที่เชื่อมโยงภาคกลางกับ
ภาคใตหลายครั้งดวยกันเนื่องจากกําลังผลิตไฟฟาในระบบไฟฟาภาคใตไมเพยีงพอกับความตองการ
ของผูใชไฟฟา ซ่ึงเปนเหตทุําใหเสถียรภาพของระบบไฟฟาลดลง ทําใหเกดิปญหาไฟฟาดับใน
ภาคใตในที่สุด 

ในป พ.ศ. 2544 ไดมีการนําระบบเชื่อมโยงไฟฟากระแสตรง HVDC เชื่อมตอระหวาง
ประเทศไทยกบัประเทศมาเลเซียเขาใชงานเพื่อชวยเพิ่มกําลังผลิตไฟฟาในภาคใตใหมากยิ่งขึน้  แตก็
ยังคงพบปญหาการแกวงของกําลังไฟฟาในชวงที่มีการตรวจรับระบบ HVDC กอนนาํเขาใชงานจรงิ
ในระบบ แตดวยลักษณะพเิศษของระบบ HVDC ซ่ึงมีฟงกชันพเิศษอยูหลายฟงกชันดวยกันทีท่ํา
หนาที่เพิ่มเสถียรภาพใหกับระบบไฟฟา AC เมื่อเกดิปญหาขึ้น ซ่ึงในสวนของการแกไขปญหาของ
การแกวงของกําลังไฟฟานี ้  ฟงกชันทีม่ีหนาที่เกีย่วของในการลดปญหาการแกวงของกําลังไฟฟา 
เรียกวา ฟงกชันการหนวงการแกวง หรือ Power Oscillation Damping (POD) ในปจจุบันนีย้ังไมมี
การนําฟงกชันนี้เขาใชงานในระบบเนื่องจากบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาไมแนะนําใหนาํเขาใชงานใน
ระยะแรก จึงไมมีการศึกษาเพื่อหาคาพารามิเตอรที่เหมาะสม 

วิทยานพินธฉบับนี้นําเสนอเกี่ยวกับสาเหตแุละลักษณะของการเกิดการแกวงของกําลังไฟ 
ฟาในระบบไฟฟาภาคใตโดยใชขอมูลตามสภาพจริงในระบบ และจําลองการทํางานของระบบโดย
ใชโปรแกรม PSS/E ซ่ึงเปนโปรแกรมที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยใชงานอยูในปจจบุัน  
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พรอมทั้งเสนอแนวทางการแกไขปญหาการแกวงของกาํลังไฟฟาโดยใชฟงกชัน POD ของระบบ 
HVDC ซ่ึงจะทําการศกึษาหาโมเดลที่เหมาะสมและทําการปรับจนูพารามิเตอรใหเหมาะสมกบั
สภาพระบบเพือ่ลดปญหาการแกวงของกําลัง ไฟฟาที่เกดิขึ้นได  

ผลการศึกษาพบวาความถี่ของการแกวงของกําลังไฟฟาทีเ่กิดขึ้นในระบบไฟฟาภาคใตที่เกิด
จากเหตกุารณจริงและที่ไดจากการศึกษาจะอยูในชวง 0.2-0.5 Hz และพบวาฟงกชัน POD ของ
ระบบ HVDC ที่มีการออกแบบคาพารามิเตอรตางๆที่เหมาะสม สามารถลดทอนการแกวงของ
กาํลังไฟฟาที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟาภาคใตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT

Stability of the southern Thailand  power system is a major concern for the Electricity
Generating Authority of Thailand (EGAT). At present, the south of Thailand is connected to the
central of Thailand via transmission links consisting of mainly 230 kV system. In the past, power
oscillation occasionally occurred in the Central-Southern transmission line due to insufficient
generation in the southern system. This power oscillation could lead to power failure and system
blackouts. These events indicated that the stability of the southern system should be improved.

A HVDC interconnection between Thailand and Malaysia was implemented in the
southern system in 2001 to increase the power generation through power imports from Malaysia.
However, the power oscillation still occurred during the commissioning tests of the HVDC
system. The HVDC system consists of many special stability functions which can be utilized to
help improve the power system stability. The power oscillation damping (POD) function of
HVDC is the main function to suppress the power oscillation problem in southern system of
Thailand. Presently, the POD is not enabled and it was not recommended  by the consultant for
the first stage of HVDC operation. Nevertheless, the power oscillations observed during the
commission period have brought about the subject of the POD function and its potential to help
stabilize the system.

Therefore, this thesis is aimed to investigate the causes of the power oscillations and



ช

their characteristics. The study will be performed using PSS/E simulation software which is the
main tool for the study. Based on simulation studies, parameters of the POD function can be
suitably tuned to suppress the power oscillations in the southern system of Thailand.

By analyzing, they are found that the oscillatory frequency from the simulation and the
real event are in range 0.2-0.5 Hz and the properly design POD is the effective tool to suppress
the power oscillation in southern Thailand.


