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บทคัดยอ 
 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพการไหลและสนามอุณหภูมิภายในเตาเผา

เซรามิกชนิดไฟเบอรโดยการใชการคํานวณทางพลศาสตรของไหลโดยสรางแบบจําลอง 3 มิติ   
เลียนแบบลักษณะของเตาเผาที่มีการใชงานอยูจริง ซ่ึงเปนเตาเผาแบบลมรอนลงดานลาง ภายในเตา
มีขนาดความจุของพื้นที่ใชงาน 1 ลูกบาศกเมตร แหลงความรอนเกิดจากหัวพนไฟที่อยูดานลางเตาที่
มีทั้งหมด 8 หัว สมการอนุรักษมวล สมการอนุรักษโมเมนตัม และสมการอนุรักษพลังงาน ถูก
นํามาใชแกปญหารวมกับแบบจําลองการไหลที่มีลักษณะปนปวน (k-ε) โดยการไหลและอุณหภูมิ
ภายในเตาเปนแบบไมคงที่ (Unsteady-State) ขึ้นอยูกับเวลา ผลงานการทดลองเผาแบบเตาแลววัด
อุณหภูมิทั้ง 8 จุดภายในเตาเซรามิกถูกนําไปเปรียบเทียบกับผลที่ไดจากการคํานวณทางพลศาสตร
ของไหลที่สภาวะเดียวกัน พบวาแบบจําลองสามารถทํานายลักษณะการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไดดี
ในชวงของอุณหภูมิไมเกิน 800 องศาเซลเชียส จากการสรางแบบจําลองศึกษา 8 แบบ ที่มีลักษณะ
การเพิ่มความดันกาซเชื้อเพลิงแตละชวงและการปรับขนาดความกวางของแผนกั้นของไหลรอนที่
แตกตางกันพบวาแบบจําลองที่มีการเพิ่มความดันกาซในลักษณะเพิ่มทีละขั้นจาก 3 ไปจนถึง 10 psi 
และปรับความกวางของแผนกั้นของไหลรอนเปด 50 เปอรเซ็นต มีแนวโนมที่เหมาะสมในการ
นําไปเปนวิธีการในการเผา เมื่อนําวิธีการดังกลาวไปทดสอบเผาจริง โดยมีผลิตภัณฑอยูในเตาขณะ
ทําการเผาเปรียบเทียบผลกับวิธีการเผาที่ใชอยูในปจจุบันที่ขนาดปริมาณผลิตภัณฑ (Load) เทากับ 
ผลที่ไดพบวาสามารถลดเวลาในการเผาไดถึง 75 นาที และลดการใชกาซเชื้อเพลิงลง 9.5 กิโลกรัม 
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ABSTRACT 
 
 

 This work illustrates aimed to the flow and temperature fields within the ceramic fiber 
kilns using a computation fluid dynamics (CFD) commercial software (CFDRC). The 3 
dimensional simulation of 1 cubic meter effective volume ceramic fiber kiln with eight burners 
inlet and one outlet models were needed.  Heat sources were generated from hot gas inlet flow.  
The model solves conservation equations for mass, momentum and energy together with the k-ε 
turbulent model and non-static running model (Unsteady-State). Experiments were performed by 
burning the gas fuel (LPG) in the real ceramic fiber kiln.  Temperatures  8 points (locations) in 
the ceramic fiber kiln were measured by using thermocouples. The CFD analysis results were 
compared with the results from experiment.  A comparison of the CFD analysis model with the 
experiment results show good agreement for temperature below 800 °C. The results of eight 
different  CFD  models by varied step of pressure and proportion of open damper were analyzed. 
They are showed that the model with increase pressure step by step from 3 to 10 psi and 50 
percentages opening damper is the best condition. Finally the result showed that the new firing 
methods can reduce the firing time and fuel gas of 75 minutes and 9.5 kilograms, respectively. 
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