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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาสภาพการไหลและการกระจายอุณหภูมิภายในเตาเผาอิฐ
ประหยัดพลังงานโดยการใชการคํานวณทางพลศาสตรของไหล เพื่อหาสภาพการทํางานที่เหมาะสม 
ดวยแบบจําลองเชิงตัวเลข 2 และ 3 มิติ แบบจําลองที่สรางขึ้นมีความคลายคลึงทางดานขนาดเทากับ
ของจริง โดยทําการศึกษาอัตราการไหลของอากาศ 3 คา คือ 200, 400 และ 600 กิโลกรัมตอชั่วโมง 
และอุณหภูมิในการเผา 3 คา คือ 800, 900 และ 1,000 องศาเซลเซียส และศึกษาถึงปรากฏการณการ
ไหลที่เกิดขึ้นภายในหองเผาอิฐ นอกจากนั้นไดสรางแบบจําลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของตําแหนง
ชองทางออกกาซรอนที่มีผลตอการกระจายอุณหภูมิภายในหองเผาอิฐ 

จากการศึกษาพบวาที่อัตราการไหลและอุณหภูมิในการเผาสูงทําใหการกระจายตัวของ
ความเร็วและอุณหภูมิดีขึ้นและใชเวลาในการเผานอยลงโดยแบบจําลองที่อัตราการไหล 600 
กิโลกรัมตอช่ัวโมง ที่อุณหภูมิในการเผา 1,000 องศาเซลเซียส ใชเวลาในการเผา 6 ช่ัวโมง 18 นาที 
ซ่ึงใชเวลานอยกวาการเผากอนปรับปรุง 3 ช่ัวโมง 27 นาที เมื่อนําไปใชกับการเผาจริงทําให
ประสิทธิภาพมีคาเพิ่มขึ้นจาก 30.05% เปน 37.24% หรือเพิ่มขึ้น 7.19% การใชพลังงานจําเพาะ
ลดลงจาก 3.33 MJ/kgbrick เหลือ 2.70 MJ/kgbrick หรือลดลง 18.92% เพิ่มผลผลิตได 43.38% อัตรา
ผลตอบแทนการลงทุน 37% ระยะเวลาคืนทุน 2.6 ป และพบวาลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิ
จะเริ่มเคลื่อนที่จากทางดานขวาไปซายและจากบนลงลางและจากแบบจําลองตําแหนงชองทางออก
กาซรอนพบวาบริเวณตําแหนงชองทางออกกาซรอนตรงกลางดานลางมีการกระจายตัวของอุณหภูมิ
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ABSTRACT 
 
 This research is to investigate the motion and temperature of the hot air stream inside a 
brick kiln using computational fluid dynamics (CFD). The kiln with a pile of curing bricks is 
constructed in two and three-dimensional model. The model makes similarly dimension with real 
kiln. The study includes three values of air flow rates i.e. 200, 400 and 600 kgair/hr along with 
three values of temperature i.e. 800, 900 and 1,000oC. In addition, the research includes the study 
of the flow phenomenon in the curing room. Lastly, the model is constructed to study the effect of 
a hot gas outlet position on the temperature distribution in the brick curing room. 

The results show that the high hot air temperature and the flow rate reduce the brick 
curing time, which results in more energy saving. The model that has flow rate of 600 kgair/hr and 
temperature of 1,000oC use 6 hour 18 minutes which is less than the original kiln by 3 hour 27 
minutes. When the model is used in real process, it increases efficiency from 30.05% to 37.24% 
or increase by 7.19%. The process decreases specific energy from 3.33 MJ/kgbrick to 2.70 
MJ/kgbrick or decrease by 18.92% and increases products by 43.38% with IRR of 37%, and 
payback period of 2.6 year. The temperature distribution moves from right to left and from top to 
bottom of the brick pile. Finally, it can be found that the model, hot air outlet at the center bottom 
of brick kiln, gives the most suitable temperature distribution. 
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