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บทคัดยอ 
 
               การศึกษาความเปนไปไดของการผลิตกระแสไฟฟาจากขยะเทศบาลนครเชียงใหม แบง
การศึกษาเปน 2 สวนดวยกัน คือศึกษาความเปนไปไดทางการเงินและการศึกษาความเปนไปไดทาง
เศรษฐศาสตรของการผลิตกระแสไฟฟาจากขยะเทศบาลโดยใชหลักการวิเคราะหโครงการภายใต
สมมุติฐานของโรงไฟฟาพลังไอน้ําที่ใชขยะมาผลิตเปนแทงเชื้อเพลิงเพื่อปอนเขาสูโรงไฟฟาซึ่งใช
ระบบการเผาไหมเชื้อเพลิงแบบสโตกเกอร โดยมีประสิทธิภาพในเชิงความรอนรวมของระบบ 
20.3% การศึกษาไดจําแนกรายการตนทุน-ผลประโยชนของโครงการแลวนํามาวิเคราะหโดยใชมูล
คาปจจุบันสุทธิ อตัราสวนผลประโยชนตอตนทุน อัตราผลตอบแทนภายใน และระยะเวลาคืนทุน 
นอกจากนี้ศึกษาคาความแปรเปลี่ยนของตนทุนและผลประโยชนที่ทําใหโครงการยังคงมีความคุม
คาในการลงทุนอยู 
                  ผลการศึกษาตนทุน-ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการผลิตกระแสไฟฟาจากขยะเทศ
บาลทีข่นาดกําลังการผลิต 1, 3, 6 และ 10 เมกะวัตต พบวารายการตนทุนหลักๆของโรงไฟฟาคือ 
การลงทุนเครื่องจักร อุปกรณการผลิต ที่ดิน และการกอสราง เมื่อโครงการเริ่มดําเนินการก็จะมีตน
ทุนจากการดําเนินการ ซอมบํารุงและคาขนสงวัตถุดิบเปนหลัก สําหรับรายไดหลักของโครงการ
ผลติกระแสไฟฟาจากขยะเทศบาลคือ รายไดจากคาธรรมเนียมการจัดการขยะ รายไดจากการ
จําหนายขยะRecycle และรายไดจากการจําหนายกระแสไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย ผลการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินในการลงทุนขนาดการผลิต 1 เมกะวัตตพบวามูลคา
ปจจุบันสุทธิมีคาประมาณ 151 ลานบาท อัตราผลตอบแทนภายในมีคาเทากับรอยละ 36.16 นอกจาก
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นั้นโครงการยังมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 ป ในสวนของโรงไฟฟาขนาด 3, 6 และ 10 เมกะวัตต
พบวาไมมีความคุมคาในการลงทุน (มูลคาปจจุบันสุทธิมีคานอยกวาศูนย อัตราผลตอบแทนภายใน
ของโครงการมีคานอยกวาอัตราคิดลดที่ 15%) จึงสรุปไดวา โรงไฟฟาขนาด 1 เมกะวัตตเทานั้นที่มี
ความเปนไปไดและคุมคาทางการเงิน โดยที่อัตราการปอนขยะเทศบาลที่ผานการคัดแยกแลวเขาสู
กระบวนการผลิตแทงเชื้อเพลิงมีจํานวนประมาณ 190 ตันตอวัน 
                 ผลการศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรของการผลิตกระแสไฟฟาจากขยะเทศบาล
ขนาด 1, 3, 6 และ 10 เมกกะวัตต โดยการนํารายการตนทุนและผลประโยชนทางการเงินมาปรับคา
ใหสะทอนถึงคาเสียโอกาสที่แทจริงของทรัพยากรดวยการปรับคา (Conversion factors) สวนที่
เปลี่ยนแปลงจากการวิเคราะหทางการเงิน คือ การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรมีเปลี่ยนจากรายไดจาก
การจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย มาเปนประโยชนจากการลดตนทุนการ
ผลิตกระแสไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงหลักๆของประเทศที่สามารถหลี่กเลี่ยงไดเนื่องจากกระแสไฟฟาจาก
โรงไฟฟาที่มีขยะเทศบาลเปนเชื้อเพลิงไปทดแทนไฟฟาในระบบของประเทศซึ่งถือวาเปนผล
ประโยชนทางเศรษฐศาสตรซึ่งผลการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรพบวาโรงไฟฟาที่ใชขยะเทศบาล
ขนาด 1 และ 3 เมกะวัตต มีมูลคาปจจุบันสุทธิประมาณ 163 และ 32 ลานบาท ตามลําดับ คาอัตราผล
ตอบแทนภายในมีคาเทากับรอยละ 38 และ 17 ตามลําดับ และระยะเวลาคืนทุนของโครงการ
ประมาณ 3 และ 6 ปตามลําดับ สวนโรงไฟฟาขนาด 6 และ 10 เมกะวัตตไมมีความเปนไปไดในทาง
เศรษฐศาสตรของโครงการ  
 โดยพบวาตนทุนไฟฟาตอกิโลวัตตชั่วโมง ของโรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงจากขยะ
เทศบาลขนาด 1 และ3 เมกะวัตตมีคาเทากับ 11.90 และ 6.35 บาทตอกิโลวัตตชั่วโมงตามลําดับ 
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ABSTRACT 
 

 The Feasibility Study of Electricity Generation from Chiang Mai Municipal Solid Waste 
(MSW) is divided into 2 sections 1) Study of costs, benefits and financial feasibility 
2) Study of costs, benefits and economic feasibility. Refuse derive fuel  from MSW is used to fuel 
a stoker type combustor for the steam power plant with overall efficiency of 20.3%. The study is 
started from classification of costs, benefits of the project then analysis of net present value, 
benefit cost ratio, internal rate of return and payback period as well as sensitivity analysis. 
 The results from financial feasibility showed that the main costs of MSW electricity 
generation at 1, 3, 6 and 10 MW include machinery and equipment capital investment, land rent, 
and site& plants preparation, operating& maintenance cost and transportation and the major 
revenue of project from waste disposal fee, metal and glass recycle sale income, electricity sale 
income. The analysis results showed the net present value of plant capacity of 1 MW to be 151 M
฿. Internal rate of return is 36.16% and pay back period is 3 years. The plant capacities of 3, 6 
and 10 MW were found to have no worth in investment (net present value less than zero and 
internal rate of return less than discount rate at 15%) so it is concluded that only the plant of 1 
MW capacity is financially feasible in which the MSW input rate is 190 ton per day. 
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 The economic feasibilities of plant capacities of 1, 3, 6 and 10 MW have been performed. 
The conversion factor was adopted. Electricity income is changed to benefit in terms of main fuel 
cost reduction from the usage of MSW instead of conventional fossil fuel. The analysis results 
showed that net present value of plant capacities of 1 and 3 MW are 163 and 32  
M฿,  respectively. Internal rate of return are 38% and 17%, respectively and pay back period are 
3 and 6 years, respectively. The plant capacities of 6 and 10 MW have been found not to be 
economically feasible. 
 The unit electricity cost of plant capacities of 1 and 3 MW are 11.90 and 6.35 ฿/kw.h, 
respectively. 
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