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บทคัดยอ 
 วิทยานิพนธนี้ไดศึกษาและวิเคราะหความแมนยําของคําตอบท่ีไดจากการประมาณคา
สถานะโดยใชเทคนิคกําลังสองนอยท่ีสุดท่ีถูกถวงน้ําหนัก โดยนําระบบจําหนายไฟฟากําลัง
บางสวนของการไฟฟานครหลวง (กฟน.) จํานวน 7 สถานี ขนาด 35 บัส มาเปนระบบทดสอบ 
 ความแมนยําของคําตอบท่ีไดจากการประมาณสถานะจะข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ เชนความ
ถูกตองของคาท่ีวัดได จํานวน ตําแหนง และชนิดของเคร่ืองวัดท่ีถูกติดต้ัง นอกจากนี้ถาระบบการวดั
มีการปรับปรุงอยางเหมาะสม ก็จะสามารถใหคาสถานะท่ีถูกตองของระบบไฟฟากําลังได 
 คาสัมบูรณของเปอรเซ็นตผิดพลาด (APE) และคาสัมบูรณเฉล่ียของเปอรเซ็นตผิดพลาด
(MAPE) จะใชเพื่อบงช้ีถึงความแมนยําของคําตอบท่ีไดจากการประมาณสถานะ 
 จากผลการศึกษาพบวา ระบบการวัดของ กฟน. ท่ีใชทดสอบสามารถหาคาสถานะได
ท้ังหมด แตยังใหคาคําตอบของสถานะท่ียังไมแมนยํา เนื่องจากมีขอมูลจากการวัดท่ีผิดพลาดโดยมี
คามากท่ีสุดของคา APE ของกําลังไฟฟารีแอกทีฟท้ังท่ีบัสและท่ีไหลในสายสงมีคาเทากับ 93 % 

และคา MAPE มีคาเทากับ 9.473 % และ 8.349 % ตามลําดับ เม่ือทําการปรับปรุงระบบการวัด 
ทําใหคา MAPE ของกําลังไฟฟารีแอกทีฟท้ังท่ีบัสและท่ีไหลในสายสงมีคาลดลงเทากับ 0.188 % 
และ 0.343 % สําหรับคามากท่ีสุดของคา APE ก็มีคาลดลงเชนกันโดยมีคาเทากับ 1.7 % และ2.0 
% ตามลําดับ ผลท่ีไดแสดงใหเห็นวา คําตอบท่ีไดจากการประมาณสถานะมีความถูกตองเขาใกลคา
จริงยิ่งข้ึน  
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ABSTRACT 
 

This thesis studies and analyses the accuracy of state estimation results in 

distribution system using the weighted least squares technique. Metropolitan 

Electricity Authority of Thailand (MEA) distribution power system was selected as a 

case study. MEA’s 7 substations with 35 bus partial system was used as the test 

system. 

The accuracy of state estimation results depends on many factors such as 

measurement data, number, position and type of meters in a system. In addition, if the 

measurement system is appropriately improved, the accuracy of power system states 

can be enhanced.  

 The absolute of percentage error (APE) and the mean absolute of percentage 

error (MAPE) were used for identifying the accuracy of state estimation results.  

From the studies, it is found that the MEA’s measurement system can make 

system observable but show inaccurate estimated states. Since there are some 

inaccurate measurements, the maximum APE of the reactive power at bus and the  

transmission line are both about 93 %. The MAPE’s are equal to 9.473% and 8.349 % 

respectively. After improving the measurement system, the MAPE of the reactive 

power at bus and the transmission line was decreased to 0.188 % and 0.343%. The 

maximum APE’s was also decreased to 1.7 % and 2.0 % respectively. The results 

show that the accuracy of the state estimation result is enhanced.    


