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บทคัดยอ 
 

 งานวิจยันี้มวีัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาผลกระทบของอุณหภูม ิ และความหนาตอ
กระบวนการอบแหงไพล โดยทําการศึกษาการใชพลังงานในการอบแหงและเงื่อนไขที่เหมาะสมตอ
การอบแหงทีใ่หคุณภาพผลผลิตที่ดี ทําการศึกษาเปรียบเทียบผลการทดลองดวยเครื่องอบแหงแบบ
ปมความรอนกับแบบลมรอน และทําการวิเคราะหความคุมทุนของการอบแหงไพลดวยเครือ่ง
อบแหงแบบปมความรอน โดยทําการทดลองที่อุณหภูมิอบแหง 40๐C 45๐C และ 50๐C สัดสวน
อากาศขามเครื่องทําระเหย 70% อัตราการไหลของอากาศ 1756 kgdry air / h ใชไพลสดหั่นความ
หนา 0.25 cm และ      0.75 cm เปนวสัดุทดลอง การทดลองอบแหงไพลจะทําการอบแหงอยาง
ตอเนื่องจนเหลือความชื้นสุดทายประมาณ 10 %db. จากผลการทดลองพบวาไพลหั่นความหนา 
0.25 cm ทั้งที่อุณหภูมิอบแหง 40๐C    45๐C    และ 50๐C      มีสมรรถนะในการอบแหงโดยรวม
ดีกวาที่ความหนา 0.75 cm แตไพลหัน่ความหนา 0.75 cm มีคุณภาพไพลหลังการอบแหง 
(ปริมาณน้ํามนัหอมระเหยและมีสีเหลือง) ดีกวาความหนา 0.25 cm เมือ่เปรียบเทียบผลการทดลอง
อบแหงดวยเครื่องอบแหงแบบปมความรอนกับแบบลมรอน พบวาที่เงื่อนไขการอบแหงเดยีวกนั 
การอบแหงดวยเครื่องอบแหงแบบปมความรอนมีสมรรถนะ และคุณภาพไพลหลังการอบแหงดกีวา
การอบแหงดวยเครื่องอบแหงแบบลมรอน  

จากผลการทดลองอบแหงดวยเครื่องอบแหงแบบปมความรอนพบวาที่ความหนา 0.25 cm 
อุณหภูมิอบแหง 40๐C มีสมรรถนะในการอบแหงโดยรวมดีที่สุด โดยมีคา SECavg เทากับ 14.83 
MJ / kgproduct  SMERavg เทากับ 0.197 kg water evap. / kWh  DRavg เทากับ 0.338 kg water evap. / h 

และ COPh เทากับ 8.49 และสําหรับทีค่วามหนา 0.75 cm อุณหภูมิอบแหง 40๐C มีคุณภาพ



 จ

ใกลเคียงกับไพลสดหั่นมากที่สุด โดยมีคาความเปนสีเหลืองเทากับ 70.46 ± 1.78 มีปริมาณน้ํามนั
หอมระเหยที่ไดจากการตรวจวัดเทากับ 1.4 ml/(30 gdry product) สําหรับเงื่อนไขที่เหมาะสมในการ
วิเคราะหดานเศรษฐศาสตรเพื่อผลิตไพลอบแหงเชิงพาณชิย คือ อุณหภูมิอบแหง 45๐C ความหนา 
0.75 cm จากการวิเคราะหความคุมทุนของการอบแหงไพลตอป พบวาจุดคุมทนุสําหรับการผลิต
เทากับ 366 กิโลกรัมแหง  
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ABSTRACT 
 

This research aimed to study the effects of drying air temperature and 
thickness of Phlai (Zingiber cassumunar Roxb.). The energy consumption and the 
optimum conditions to provide the good quality of dried product were investigated. 
The experimental results of drying Phlai with heat pump dryer and hot air dryer were 
compared. The last analysis was breakeven production per year of Phlai drying with 
heat pump dryer. The experimental drying conditions were 40°C, 45°C and 50°C of 
air temperature, 70% of the evaporator bypass air ratio and 1756 kgdry air / h of air flow 
rate. The sliced Phlai thickness were 0.25 and 0.75 cm. The final moisture content of 
dried product was approximately 10% (db.). The results were as the following : in the 
case of 0.25 cm thickness (40°C, 45°C and 50°C), the total performance of drying was 
better than that of 0.75 cm but the latter condition provided better quality of dried 
product (essential oil  content and yellow color). The comparison between the 
experimental results of drying Phlai with heat pump dryer and hot air dryer showed 
that the heat pump dryer had better performance and quality of dried product than hot 
air dryer under the same drying condition.   

It was found that the heat pump dryer for drying process of 0.25 cm thickness 
at 40°C provided the good total performance. The average specific energy 
consumption was 14.83 MJ / kgproduct , the average specific moisture extraction rate 
was 0.197 kg water evap. / kWh , the average drying rate was 0.338 kg water evap. / h and the 
coefficient of performance of the heat pump was 8.49. The optimum conditions to 
acquire good quality of color and essential oil content of dried product were 40°C and 
0.75 cm thickness. The yellowness value was 70.46 ± 1.78 and the essential oil 
content was 1.4 ml/(30 gdry product). The optimum conditions to analyze the economic 
cost of dried product were 45°C and 0.75 cm thickness. The result of breakeven 
production per year of Phlai drying in this research was 366 kgdry product. 

 


