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บทคัดยอ 
         

 ในการศึกษานี้ตองการประเมินความสามารถในการดูดซับพลังงานของแผงบังกันชนหนา
รถบรรทุกเล็กโดยวิธีการไฟไนตเอลิเมนตแบบไมเปนเชิงเสน ดวยการสรางแบบจําลองการชน
ดานหนากับกําแพงแกรงของแผงบังกันชนท่ีผลิตจากวัสดุเหล็กไรสนิมเกรด 304 โดยการศึกษาจะ
เปรียบเทียบผลของแผงบังกันชน 4 รูปราง, ความหนาของแผงบังกันชน 3 คาและความเร็วเร่ิมตน
ของการชนระหวาง 4 ถึง 56 กิโลเมตรตอช่ัวโมง ผลการศึกษาพบวาความเร็วเร่ิมตนของการชนเปน
ปจจัยท่ีมีผลตอความสามารถในการดูดซับพลังงานของแผงบังกันชนมากท่ีสุด นั่นคือ การชนท่ี
ความเร็วไมเกิน 18.5 กิโลเมตรตอช่ัวโมง แผงบังกันชนยังคงสามารถดูดซับพลังงานจากการชนไว
ไดเกือบท้ังหมดหรือมีคาเฉล่ียเกินกวารอยละ 98 ของพลังงานจลนเร่ิมตน แตสําหรับการชนดวย
ความเร็วเร่ิมตนสูงข้ึนท่ี 30 และ 56 กิโลเมตรตอช่ัวโมง ความสามารถในการดูดซับพลังงานของ
แผงบังกันชนจะลดลงเหลือเพียงรอยละ 64.4 และรอยละ 23.33 ตามลําดับ รูปรางของแผงบังกันชน
ท่ีซับซอนและความหนาของวัสดุมีผลตอความสามารถในการดูดซับพลังงานของแผงบังกันชนนอย
มาก และจากการวิเคราะหความเรงสูงสุดของแผงบังกันชนในขณะท่ีชนพบวาความเรงมีคาข้ึนอยู
กับความเร็วเร่ิมตนของการชน เม่ือเกิดการชนท่ีความเร็วสูงข้ึนจะทําใหคาความเรงเพิ่มสูงข้ึน 
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ABSTRACT 
 
 In order to evaluate the energy absorbing capabilities of front nudge bar during the frontal 
crash into rigid wall, this study uses non-linear finite element analysis to simulate the crash and to 
compare the effects of three main factors: bar shape, thickness of bar material and crash velocity. 
The simulation results showed that crash velocity is the most important factor in energy 
absorption. Front nudge bars can absorb most of energy if vehicle velocity is less than 18.5 km/h. 
At higher vehicle speed, percentage of energy absorbing capability decreases.  Deformation 
energies of nudge bars at 30 and 56 km/h are 64.4% and 23.33% of vehicle kinetic energy before 
impact, respectively. The study of bar shapes and thickness of bar material show less significant 
to energy absorbing values. Analysis of maximum acceleration during impact shows mainly 
depends on crash speed. 
 

 
 
 
 
 

 
 


