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บทคัดยอ 

 

 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการนําวิธีการออกแบบการทดลอง มาประยุกตใชใน

การหาคาท่ีเหมาะสมของการผลิตโพลารเพลตสําหรับเซลลเช้ือเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปล่ียน

โปรตอน โดยใชกระบวนการขึ้นรูปแบบกดอัดดวยแมพิมพจากเคร่ืองกดอัดข้ึนรูป   โดยใช

โปรแกรมการคํานวณทางพลศาสตรของไหล (CFD : Computational fluid dynamics) ในการ

ออกแบบสนามการไหลของกาซ เพื่อชวยในการตัดสินใจในการออกแบบแมพิมพ โดยแผนช้ินงาน

ท่ีใชในการทดลองจริง จะมีความหนา 5 มิลลิเมตร, สนามการไหลของกาซมีขนาด กวาง x ยาว  

เทากับ 70 x 70 ตารางมิลลิเมตร ชองการไหลของกาซมีขนาดกวาง 1 มิลลิเมตรและลึก 1 มิลลิเมตร 

ลักษณะการไหลเปนแบบ serpentine โดยปจจัยท่ีทําการศึกษาประกอบดวย 3 ปจจัย คือ แรงกดอัด

ข้ึนรูป, ระยะเวลาที่ใชในการกดอัดข้ึนรูป และอุณหภูมิท่ีใชในการกดอัดขึ้นรูป เม่ือวิเคราะหผลโดย

วิธีการทดสอบความเรียบผิวบนช้ินงานและความโกงของช้ินงานหลังจากทําการกดอัดข้ึนรูป พบวา

แรงกดอัดข้ึนรูปท่ี 1400 ปอนดตอตารางนิ้ว อุณหภูมิท่ีใชในการกดอัดข้ึนรูปท่ี 125 องศาเซลเซียส 

และระยะเวลาที่ใชในการกดอัดข้ึนรูปท่ี 5 นาที มีความเหมาะสมท่ีสุดในการข้ึนรูปช้ินงานดวย

วิธีการกดอัดข้ึนรูป ทําใหไดคาความเรียบผิว 2.39 ไมโครเมตร และคาความโกงของช้ินงานโดย

เฉล่ีย 0.3 มิลลิเมตร 
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Abstract 

 

 

 The objective of this research is to implement the design of experiment method 
to optimize the forming conditions of polar plate for a proton exchange membrane fuel cell, using 
the compression technique. Prior to the fabrication, CFD (Computational fluid dynamics) has 
been implemented to verify the gas flow field of the polar plate.  The test specimen is 5 mm thick 
with 70 x 70 mm2 flow field area. The channel size is 1 mm width and 1 mm depth with 
serpentine flow scheme. Three factors are studied consisting of compression pressure, 
compression time and compression temperature. Surface roughness and plate flatness are the 
responses of the experiment. The optimal conditions were found at 1400 lb/in2 compression 
pressure, 125°C compression temperature at 5 minute compression time. At this point, the surface 
roughness of the specimen was 2.39 m and the average deviation of surface flatness was 0.3 
mm. 
 

 


