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บทคัดยอ 
 
         วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหอัตราการทรุดตัว เนื่องจากการอัดตัวระบายน้ํา
มิติเดียวของช้ันดินเหนียวเอกพันธุ ท่ีมีความหนาจํากัด อ่ิมตัว ภายใตการมีน้ําหนักบรรทุกเกิน น้ํา
ระบายออกจากผิวบนของช้ันดินได แตระบายออกจากผิวลางไมได ช้ันดินเปนดินอัดตัวปกติ ไมเกิด
การอัดตัวคืบคลาน  มีอัตราสวนดัชนีการซึมไดตอดัชนีการอัดตัวของดินเทากับ 0.5 , 1 , 2  ดัชนีการ
อัดตัวซํ้าตอดัชนีการอัดตัวไดของดินเทากับ 0.5 ใชน้ําหนักบรรทุกเกินรอยละ 10 และ 20  
อัตราสวนน้ําหนักบรรทุกแผกระจายกอนกอสรางตอความเคนกดอัดประสิทธิผลตอนเริ่มตนเทากับ 
0.5 , 1 , 2   ตัวประกอบเวลา  ซ่ึงตรงกับเวลาท่ีเพ่ิมน้ําหนักบรรทุกแผกระจายถึงคาน้ําหนักบรรทุก
แผกระจายกอนกอสราง  เทากับ 0.005 , 0.02 , 0.05, 0.2, 1   ตัวประกอบเวลาท่ีตรงกับเวลาท่ีลด
น้ําหนักบรรทุก เทากับ 0.005 , 0.01 , 0.02 , 0.03, 0.04 , 0.05 , 0.06 , 0.07, 0.08 , 0.09 , 0.1 , 0.2 , 
0.3 , 0.4 , 0.5 , 0.6 , 0.7, 0.8 , 0.9 , 1 , 2 , 3 , 4 (มากกวาตัวประกอบเวลาซ่ึงตรงกับเวลาทีเพ่ิม
น้ําหนักบรรทุกแผกระจายถึงคาน้ําหนักบรรทุกเกิน)  วิเคราะหโดยระเบียบวิธีผลตางอันตะ คิดการ
อัดตัวระบายน้ําตามทฤษฎีของ เมสรี และร็อคฮซาร  
 ผลการวิเคราะหบงช้ีวาในชวงการมีน้ําหนักบรรทุกเกินเม่ือรอยละของการบรรทุกน้ําหนัก
เกินมากขึ้นการทรุดตัวเร็วขึ้น  แตในชวงการลดน้ําหนักบรรทุก การทรุดตัวกลับชาลง 
  เม่ืออัตราสวนน้ําหนักบรรทุกแผกระจายกอนกอสรางตอความเคนกดอัดประสิทธิผลตอน
เริ่มตนมีคามากขึ้น  อิทธิพลของอัตราสวนน้ําหนักบรรทุกแผกระจายกอนกอสรางตอความเคนกด
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อัดประสิทธิผลตอนเริ่มตนขึ้นอยูกับ  อัตราสวนดัชนีการซึมไดตอดัชนีการอัดตัวไดของดิน  และ
จําแนกไดเปน 3 กลุมคือ 1) ถาดัชนีการซึมไดนอยกวาดัชนีการอัดตัวไดของดิน  การทรุดตัวชาลง 
ตลอดในชวงการมีน้ําหนักบรรทุกเกินและในชวงท่ีลดน้ําหนักบรรทุกเกินเปนน้ําหนักบรรทุกแผ
กระจายกอนกอสราง   2) ถาดัชนีการซึมไดเทากับดัชนีการอัดตัวไดของดิน  การทรุดตัวมีคา
ใกลเคียงกันในชวงการมีน้ําหนักบรรทุกเกิน  แตในชวงการลดน้ําหนักบรรทุกเกินเปนน้ําหนัก
บรรทุกแผกระจายกอนกอสรางการทรุดตัวชาลง  3) ถาดัชนีการซึมไดมากกวาดัชนีการอัดตัวได
ของดิน   การทรุดตัวเร็วขึ้นในชวงการมีน้ําหนักบรรทุกเกิน  แตในชวงการลดน้ําหนักบรรทุกเกิน
เปนน้ําหนักบรรทุกแผกระจายกอนกอสรางการทรุดตัวชาลง 
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ABSTRACT 
 
         The purpose of this thesis is to determine rate of consolidation settlement, due to one-
dimensional consolidation of homogeneous, saturated, finite layer clay subjected to overloadings. 
Upper surface of the soil layer is permeable while bottom surface is impermeable. The soil layer 
is normally consolidated without creep having the ratio of permeability index to compression 
index of 0.5, 1, 2  and ratio of recompression index to compression index of 5. Use 10 and 20 
percentages overload. Ratio of distributed load before construction to initial effective stress is 0.5, 
1 and 2. Time factor ,corresponding to interval of loading time to distributed load before 
construction are  0.005, 0.02, 0.05, 0.2, 1. Time factor ,corresponding to unloading time are 
0.005, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 
1, 2, 3 and 4 (greater than time factor corresponding to overloading time). The problems are 
analysed by the method of finite difference considering the process of consolidation according to 
the consolidation theory of Mesri and Rokhsar. 
         The analytical results indicate that during overloading, rate of consolidation settlement 
increases as percentages of overloading increases but during unloading rate of consolidation 
settlement slows down. 
          As  the ratio of distributed load before construction to initial effective stress  increases, 
the influence of the ratio of distributed load before construction to initial effective stress depends 
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on  the ratio of permeability index to compression  index  and can be classified into 3 groups 
namely: 1) rate of consolidation settlement decreases if permeability index less than compression  
index, 2) rate of consolidation settlement  is nearly the same during overloading but decrease 
during unloading if permeability index equal to compression  index and 3) rate of consolidation 
settlement  increases during overloading but decrease during unloading if permeability index is 
greater than compression  index. 
 

 
   
    
 


