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บทคัดย่อ 
 
 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสีย    
แบบถงักรองไร้อากาศท่ีมีระยะเวลาเติมน ้ าเสียเขา้ระบบ 8-24 ชม./วนั ในการบ าบดัน ้ าเสียชุมชน   
ซ่ึงค่าซีโอดีทั้งหมดเฉล่ีย 300 มก./ล. โดยใช้แบบจ าลองถงักรองไร้อากาศแบบไหลข้ึนจ านวน         
2 ชุด ปริมาตรใช้งาน 15.11 ล. (สูง 1.30 ม. เส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.15 ม.) ภายในบรรจุตวักลาง         
สูง 0.90 ม. อุณหภูมิเฉล่ียตลอดการทดลองประมาณ 27 °ซ จากการวิเคราะห์ผลท่ีสภาวะคงท่ี          
ท่ีภาระบรรทุกสารอินทรีย ์0.20-0.60 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วนั พบว่ามีประสิทธิภาพการก าจดัซีโอดี  
ร้อยละ 91-94 ในรูปซีโอดีทั้งหมด และร้อยละ 93-95 ในรูปซีโอดีละลายน ้ า โดยอตัราการผลิต    
ก๊าซชีวภาพต่อปริมาตรถงั 0.046-0.062 ล./ล.-วนั ก๊าซชีวภาพท่ีไดมี้ปริมาณมีเทนร้อยละ 39-68    
โดยระบบจะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้เพิ่มข้ึนเม่ือระยะเวลาเติมน ้ าเสียเข้าระบบเพิ่มข้ึน           
และพบวา่ประมาณร้อยละ 28 ของซีโอดีท่ีถูกก าจดัถูกเปล่ียนไปอยูใ่นรูปมีเทน 
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ABSTRACT 
  
 

The objective of this study was to investigate of feeding times from 8-24 h/d on             

the performances of domestic wastewater treatment by upflow anaerobic filter (AF) reactor whose 

average TCOD was 300 mg/L. Two 15.11 liters (1.30 m height and 0.15 m diameter) laboratory 

scale reactors were filled with plastic pall-ring media, 0.90 m in height, at an average ambient 

temperature of 27 °C. The steady state performance was evaluated under organic loading rate 

(OLR) from 0.20-0.60 kgCOD/(m3.d). It was found that the treatment efficiency of 91-94%      

was reached on a TCOD basis and of 93-95% on a FCOD basis and a biogas production rate        

of 0.046-0.062 Lgas/(Lreactor.d) with the methane content of 39-68%. The biogas production was 

increased with the increasing feeding time. The removal COD converted to methane was 28%.  


