
 
บทที่ 5 

สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเร่ืองการจัดการมลพิษของผูประกอบกิจการโรงสีขาว กรณีศึกษาอําเภอพรหม

พิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทของปญหามลพิษที่ เกิดจาก

กระบวนการผลิตของโรงสีขาว ผลของมลพิษที่ เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงสีขาวตอ

ผูปฏิบัติงานในโรงสีขาว และศึกษาถึงการจัดการมลพิษของผูประกอบกิจการโรงสีขาว โดยศึกษา

จากประชากรคือ ผูประกอบกิจการโรงสีขาว และผูปฏิบัติงานในโรงสีขาวในอําเภอพรหมพิราม 

จังหวัดพิษณุโลก 

 โดยเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้มีแบบสอบถาม 2 ชุด แบบสอบถามชุดที่ 1 แบง

ออกเปน 2 สวน สวนแรกเปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูปฏิบัติงานในโรงสีขาว สวน

ที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับผลที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงสีขาวตอผูปฏิบัติงานในโรงสีขาว 

แบบสอบถามชุดที่ 2 แบงออกเปน 2 สวน สวนแรกเปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูประกอบ

กิจการโรงสีขาว สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการจัดการมลพิษของผูประกอบกิจการโรงสีขาว 

 
5.1 สรุปผลการศกึษา 
 5.1.1 ขอมูลพื้นฐานท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
 1. ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูปฏิบัติงานในโรงสีขาว กลุมตัวอยางสวนใหญที่ตอบ

แบบสอบถามเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง มีอายุอยูในชวง 31–40 ป มีระดับการศึกษาอยูใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. มีรายไดระหวาง 5,001–7,500 บาทตอเดือน หนาที่ที่

ปฏิบัติงานในโรงสีขาวคือการลงขาวเปลือก มีอายุการทํางานในโรงสีขาวอยูระหวาง 1–5 ป และมี

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงสีขาว 5–8 ชั่วโมงตอวัน 

 2. ขอมูลทั่วไปของผูประกอบกิจการโรงสีขาว กลุมตัวอยางสวนใหญที่ตอบแบบสอบถาม

เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง มีอายุอยูในชวง 41–50 ป มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี

มีประสบการณในการทําโรงสีมากกวา 10 ปข้ึนไป กําลังการผลิตของโรงสีขาวมากกวา 60 เกวียน

ตอวันข้ึนไป 
 5.1.2 ผลที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงสีขาวตอผูปฏิบัติงานในโรงสีขาว   
 1. ผลจากฝุนละออง ทําใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ และเกิดโรคภูมิแพ

เนื่องจากการไดรับฝุนละออง 
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 2. ผลจากเสียงดัง ผลที่เกิดข้ึนสงผลตอการไดยินเสียง ขัดขวางการตอดตอส่ือสารทําใตอง

ตะโกนส่ือสารกันการส่ือสารบกพรอง รบกวนสมาธิการรับฟง สงผลตอสุขภาพจิตเกิดความเครียด 

สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานรบกวนการทํางานทํางานลาชา ตามลําดับ 

 3. ผลจากความรอน ผลที่เกิดข้ึนสงผลทําใหออนเพลียเนื่องจากความรอน การขาดน้ํา 

เปนลมเนื่องจากความรอน เกิดผดผ่ืนบริเวณผิวหนัง เปนตะคริว ตามลําดับ 
 5.1.3 การจัดการมลพิษของผูประกอบกิจการโรงสีขาว  
 สวนใหญมีการตรวจวัดปริมาณฝุนละออง ความดังเสียง ความรอนแตไมสม่ําเสมอ โดยผู

ประกอบกิจการโรงสีขาวสวนใหญมีการติดต้ังระบบกําจัดฝุนละออง ซึ่งใชระบบสเปรยน้ํา ระบบถุง

กรอง และระบบเก็บรวบรวมฝุนละออง ตามลําดับ 

 จากการศึกษาพบวาผูประกอบกิจการโรงสีขาวคิดวาการใชเทคโนโลยีการผลิตที่ดีและ

เหมาะสมสามารถจัดการกับปญหามลพิษดานฝุนละออง เสียงดัง และความรอนไดแตตองใชการ

จัดการดานอ่ืนรวมดวย โดยผูที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการปญหามลพิษที่เกิดจากกระบวนการ

ผลิตของโรงสีขาวคือผูประกอบกิจการโรงสีขาว ผูปฏิบัติงานในโรงสีขาว หนวยงานที่เกี่ยวของ และ

ชุมชนใกลเคียงตามลําดับ 

 โดยตัวผูประกอบกิจการโรงสีขาวมีการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับมลพิษที่เกิดจาก

กระบวนการผลิตจากโรงสีขาวบางเปนบางคร้ัง และใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว

และการปองกันตัวเองจากมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตจากโรงสีขาวบางเปนบางคร้ัง โดยการ

ประชาสัมพันธ การจัดบอรดความรู และการจัดอบรม ตามลําดับ อีกทั้งผูประกอบกิจการโรงสีขาว

มีการจัดอุปกรณปองกันอันตรายจากฝุนละออง เสียงดัง และความรอน แตมีใหไมครบตามจํานวน

ของผูปฏิบัติงานในโรงสีขาว 

 สวนตัวผูปฏิบัติงานในโรงสีขาวมีการใชอุปกรณปองกันฝุนละอองบางเปนบางคร้ัง และไม

มีการใชอุปกรณปองกันเสียงดัง สวนใหญยังไมใชอุปกรณปองกันตัวเอง โดยไดรับความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวและการปองกันตัวเองจากมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตจากโรงสี

ขาวโดยการประชาสัมพันธ หนังสือเอกสาร วิทยุ โทรทัศน ตามลําดับ 

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาบริบทปญหามลพิษจากกระบวนการผลิตของโรงสีขาวพบวา มลพิษที่พบ

มากที่สุดจากกระบวนการผลิตของโรงสีขาวไดแก มลพิษทางอากาศซึ่งเกิดจากฝุนละออง 

เนื่องจากในกระบวนการผลิตของโรงสีขาวมีหลายข้ันตอนที่กอใหเกิดฝุนละออง เชน การที่รถขน

ขาวเปลือกนําขาวเปลือกมาเทบริเวณลานขาว รถตักเกล่ียขาวเพื่อตากขาวเปลือกบริเวณลานตาก
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ขาวซ่ึงเปนข้ันตอนที่กอใหเกิดการฟุงกระจายของฝุนละอองเปนจํานวนมากและเปนบริเวณกวาง

มากที่สุด การรอนเพื่อกะเทาะเปลือก การบรรจุแกลบและขาวสาร ซึ่งในข้ันตอนดังกลาวทําใหเกิด

ฝุนละอองจํานวนมาก และในข้ันตอนดังกลาวนั้นปองกันไมใหเกิดฝุนละอองไดยากซึ่งฝุนละออง

เหลานี้จะกอใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจแกผูที่สูดเอาฝุนละอองเขาไปและ

กอใหเกิดอาการผ่ืนคันแกผูที่ไดสัมผัสกับฝุนละอองเหลานี้ได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สุจิรา 

ประสารพันธ (2544) ซึ่งศึกษาเร่ืองฝุนละอองในส่ิงแวดลอมและฝุนละอองที่คนงานไดรับในโรงสี

ขาวที่จังหวัดกาฬสินธุ และศึกษาขอมูลความคิดเห็นและปญหาสุขภาพของคนงานในโรงสีขาวและ

ประชาชนในชุมชนที่อยูใกลเคียง โดยทําการเก็บตัวอยางฝุนละอองในโรงสีขาว พบวา ขนาดของ

ฝุนละอองในโรงสีขาวที่ทําการเก็บมีเล็กกวา 10 ไมครอน ซึ่งไมเกินคามาตรฐานฝุนละอองใน

บรรยากาศทั่วไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ, 2538 แตพบวาผูที่ทํางานในโรงสีขาวรอย

ละ 97.73 มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและพบวาผูที่อาศัยอยูในชุมชนมีอาการเกี่ยวกับ

ระบบทางเดินหายใจมีความสัมพันธกับการไดรับฝุนละอองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ซึ่งผูที่อาศัยอยูใกลเคียงกับโรงสีมีโอกาสมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุนละออง

อาการใดอาการหน่ึงหรือหลายอาการ มีคา 4.38 เทา ของผูที่อาศัยในชุมชนเปรียบเทียบ รองลงมา

คือปญหามลพิษทางเสียง  เสียงดังที่เกิดข้ึนเกิดจากกระบวนการสีขาวของเคร่ืองจักร  เสียงจาก

สายพานลําเลียง เสียงจากรถตักเกล่ียขาว รถบรรทุกขาวเปลือกซ่ึงความดังของเสียงที่เกิดจาก

กระบวนการสีขาวนั้นอาจจะมีคาความดังไมเกินคามาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกําหนดไว แต

เมื่อไดสัมผัสกับเสียงนั้นอยูนาน ๆ ก็สามารถกอใหเกิดอันตรายตอผูที่ปฏิบัติงานในโรงสีขาวได โดย

มลพิษจากเสียงดังมีผลตอผูปฏิบัติงานมากที่สุดคือสงผลตอการไดยินเสียง รองลงมาคือสงผลตอ

การสื่อสารทําใหการส่ือสารบกพรอง รบกวนสมาธิการต้ังใจรับฟง เกิดความเครียด และสงผลตอ

ประสิทธิภาพในการทํางานทําใหทํางานลาชา และสุดทายคือปญหามลพิษจากความรอน ซึ่งเกิด

จากความรอนจากการทํางานกลางแจง และภายในโรงสีที่ปดทึบทําใหอากาศถายเทไมสะดวกเกิด

การสะสมของความรอนภายในโรงสีมากข้ึนและที่ลานตากขาวก็เปนพื้นปูนที่ผิวหนาขัดมันทําให

เกิดการสะทอนพลังงานความรอนที่ไดรับจากแสงอาทิตยกลับออกมาสงผลใหพื้นที่บริเวณโรงสี

ขาวมีอุณหภูมิสูงกวาบริเวณอื่น สงผลตอผูปฏิบัติงานคือทําใหเกิดการออนเพลีย เกิดการขาดน้ํา 

เปนลมเนื่องจากความรอน เกิดผดผ่ืนและเกิดเปนตะคริว จากปญหาดังกลาวขางตนผูปฏิบัติงาน

ในโรงสีขาวมีความรูความเขาใจในเร่ืองผลกระทบของมลพิษและมีความรูความเขาใจในการ

ปองกันตนเองดีแตสวนใหญมักจะละเลยในการใชอุปกรณปองกันมลพิษที่โรงสีขาวจัดเตรียมไวให

ใสปองกันตัวเองจากมลพิษ เชน ไมใสอุปกรณปองกันฝุนละอองที่ไดมาตรฐานโดยมักจะใชผาหรือ
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เส้ือมัดปดจมูกแทนซ่ึงไมสามารถปองกันฝุนละอองที่มีขนาดเล็กได ไมใสที่อุดหูปองกันเสียงที่ดัง

ในขณะทํางาน เนื่องจากคิดวาไมเปนอะไรเพราะการเจ็บปวยที่เกิดจากการไดรับมลพิษนั้นจะตอง

ใชเวลานานถึงจะแสดงอาการเจ็บปวยออกมาใหเห็นซึ่งไมเหมือนกับการไดรับอันตรายจากการ

ทํางานแบบอื่น ๆ เชน บาดแผลที่ไดรับจากของมีคมหรือส่ิงของตกทับซึ่งการไดรับบาดเหลานี้จะ

เห็นผลในทันทีจึงทําใหมีการปองกันตัวเองดีกวาการปองกันตัวเองจากมลพิษ ด้ังนั้นผูที่เปนเจาของ

กิจการโรงสีขาวและภาครัฐตองชวยกันกระตุนเตือนใหผูที่ทํางานอยูในโรงสีขาวเกิดการต่ืนตัวและ

ตระหนักถึงอันตรายที่จะไดรับจากมลพิษซึ่งจะชวยใหเกิดการปองกันตัวเองจากมลพิษมากยิ่งข้ึน

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อรอนงค ภาคพิชเจริญ (2535) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการใช

อุปกรณปองกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดังของผูใชแรงงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมธานินทร

คอนเดนเซอร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานความรูเร่ือง

อันตรายและการปองกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง ตัวช้ีแนะการกระทําไดแก การไดรับ

คําแนะนําและการกระตุนเตือน ระยะเวลาที่ทํางานสัมผัสเสียงดัง ความคิดเห็น และประสบการณ

ในการใชอุปกรณปองกันอันตรายจากเสียงดัง พบวาผูใชแรงงานสวนใหญรอยละ 90 เคยไดรับ

คําแนะนําเร่ืองอันตรายและการปองกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง โดยไดรับจากนายจางหรือ

หัวหนางานมากที่สุด และพบวาผูที่มีความรูสูงในเร่ืองอันตรายและการปองกันอันตรายจากการ

สัมผัสเสียงดัง จะมีการใชอุปกรณปองกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดังสม่ําเสมอกวาผูใชแรงงาน

ที่มีความรูตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งผูใชแรงงานที่เคยไดรับคําแนะนําและ

การกระตุนเตือนอยางสม่ําเสมอ จะมีการใชอุปกรณปองกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง

สม่ําเสมอกวา ผูใชแรงงานที่ไมเคยไดรับคําแนะนําและกระตุนเตือน หรือไดรับไมสม่ําเสมอ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบวาระยะเวลาที่ทํางานสัมผัสเสียงดัง มีความสัมพันธกับการ

ใชอุปกรณปองกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง โดยผูใชแรงงานที่มีระยะเวลาสัมผัสเสียงดัง

มากกวา 3 ปข้ึนไป จะมีการใชอุปกรณปองกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดังอยางสม่ําเสมอกวา

ผูใชแรงงานที่มีระยะเวลาทํางานที่สัมผัสเสียงดังตํ่ากวา 3 ป 

 ในสวนของการจัดการของผูประกอบกิจการ มีการตรวจวัดปริมาณฝุนละออง เสียงดัง และ

ความรอนแตไมสม่ําเสมอ ซึ่งทําใหขาดการเฝาระวังถึงปญหามลพิษที่เกิดข้ึน แตทางผูประกอบ

กิจการไดมีการจัดอุปกรณปองกันตัวเองที่ไดมาตรฐานแกผูปฏิบัติงานบางเปนบางสวน อาจจะไม

เพียงพอกับจํานวนผูปฏิบัติงาน ทําใหผูปฏิบัติงานตองสัมผัสกับมลพิษจากกระบวนการผลิตของ

โรงสีขาวได ในสวนของการติดต้ังระบบกําจัดฝุนละอองมีการใชพัดลมดูดอากาศมาเก็บไวใน ระบบ

เก็บรวบรวมฝุน  
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(Cyclone) ระบบถุงกรอง (Bag Filter) ระบบสเปรยน้ํา (Spay Chamber) ในข้ันตอนตาง ๆ ไดแก 

การเทขาวเปลือกเพื่อลําเลียงขาวเปลือกไปยังไซโล และการกองขาวเปลือกที่รอเขาสูกระบวนการสี

ขาว  การรอนเพื่อกะเทาะเปลือกออกจากเมล็ดขาวและขบวนการขัดรอน และแยกประเภทขาว 

การบรรจุข้ีเถาแกลบและขาวสาร ลมที่ระบายจากกระบวนการอบขาว กองรําหยาบและละเอียดที่

ไดจากการสีขาว ซึ่งในบางโรงสีขาวใชวิธีการประกอบข้ันตอนการผลิตในระบบปด อีกทั้งมีการให

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตจากโรงสีขาวบางเปนบางคร้ัง และให

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวและการปองกันตัวเองจากมลพิษที่เกิดจากกระบวนการ

ผลิตจากโรงสีขาวบางเปนบางครั้ง โดยใชการประชาสัมพันธ การจัดบอรดความรู และการจัดอบรม  

 อาจกลาวไดวา เพื่อเปนการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือ

จากหลายๆฝายในจังหวัด ทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน ชวยสงเสริม สนับสนุน ผลักดันใหเกิด

กิจกรรมในการควบคุมปองกันแกไขมลพิษที่เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต ดังนั้นการนํารูปแบบและ

วิธีการ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมเขามาจัดการกับปญหามลพิษที่มีผลกระทบตอสุขภาพอนามยั

ของประชาชนในพื้นที่ที่มีสถานประกอบการตั้งอยู และการปองกันตัวเองของผูปฏิบัติงานในโรงสี

ขาว จึงตองเหมาะสมและเพียงพอกับบุคลากร อยางไรก็ตามผูที่มีสวนรับผิดชอบควรแนะนําให

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับมลพิษที่เกิดข้ึน วิธีการควบคุมและแกไขอยางเรงดวนและตอเนื่อง ส่ิงที่

สําคัญคือใหเจาของสถานประกอบการมีความตระหนักในการแกไขปญหาอยางจริงจัง 
 
5.3 ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเร่ืองการจัดการมลพิษของผูประกอบกิจการโรงสีขาว กรณีศึกษา อําเภอ

พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังนี้ 

 1. ผูประกอบกิจการโรงสีขาว 

- ควรมีจิตสํานึกที่ดีตอการดําเนินการโดยตองติดต้ังอุปกรณที่สามารถชวยลดการ

เกิดมลพิษใหไดมากที่สุด   

           - ควรมีการรณรงคและจัดอบรมใหความรูดานการปฏิบัติตนของผูปฏิบัติงานใน

โรงสีขาวใหเหมาะสมและจัดหาอุปกรณปองกันตัวเองใหเพียงพอกับผูปฏิบัติงาน 

           - ควรใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับมลพิษที่เกิดข้ึนแกผูปฏิบัติงานในโรงสีขาว

อยางสม่ําเสมอ ตลอดจนวิธีการควบคุมและแกไขอยางเรงดวนและตอเนื่อง 

 2. หนวยงานของรัฐ 

- ตองมีการติดตามตรวจสอบการปลอยมลพิษของโรงสีขาวอยางสม่ําเสมอ 
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           - หนวยงานของรัฐตองสงเสริมและสนับสนุน เพื่อผลักดันใหเกิดกิจกรรมในการ

ควบคุมปองกันและแกไขมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงสีขาว 

           - ควรใหคําแนะนํา และสงเสริมใหผูประกอบกิจการโรงสีขาวใชกระบวนการและ

เทคนิคการผลิตที่ดีและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการกับปญหามลพิษที่มีผลกระทบตอ

สุขภาพของผูปฏิบัติงานในโรงสีขาว 

  - ควรดําเนินการประชาสัมพันธและทําความรูความเขาใจกับชุมชนที่อยูใกลเคียง

กับโรงสีขาวเกี่ยวกับการจัดการและการปองกันตัวเองจากมลพิษที่เกิดจากกระบวนการสีขาว โดย

อาศัยส่ือตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน อยางสม่ําเสมอ 

  - ควรเรงศึกษาและพัฒนาอุปกรณและเคร่ืองมือที่ใชในการปองกันและกําจัด

มลพิษใหมีประสิทธิภาพสูงที่สุด เพื่อใหผูประกอบกิจการโรงสีขาวไดนําไปติดต้ังในโรงสี 

 3. ชุมชน 

  - ควรมีการประสานความรวมมือกับผูปฏิบัติงานในโรงสีขาว และชุมชนใกลเคียง

ใหมีความเข็มแข็งในการจัดการกับปญหามลพิษจากกระบวนการผลิตของโรงสีขาวรวมกัน 

  - ควรมีการใหคามรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันตัวเองและการจัดการกับ

มลพิษที่เกิดจากกระบวนการสีขาวแกผูที่อาศัยอยูในชุมชนอยางสม่ําเสมอ 

  - ควรมีสวนรวมมือกับภาครัฐและเอกชนในการตรวจสอบการปลดปลอยมลพิษ

ของโรงสีขาว  

 4. ผูปฏิบัติงานในโรงสี 

- ตองใชอุปกรณปองกันตัวเองจากมลพษิที่ผูประกอบกจิการโรงสีขาวไดเตรียมไว

ใหทุกคร้ังที่ปฏิบัติงาน 

- หมัน่ตรวจสอบอุปกรณปองกนัมลพษิที่ตัวเองใชใหอยูในสภาพที่ดีพรอมที่จะใช

งานไดอยางสม่ําเสมอ  

- ควรศึกษาหาความรูในการปองกันตัวเองจากมลพษิทีเ่กิดจากกระบวนการผลิต

ของโรงสีขาว 
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5.4 ขอเสนอแนะในการศกึษาคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาถึงความสัมพันธระหวางขนาดของฝุนละอองกับระยะเวลาในการทํางานตอ

การการเจ็บปวยของผูปฏิบัติงานในโรงสีขาว 

 2. ควรศึกษาบทบาทของชุมชนในการมีสวนรวมในการปองกันและการจัดการกบัมลพษิใน

โรงสีขาว เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มศักยภาพของชุมชนใหมีสวนรวมในการปองกันและการ

จัดการมลพิษ 


