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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการทดลอง 
 

1. จากการเตรียมสารเคลือบผิวจากไคโตซานโดยไคโตซานที่ใชในทางการคา พบวาสาร
เคลือบผวิจากไคโตซานที่เตรียมจากไคโตซานมวลโมเลกุลต่ําความเขมขน 1.0 เปอรเซ็นต เปนสาร
เคลือบผวิที่ใหคาลักษณะภายนอก และผลสมบูรณ ในการเคลือบผิวสมเขียวหวานพันธุสายน้ําผึ้ง แลว
เก็บรกัษาที่อุณหภูมิหอง (อุณหภูมิ 23±2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 65-70 เปอรเซ็นต)โดยทําให
เกิดการเปลีย่นแปลงคณุภาพทางกายภาพ และคุณภาพทางเคมีของผลสม ตลอดจนอัตราการหายใจนอย 
เมื่อเทียบกับสารเคลือบผวิจากไคโตซานความเขมขนอ่ืน และชุดควบคุม 

2.  สารลดแรงตึงผิวทีเ่หมาะสมที่สามารถทดแทนสารทวีน 80 ได คือกลีเซอรอลโดยดูจาก
ท้ังภาพถายผานกลองจุลทรรศน และจากการนํามาเคลือบผิวผลสมเขียวหวานพนัธุสายน้ําผึ้ง แลวนําไป
ตรวจสอบคุณภาพ เพราะสามารถเคลือบตดิผวิสมได และไมทําลายเซลลผวิสม 

3.  คุณภาพสมเขียวหวานพันธุสายน้ําผึ้งทีผ่านการเคลือบผิวดวยสารเคลือบผวิจาไคโตซาน
ความเขมขน 1.0 เปอรเซ็นตที่มีกลีเซอรอลเปนสารลดแรงตึงผิว ทําใหคุณภาพทางกายภาพ ทางเคมี 
และอัตราการหายใจที่ไมแตกตางจากชดุทีใ่ชสารทวีน 80 เปนสารลดแรงตึงผวิมากนัก จึงสามารถเปน
สารท่ีทดแทนกันได คุณภาพภายในเชน ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได ปริมาณกรดที่ไทเทรตได 
ปริมาณน้ําตาลรดีิวซ ปริมาณน้ําตาลทั้งหมด อัตราการหายใจ ตลอดจนระยะยุบตัวของผลสมทั้งสองชุด 
ไมแตกตางกัน และมีคุณภาพดีกวาสมท่ีเคลือบผวิดวยสารเคลือบผวิทางการคาในแงลดอัตราการหายใจ  
แตลกัษณะภายนอกไมแตกตางกัน สารเคลือบผวิจากไคโตซานความเขมขน 1.0 เปอรเซน็ตที่ม ี         
กลีเซอรอลเปนสารลดแรงตงึผิว จึงสามารถเปนสารเคลือบผวิสมเขียวหวานพันธุสายน้ําผึ้งได และ
สามารถยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวสมได 15 วัน 
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ขอเสนอแนะ 
 

1. สารเคลือบผวิจากไคโตซานที่ใชในการทดลองนี้ เตรยีมจากไคโตซานทีผ่ลิตขึน้เพื่อใช
ทางการคา คาที่ไดจากการทดลองบางคา อาจจะไมตรงกับผลที่ไดจากการใชไคโตซานที่ผลิตเพือ่การ
ทดลองโดยเฉพาะ ดังนั้นควรมีการเปรยีบเทียบคุณสมบตัิไคโตซานทีใ่ชทางการคา กบั     ไคโตซานที่
ผลิตเพ่ือใชในหองปฏิบัติการทดลอง 

2. ควรหาตัวประสาน (plasticizer) ที่สามารถใชไดดีกับสารละลายไคโตซาน เพ่ือเพิ่ม
คุณสมบัติการเกาะติดผวิผลสมใหดีย่ิงขึ้น และลดการหลดุรอน หรือกะเทาะของสารเคลือบผวิที่เตรียม
จากไคโตซาน 

3. การประยกุตใชสารไคโตซานเพื่อเปนสารเคลือบผวิสมเขยีวหวานพันธุสายน้ําผึ้งเพื่อ
ใชในทางการคานั้น ควรจะมีการศึกษาเพือ่หาอัตราสวนที่เหมาะสมระหวางสารเคลอืบผิวทางการคาท่ีมี
คุณสมบัติใหความมันวาว กบัสารเคลือบผวิจากไคโตซาน เนื่องจากสารเคลือบผวิจาก            ไคโต
ซานเปนสารเคลือบผวิที่สามารถบรโิภคได แตเมื่อเคลือบผิวสมแลวใหความมันวาวนอยกวาสารเคลือบ
ผิวทีใ่ชทางการคา แตขณะเดียวกัน การใชสารเคลือบผิวทางการคาเพียงอยางเดียวก็เปนการจํากดัการ
ผานเขา ออกของกาซออกซิเจน ทําใหเกิดกลิ่นรสที่ไมพึงประสงคดังนั้นการหาอตัราสวนที่เหมาะสม
ของสารท้ังสองตัวนี้ นาจะเปนแนวทางทีจ่ะนําไปใชเปนสารเคลือบผวิสมขียว-หวานพันธุสายน้ําผึ้งที่มี
ประสิทธิภาพ ที่ใหทั้งลักษณะปรากฏที่สวยงาม และคณุภาพภายในที่ด ี  ตอไป 
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