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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพและการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว
ของสมสายน้ําผ้ึงหลังการขนสงโดยรถบรรทุกจากโรงคัดบรรจุจังหวัดเชียงใหมไปยังตลาดกลางคา
สงกรุงเทพมหานคร โดยทําการวัดคาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณวิตามินซี ปริมาณกรดที่ไทเทรต
ได คาความเปนกรด-ดาง การเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได อัตราสวนระหวาง
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดตอปริมาณกรดที่ไทเทรตได เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสด 
เปอรเซ็นตความเสียหายทางกล เปอรเซ็นตการเนาเสีย และการเปลี่ยนแปลงของสีผิวเปลือกสม (L*, 
C*, h๐) เพื่อเปนดัชนีบงชี้การเปล่ียนแปลงทางดานคุณภาพ วางแผนการทดลองโดยใช 32 factorial 
และทําการทดลองทั้งหมด  3  ซํ้า (เที่ยวของการขนสง) โดยมีอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธเปน
ปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได โครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Network, ANN) ไดถูกนํา
มาใชเปนเครื่องมือในการพยากรณคุณภาพและการสูญเสียของสมสายน้ําผ้ึงหลังการขนสง และนํา
มาเปรียบเทียบกับการพยากรณโดยใชสมการทํานายคุณภาพของสมสายน้ําผ้ึง  โดยวิธีการวิเคราะห
รีเกรสชันเสนตรงแบบหลายตัวแปร (Multiple Linear Regression)   จากการวิเคราะหผลเปรียบ
เทียบพบวาการใชโครงขายประสาทเทียมจากขอมูลท้ังหมด 27 ชุด โดยจัดเตรียมกระบวนการเรียน
รู (training set) จํานวน 22 ชุด และกระบวนการทดสอบ (testing set) จํานวน 5 ชุด เพื่อพยากรณ
การเปลี่ยนแปลงทางดานคุณภาพของสมสายน้ําผ้ึง พบวาสามารถนํามาพยากรณคุณภาพของสม
สายน้ําผ้ึงหลังการขนสงทางรถบรรทุกได  ใหคาความผิดพลาดที่นอยลง และคา R2 ที่เพิ่มขึ้นกวา
การพยากรณโดยวิธีรีเกรสชันเสนตรงแบบหลายตัวแปร  ซ่ึงคาเฉลี่ยของเปอรเซ็นตความผิดพลาด 
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การพยากรณโดยใชโครงขายประสาทเทียมนั้นมีคาอยูที่ระหวาง 1% ถึง 23%  มีเปอรเซ็นตความผิด
พลาดสูงสุดอยูที่ 31.68% และคา R2 มีคาอยูที่ระหวาง 0.617 ถึง 0.971  สวนการใชสมการทํานาย
คุณภาพของสมสายน้ําผ้ึงโดยวิธีการวิเคราะหรีเกรสชันเสนตรงแบบหลายตัวแปรนั้น มีคาเฉลี่ยของ
เปอรเซ็นตความผิดพลาดของสมการทํานายอยูที่ 3% ถึง 50%  เปอรเซ็นตความผิดพลาดสูงสุดอยูที่ 
256.01 % และคา R2 มีคาอยูที่ระหวาง 0.092 ถึง 0.819   
คําสําคัญ   การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว  สมสายน้ําผ้ึง  การพยากรณ  โครงขายประสาทเทียม   
                 รีเกรสชั่นเสนตรงแบบหลายตัวแปร   
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Abstract 
 

This work was aimed at studying and investigating postharvest quality and losses of   
Tangerine cv. Sai Nam Pung after transported by truck from the packinghouse in Chiangmai to 
the wholesale market in Bangkok, as indexed by change of vitamin C, change of titratable acidity, 
change of pH, change of total soluble solid, change of TSS/TA, weight loss percentage, decay 
percentage, mechanical damage percentage and surface color change. The statistic treatment 
structure for the experiment was a 32 factorial design in RCBD with three replications (trips). 
Temperature and relative humidity of the fruits were taken into the model as covariates. Artificial 
Neural Network (ANN) was used as a tool to predict postharvest quality and losses, then 
compared the results with those using Multiple Linear Regression. From the 27 data records, 22 
data records were  used  for  training  set  and  5 data records for testing  set  to  predict  quality  
of  Tangerine cv. Sai Nam Pung. Artificial Neural Network showed its potential and ability to 
predict Tangerine cv. Sai Nam Pung after Truck Transportation quite accurately, the values of 
error lower and R2 higher than Multiple Linear Regression. The Mean Absolute Percentage 
Error’s (MAPE’s) of the prediction by several ANN models ranged between 1% to 23%, 
approximately, Maximum Absolute Percentage Error was 31.68% and R2 ranged between 0.617 
to 0.971. Multiple Linear Regression has Mean Absolute Percentage Error’s (MAPE’s) between 
3% to 50%, approximately, Maximum Absolute Percentage Error was 256.01% and R2 ranged 
between 0.092 to 0.819 
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