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บทคัดยอ 
 
 ความถูกตองของรอยตอระหวางชั้นดินในแนวราบและความลึกของแหลงฝงกลบขยะคือ
ส่ิงจําเปนในการวางแผนการฟนฟูจากการสารปนเปอนจากแหลงฝงกลบขยะ ความลึกและรูปราง
ลักษณะโครงสรางใตผิวดินแบบซับซอนของแหลงฝงกลบขยะไมสามารถหาไดโดยงายจากวิธีการ
หักเหของคลื่นไหวสะเทือน วิธีโทโมกราฟดานการหักเหของคลื่นไหวสะเทือนจึงถูกนํามาใชเพื่อ
แกปญหาของความลึกและรูปรางลักษณะโครงสรางใตผิวดินแบบซับซอนของแหลงฝงกลบขยะ 
ความละเอียดและความนาเชื่อถือที่สูงเปนปจจัยสําคัญที่นํามาพิจารณา จุดประสงคของการศึกษานี้
เพื่อสรางแบบจําลองความเร็วคล่ืนของโครงสรางใตช้ันดินในบริเวณแหลงฝงกลบขยะโดยการ
สํารวจคลื่นไหวสะเทือนดานการหักเหและโทโมกราฟดานการหักเหของคลื่นไหวสะเทือน 

การสํารวจดานการหักเหของคลื่นไหวสะเทือนจํานวน 7 แนว ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 
0.12 ตารางกิโลเมตร บริเวณแหลงฝงกลบขยะแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม การสํารวจใน
ลักษณะการสํารวจแบบบอรดไชต  ขอมูลดานการหักเหของคลื่นไหวสะเทือนถูกนํามาแสดงเปน
กราฟเวลา-ระยะทาง เพื่อแสดงผลแบบจําลองความเร็วคล่ืนสองมิติ สวนแบบจําลองความเร็วคล่ืน
สามมิติถูกสรางขึ้นดวยโทโมกราฟดานการหักเหของคลื่นไหวสะเทือนในโครงสรางของชั้นใตดิน
ที่ระดับตื้น 

แบบจําลองความเร็วคล่ืนของโครงสรางใตช้ันดินในพื้นที่ศึกษา โดยวิธีโทโมกราฟดาน
การหักเหของคลื่นไหวสะเทือน สามารถแบงไดเปนสามชั้น ช้ันบนสุดถูกแปลความหมายวาเปน
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ดินชั้นบน มีความเร็วคล่ืนอยูในชวง 124 ถึง 849 เมตรตอวินาทีและความหนาระหวาง 1.2 ถึง 9 
เมตร ช้ันกลางถูกแปลความหมายวาเปนขยะและชั้นทรายเนื้อดินเหนียวมีความเร็วคล่ืนอยูในชวง 
600 ถึง 1,719 เมตรตอวินาทีและความหนาระหวาง 2 ถึง 13.9 เมตร ช้ันลางสุดถูกแปลความหมายวา
เปนชั้นทรายเปยกมีความเร็วคลื่นอยูในชวง 1,351 ถึง 2,000 เมตรตอวินาที และความหนาระหวาง 
1.5 ถึงมากกวา 6.5 เมตร ความหนาแตละชั้นจากทั้งวิธีดานการหักเหของคลื่นไหวสะเทือนและโท
โมกราฟดานการหักเหของคลื่นไหวสะเทือนมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงความหนาคลายคลึงกัน ใน
การศึกษานี้ถูกแสดงใหเห็นวาวิธีโทโมกราฟดานการหักเหของคลื่นไหวสะเทือนใหผลความเร็ว
คล่ืนและรอยตอของแตละชั้นที่แมนยํากวาดานการหักเหของคลื่นไหวสะเทือน 
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ABSTRACT 

 

A precise knowledge of lateral boundaries and depth of a landfill is required in 

planning the remediation of leachate contamination from the landfill site. The depth 

and geometry of the complex subsurface structure in a landfill site are not easily 

determined by the seismic refraction method. Seismic refraction tomography has been 

offered to solve the depth and geometry of this complex subsurface structure problem. 

Both high resolution and reliability of results are important factors. The objective of 

this study was to create a velocity model of the subsurface structure in a landfill site 

using both the seismic refraction method and seismic refraction tomography.  

  Seven seismic refraction lines were run over an area of 0.12 square kilometer 

of the Mae-Hia landfill site, Mueang District, Chiang Mai, using a broadside 

configuration. The refraction data were processed as travel time-distance curves to 

display the two-dimensional velocity model. A three-dimensional velocity model of 

the shallow subsurface structure was constructed by seismic refraction tomography.  

  The velocity model of the subsurface structure of the study area as defined by 

seismic refraction tomography has three layers. The upper layer was interpreted as 

topsoil that has a wave velocity range of 124 to 849 meters per second and a thickness 

of 1.2 to 9 meters. The middle layer was interpreted as waste material and clayey sand 
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that has a wave velocity range of 600 to 1,719 meters per second and a thickness of 2 

to 13.9 meters. The lower layer was interpreted as saturated sand at the base of the 

landfill site. This layer has a wave velocity range from 1,351 to 2,000 meters per 

second and a thickness of 1.5 to more than 6.5 meters. The variation in thickness of 

each layer from both the seismic refraction method and seismic refraction tomography 

shows similar trends. This study determined that seismic refraction tomography 

provides better accuracy of layer velocity and boundary definition than does the 

seismic refraction method.  
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