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บทคัดยอ 
 

ในงานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาสมบัติกายภาพ และสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมพอลิเอทิลีน
ความหนาแนนต่ําที่เสริมแรงดวยเสนใยแกวชนิดส้ัน โดยชิ้นงานขึ้นรูปดวยกระบวนการอัดขึ้นรูป
ภายใตความดันในการกดอัด 1,500 ปอนดตอตารางนิ้ว ที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส เปนเวลา       
5 นาที ปจจัยท่ีทําการศึกษา คือ ผลของสัดสวนของเสนใยแกวที่ใชในการเสริมแรงโดยใช 5 10 15 
และ 20 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ที่สงผลตอสมบัติกายภาพ และสมบัติเชิงกลของวัสดุผสม โดยทํา
การทดสอบความหนาแนน ความทนแรงดึง มอดุลัสของยัง ความทนแรงโคงงอ ความแข็ง และ
ศึกษาการเสียสภาพของชิ้นทดสอบที่ผานการทดสอบความทนแรงดึง จากงานวิจัยพบวา ความ
หนาแนน ความทนแรงดึง มอดุลัสของยัง และความแข็งเพิ่มขึ้นสูงที่สุดที่สัดสวนของเสนใยแกว 20 
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก และคาความทนแรงโคงงอเพิ่มขึ้นสูงที่สุดที่สัดสวนของเสนใยแกว 15 
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก 
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Abstract 
 

In this research the physical and mechanical properties of short glass fibres reinforced 
low density polyethylene composites were studied. Specimens were formed by compression 
moulding under pressure 1,500 psi at 170OC for 5 mins. The studied factor was the effect of fibre 
content which were 5, 10, 15 and 20 percent by weight on physical and mechanical properties of 
the composites were investigated. The properties were determined and compared in terms of their 
density, tensile strength, Young’s modulus, flexural strength, hardness and tensile fracture 
surface. From the results obtained, the highest value of the density, tensile strength, Young’s 
modulus and hardness was found with 20 percent by weight of glass fibre and the highest value of 
flexural strength was found with 15 percent by weight of glass fibre. 
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