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ABSTRACT 

 

 Textile wastewater from dyeing process is recognized to have strong impacts 

to environment if it is discharged without the proper treatment as some of textile dyes 

are proved to be toxic and carcinogenic. In this study, textile dye decolorization by 

immobilized white rot fungus Coriolus versicolor RC3 was investigated in repeated 

batch system. To find the suitable material for immobilization of the fungus, 

polyurethane foam (PUF), nylon sponge, stainless steel sponge, coconut husk and 

luffa sponge were investigated. PUF was selected as the most suitable support. For 

textile degradation in 10 litres air bubble bioreactor, immobilized fungal cells 

prepared in potato dextrose broth (PDB) with 1.5 cm3 polyurethane foam, incubated at 

37oC on 120 rpm orbital shaker for 4 days was used as inoculum.  Synthetic 

wastewater containing 150 ppm of commercial textile dye and 0.5 vvm of aeration 

were tried in sterile condition. It was found that three cycles of repeated batch 

decolorization was obtained with more than 90% decolorization in 24 hours when a 



half of wastewater was removed and replaced with newly fresh dye. Comparing 

between 25, 50 and 75% of replacing volume in repeated batch system, 50% 

replacement was selected as the most suitable. In non-sterile condition of 

decolorization, the performance of C. versicolor RC3 was almost the same with that 

of sterile condition as 3 cycles of repeated batch decolorization was also achieved. 

Addition of various carbon sources in repeated batch decolorization was found that 3 

g/L of sucrose was the suitable substrate for decolorization enhancement as 14 cycles 

of repeated batch decolorization was obtained.  

Real textile wastewater collected from Batik factory in Lamphune province 

was also studied in 50 litres air bubble bioreactor with immobilized C. versivolor 

RC3. For 48 hours the value of COD removal was decreased 67% and decolorization 

was found at 80%. After fungal decolorization, the toxicity of wastewater on Daphnia 

sp. was reduced from 40% to 60% concentration. The toxicity test with 3T3 Albino 

Swiss mouse embryo fibroblast cell line was concluded as non toxic, while 90% 

concentration was toxic on lung cancer cell line (COR-L23); even untreated 

wastewater was found to be toxic at same concentration (70%) in both cell lines. 
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บทคัดยอ 

 

 นํ้าเสียที่เกิดจากกระบวนการยอมผาเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา มีผลกระทบรุนแรงตอ

สิ่งแวดลอมหากมีการปลอยทิ้งโดยไมผานการบําบัด เน่ืองจากพบวาสียอมผาหลายชนิดเปน

สารพิษและสารกอมะเร็ง การศึกษาวิจัยน้ีเปนการศึกษาการกําจัดสีของน้ําเสียทีมี่สวนผสมของสี

ยอมผาโดยใชเซลลตรึงของเช้ือรา Coriolus versicolor RC3 ในระบบบําบัดแบบกะหมุนเวียน 

การศึกษาหาวัสดุตรึงทีเ่หมาะสมสําหรับตรึงเชื้อราชนดินี้โดยทดลองใชฟองนํ้า (polyurethane 

foam) แผนใยขัดไนลอน (nylon sponge) แผนใยขัดสแตนเลส (stainless steel sponge) กาบ

มะพราว (coconut husk) และ ใยบวบ (luffa sponge) พบวาฟองน้ําเปนวัสดุตรึงที่เหมาะสม

ที่สุด หลังจากนั้นทําการศึกษาการยอยสลายสียอมผาในถังปฏิกรณแบบเติมอากาศขนาด 10 

ลิตร โดยใชกลาเชื้อเซลลตรึงของ C. versicolor RC3 ที่ผานการเตรียมในอาหาร potato 

dextrose broth  บนฟองน้ําขนาด 1.5 ลูกบาศกเซนติเมตร เขยาที่ความเรว็ 120 รอบตอนาที 

อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 วัน ใชนํ้าเสยีสังเคราะหทีป่ระกอบดวยสียอมผาเขมขน 



150 พีพีเอ็ม มีอัตราการใหอากาศ 0.5 วีวีเอ็ม ในสภาพปลอดเชื้อ จัดใหระบบเปนการบําบัด

แบบกะหมุนเวียน 50% โดยการเทสีทีผ่านการกําจัด พบวาสามารถกําจัดสีได 3 รอบ มี

เปอรเซ็นตในการกําจัดสีมากกวา 90 เปอรเซ็นต ภายในเวลา 24 ชั่วโมง โดยมีการนําสีที่ผาน

การกําจัดแลวออกในปริมาตรครึ่งหน่ึงของสีทั้งหมดและเติมสีใหมลงไปในปริมาตรเทากัน 

เปรียบเทียบระบบการกําจัดสีแบบหมุนเวียนสีที่ผานการกําจัดแลวกบัสีที่เติมลงไปใหมปริมาตร 

25, 50 และ 75% พบวาที่ 50% สามารถกําจัดสีไดเหมาะสมที่สดุ ผลการทดสอบการกําจัดสี

แบบเดิมในสภาพไมปลอดเชื้อพบวา ประสิทธิภาพในการกําจัดสีของเชื้อรา C. versicolor RC3 

ใหผลการทดลองเหมือนกับสภาพปลอดเชื้อคือสามารถกําจัดสีได 3 รอบเชนกัน ผลการศึกษา

ชนิดและแหลงคารบอนตอการกําจัดสีแบบกะหมุนเวียนพบวา นํ้าตาลซูโครส 3 กรัมตอ

ลิตร เปนชนิดและปริมาณน้ําตาลทีเ่หมาะสมที่สุด โดยทําใหเชื้อราสามารถกําจัดสีไดถึง 14 รอบ 

  การกําจัดสีจากน้ําเสียจริงโดยการใชนํ้าเสียจากโรงงานยอมผาบาตกิในจังหวัดลําพูนใน

ถังปฏิกรณชีวภาพขนาด 50 ลิตร โดยใชเซลลตรึงของเช้ือรา C. versicolor RC3 ที่ตรึงบน

ฟองน้ําพบวาสามารถลดคา COD ได 67% และใหเปอรเซ็นตการกําจัดสี 80% ภายในเวลา 48 

ชั่วโมง และเม่ือนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวมาทดสอบคาความเปนพิษตอไรนํ้า (Daphnia 

sp.) พบวาน้าํเสียที่ผานการบําบัดมีคาความเปนพิษลดลงคือ นํ้าเสียกอนและหลงัการบําบัดพบ

ความเปนพิษที่ความเขมขนของน้ําเสีย 40% และ 60% ตามลําดบั เม่ือทดสอบความเปนพิษ

โดยใชเซลลเน้ือเยื่อเกี่ยวพัน (3T3) พบวาน้ําเสียทีผ่านการบําบดัแลวไมเปนพิษตอเซลล ใน

ขณะเดียวกันก็พบวาน้ําเสยีที่ผานการบาํบัดยังคงมีความเปนพิษตอเซลลมะเร็งปอด (COR-L23) ที่

คาความเขมขนของน้ําเสีย 90% แมวาน้ําเสียกอนการบําบัดมีคาความเปนพิษตอเซลลทั้งสอง

ชนิดเทากันคอืที่ความเขมขนของน้ําเสีย 70% 

 

 


