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บทคัดยอ 
 

 ในการศึกษานี้ ทําการศึกษาหาตัวแปรท่ีมีผลตอการแยกสลายข้ีเล่ือยดวยความรอน คือ 
อุณหภูมิท่ีใชในการแยกสลายดวยความรอนในชวง 400-600 องศาเซลเซียส เวลาท่ีคางไว ณ 
อุณหภูมิสุดทายในชวง 0.5-1.5 ช่ัวโมง  อัตราการใหความรอนในชวง 5-15 องศาเซลเซียสตอนาที  
และขนาดของข้ีเล่ือยในชวง <0.25-0.75 มิลลิเมตร เพื่อใหไดถานชารคุณภาพสูง โดยนําถานชารท่ี
ไดไปวิเคราะหปริมาณกลุมสาร และการดูดซับสารละลายไอโอดีน และการหาสภาวะท่ีเหมาะสม
ในการแยกสลายดวยความรอนนั้น โดยพิจารณาคาการดูดซับไอโอดีน พบวาถานชารท่ีไดจากการ
แยกสลายข้ีเล่ือยดวยความรอนท่ีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เวลาท่ีคางไว ณ อุณหภูมิสุดทาย 1.0 

ช่ัวโมง อัตราการใหความรอน 10 องศาเซลเซียสตอนาที และขนาดของข้ีเล่ือย 0.25-0.50 

มิลลิเมตร ใหคาการดูดซับไอโอดีนสูงท่ีสุดคือ 494.22 มิลลิกรัมตอกรัมถานชาร 
 จากนั้นทําการกระตุนดวยไอน้ําท่ีอุณหภูมิ 700  องศาเซลเซียส โดยมีตัวแปรท่ีศึกษาคือ 
เวลาท่ีใชในการกระตุน 0.5-2.0 ช่ัวโมง และถานชารท่ีไดจากการแยกสลายข้ีเล่ือยดวยความรอน 
อุณหภูมิ  400-600  องศาเซลเซียส     ทําการทดสอบการดูดซับสารละลายไอโอดีน   การใชเคร่ือง
ซีตามิเตอร เพื่อหาชนิดของประจุท่ีพื้นผิว      และการหาลักษณะพื้นผิวโดยกลองจุลทรรศนแบบ
สองกราด    พบวาสภาวะท่ีดีท่ีสุดในการกระตุน คือ ท่ีเวลาการกระตุน 2.0 ช่ัวโมง ถานกัมมันตท่ี
ไดจากถานชารท่ีไดจากการแยกสลายข้ีเล่ือยดวยความรอนอุณหภูมิ   400  องศาเซลเซียส สามารถ
ใหคาการดูดซับไอโอดีนไดถึง 916.56 มิลลิกรัมตอกรัมของถานกัมมันต  ซ่ึงจากการทดลองจะเห็น
ไดวาถานกัมมันตท่ีเตรียมไดมีความเหมาะสมท่ีเตรียมเปนสารดูดซับได 
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ABSTRACT 

 
 In this study, experiments were carried out to investigate the influences of 

various  parameters of  sawdust pyrolysis: pyrolysis  temperature ranging 400-600 ºC, 

hold time ranging 0.5-1.5 h, heating rate ranging 5-15 ºC/min and particle size 

ranging <0.25-0.75 mm in order to gain the high-quality of chars. The chars were 

characterized based on proximate analysis and iodine adsorption. The optimum  

pyrolysis conditions considered  by  iodine  adsorption  number, it  was  found  that  at 

a temperature of  500 ºC,  a hold  time of 1.0 h,  a heating    rate of  10  ºC/min     and 

a particle  size  of  0.25-0.50  mm, chars  achieved  the  maximum  iodine number at 

494 mg g-1.  

 Subsequently the activations were performed with steam at 700 ºC. The 

studied variables were activation time ranging 0.5-2.0 h and chars from pyrolysis  

temperature  ranging  400-600 ºC. The  iodine  adsorption  values  were investigated. 

A zetameter was provided for investigating the ion types on activated carbon surface, 

and surface areas were characterized by SEM. The optimum activation condition was 

at activation time of 2.0 h and the char gained from pyrolysis temperature of 400 ºC 

provided the maximum iodine number at 916.56 mg g-1. The experimental results 

show that the activated carbon can be uses as an adsorbent. 

 
 


