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บทคัดยอ  
 
 

ความพรุน สัมประสิทธ์ิความซึมได และการอ่ิมตัวไฮโดรคารบอน เปนขอมูลหลักในการ
การหาลักษณะเฉพาะของหินกักเก็บ และการกําหนดรูปแบบการไหลเพ่ือความเหมาะสมท่ีสุดของ
ผลผลิตของแหลงปโตรเลียม พื้นท่ีศึกษาเปนพื้นท่ีหนึ่งในแองปตตานี ในอาวไทย หินทรายกักเก็บ 
เอ ถูกเลือกเพื่อการประเมินสมบัติของหินกักเก็บ 

การผกผันคล่ืนไหวสะเทือน ถูกนํามาใชเพื่อการหาลักษณะเฉพาะของพื้นท่ีศึกษา การ
ผกผันคล่ืนไหวสะเทือนสามข้ันตอนวิธี ไดแก การผกผันแบบแบบจําลอง, การผกผันแบบจํากัด
แถบ และการผกผันแบบ สปารส สไปค ถูกนํามาใชเพื่อผกผันขอมูลคล่ืนไหวสะเทือนของท้ังพื้นท่ี 
ผลจากการทําการผกผันคือปริมาตรอะคูสติกอิมพีแดนซ แผนท่ีอะคูสติกอิมพีแดนซจากการผกผัน
แบบจํากัดแถบเปนแผนท่ีท่ีดีท่ีสุดซ่ึงถูกใชในการสรางแผนท่ีสมบัติอ่ืนของหินกักเก็บ 

ความพรุนถูกประมาณคาจากความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางอะคูสติกอิมพีแดนซและ
ความพรุนท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลการหยั่งธรณีหลุมเจาะ แผนท่ีการกระจายตัวความพรุนของ
หินกักเก็บมีคาอยูในชวง รอยละ 12 ถึง 18  แผนท่ีการอิ่มตัวไฮโดรคารบอน ถูกสรางข้ึนจากความ
ตางระหวางหนึ่งหนวยและการอ่ิมตัวน้ํา การกระจายตัวของการอ่ิมตัวไฮโดรคารบอนในหินกักเก็บ 
มีคาอยูในชวง รอยละ 20 ถึง 80 การประมาณคาสัมประสิทธ์ิความซึมไดของพ้ืนท่ีศึกษาใชพื้นฐาน
ของความสัมพันธระหวางความพรุนและการอ่ิมตัวน้ํา คาสัมประสิทธ์ิความซึมไดซ่ึงไดจากการ
วิเคราะหขอมูลการหยั่งธรณีหลุมเจาะอยูในชวง 0 ถึง 600 มิลลิดารซี การศึกษาคร้ังนี้เสนอแนะวา
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สูตรท่ีใชในการประเมินสัมประสิทธ์ิความซึมสามารถใชเพื่อประมาณคาสัมประสิทธ์ิความซึมได
ไมใชคาท่ีถูกทํานายอยางแมนยํา ดังนั้น แผนท่ีสัมประสิทธ์ิความซึมไดท่ีถูกสรางข้ึนในการศึกษา
คร้ังนี้เพื่อบงช้ีแนวโนมและบริเวณท่ีมีความซึมไดของหินทรายกักเก็บ เอ  

ตามความสัมพันธเชิงกายภาพของหินท่ีไดของการวิเคราะหขอมูลการหยั่งธรณีหลุมเจาะ
และการผกผันคาอะคูสติกอิมพีแดนซ คาอะคูสติกอิมพีแดนซตํ่าสมนัยกับความพรุนประสิทธิผลสูง 
ความสัมพันธระหวางการลดลงของคาอะคูสติกอิมพีแดนซและการลดลงของการอ่ิมตัวน้ําบงช้ีถึง
การอ่ิมตัวไฮโดรคารบอนสูง ความสัมพันธของความพรุนสูงและการอ่ิมตัวน้ําตํ่าสมนัยกับบริเวณท่ี
มีความซึมไดสูง ดังนั้นบริเวณคาอะคูสติกอิมพีแดนซตํ่า สามารถเปนพื้นท่ีเปาหมายได 
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ABSTRACT 

 

 

Porosity, permeability, and hydrocarbon saturation are the keys in 

characterizing a reservoir and in determining flow patterns in order to optimize the 

production of petroleum field.  The study area is in an area of the Pattani basin, the 

Gulf of Thailand.  The A Sandstone reservoir was selected to evaluate reservoir 

properties.  

The seismic inversion was applied for better characterization of the study area.  

Three seismic inversion algorithm; model based inversion, band-limited inversion, 

and sparse spike inversion were used to invert the whole seismic data.  The result of 

seismic inversion is acoustic impedance volume.  The acoustic impedance map from 

band-limited inversion is the best acoustic impedance map which was used this map 

to created others reservoir properties map.  

The porosity was estimated from strong linear relationship between acoustic 

impedance and porosity from well log analysis.  The porosity distribution map of this 

reservoir is in the range 12% to 18%.  Hydrocarbon saturation map was created using 

the difference between unity and water saturation.  The hydrocarbon saturation 

distribution of the reservoir ranges from 20% to 80%.  Permeability estimation of this 

study based on the relationship between porosity and water saturation.  These values 
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derived from well log analysis ranging 0 to 600 md. This study suggests that the log 

derived permeability formulas can be used to estimate permeability values, not to 

accurately predict the values. Hence, permeability map created in this study only used 

to guide the trending and indicated the permeable zone of the A sandstone reservoir. 

According to relationships of well log analysis and inverted acoustic 

impedance, low acoustic impedance corresponds to high effective porosity, low 

acoustic impedance related to low water saturation which indicated the high 

hydrocarbon saturation. The relationship of high porosity and low water saturation 

corresponds to high permeable zones.  This indicated that low acoustic impedance 

zones could be the prospective area. 

 


