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การน าฟิลม์พอลิเมอร์เบลนด์ระหวา่งพอลิแลคติก แอซิด (พีแอลเอ)  เซลลูโลสอะซิเตทบิว
ทิเรต (ซีเอบี) และทวีน 80 (ที 80) เพื่อน ามาใช้เป็นวสัดุบรรจุภณัฑ์ โดยการเตรียมฟิล์มพอลิเมอร์
เบลนด์ท่ีอตัราส่วนต่าง ๆ ด้วยวิธีการหล่อจากสารละลายและน าไปศึกษาสมบติัต่างๆ ผลการ
ทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่ทวนี 80 มีผลต่อสมบติัต่างๆ ของฟิลม์พอลิเมอร์เบลนด์ โดยเฉพาะฟิล์มพอลิ
เมอร์เบลนดท่ี์มี PLA เป็นองคป์ระกอบหลกั  จากการศึกษาอิทธิพลของทวีน 80 ท่ีผสมในพอลิเมอร์
ท่ีมีต่อสมบัติเชิงกลซ่ึงถูกทดสอบด้วยการทดสอบแรงดึง พบว่าฟิล์มพอลิเมอร์เบลนด์มีความ
ยดืหยุน่มากกวา่ฟิลม์พอลิเมอร์บริสุทธ์ิ นอกจากน้ีค่าร้อยละการยืดและค่าความทนต่อแรงดึง ณ จุด
ขาดมีค่าสูงสุดเม่ือมีทวนี 80 ร้อยละ 10 โดยน ้าหนกั ส่วนสมบติัทางความร้อนท่ีทดสอบดว้ยเทคนิค
ดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิง คาลอริเมตรี (ดีเอสซี) พบว่าพีแอลเอและซีเอบีมีความเขา้กนัไดเ้ป็น
บางส่วนในบริเวณท่ีเป็นอสัณฐานซ่ึงยืนยนัดว้ยภาพถ่ายดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่อง
กราด (เอสอีเอม็) ท่ีปรากฏการแยกเฟสเกิดข้ึนในฟิล์มพอลิเมอร์ผสมท่ีไม่มีทวีน 80 และช้ีให้เห็นวา่
ทวีน 80 ยงัท าหนา้ท่ีเป็นสารช่วยผสมระหวา่งพีแอลเอและซีเอบี นอกจากน้ีผลการทดสอบสมบติั
การแพร่ผา่นพบว่าฟิล์มพอลิเมอร์เบลนด์ท่ีมีซีเอบีเป็นองคป์ระกอบมากข้ึน จะมีความสามารถใน
การซึมผา่นไอน ้ าและออกซิเจนมีค่าเพิ่มข้ึน  จากการทดสอบสมบติัการต้ านทานการเกิดฝ้าของ
ฟิลม์พบวา่เม่ือเติมทวนี 80 สามารถลดการเกิดหยดฝ้าได้ อยา่งชดัเจน โดยเฉพาะฟิล์มพีแอลเอท่ีมี
ทวนี 80 ปริมาณร้อยละ 20 โดยน ้าหนกั สามารถชะลอการเกิดฝ้าไดเ้ป็นเวลานานท่ีสุด 
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ABSTRACT  
 

Poly(lactic acid) (PLA) / Cellulose acetate butyrate (CAB) / Tween80 (T80) blend films 
were evaluated for use as packaging materials.  Blend films with different ratios were prepared by 
a solvent casting method and their properties were tested.  The results showed that T80 had effect 
on the properties of blend films, especially blend films with PLA as a main component. The 
influence of T80 on the mechanical properties of plasticized polymer films was determined by 
tensile testing.  It was found that the polymer blends films are more flexible than the pure 
polymer films.  In addition, the elongation at break and tensile strength of all film types 
containing 10 wt% of T80 were the highest.  Furthermore, the thermal properties were 
investigated by differential scanning calorimetry (DSC). The DSC results suggest that blends of 
PLA and CAB are partially compatible in the amorphous phase.  It was confirmed by scanning 
electron microscopy (SEM) that phase separation occurred in the polymer blend without T80. 
Moreover, the SEM results suggest that T80 acts as the compatibilizer in PLA/CAB blend films. 
The results of the barrier properties showed that blend films enriched with CAB had a high water 
vapor permeability (WVP) and oxygen permeability (OP). The antifogging properties of films 
were also observed.  The results showed that the addition of T80 in polymer films were able to 
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reduce fogging on film obviously. Moreover, PLA film with T80 content of 20 wt% had the 
longest time for reducing fogging. 

 


