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ABSTRACT

In ceramic glazing process, one of the problems found in glaze suspension is

the instability of ceramic glaze dispersion. Based on the ability to produce a stable

dispersion, polyelectrolyte was used in this research. In order to describe the influence

of polyelectrolyte on the stability of ceramic glaze particles, the adsorption of anionic

polyelectrolyte (sodium polyacrylate, NaPA) and dispersion stability in aqueous

suspensions of ceramic glaze composed of limestone, feldspar, quartz and kaolin were

investigated. The adsorption equilibrium time obtained from this study was 2 hours.

The adsorption increased with increasing the NaPA concentration but in low amount.

Langmuir and Freundlich adsorption isotherms were used for the description of the

adsorption equilibrium data. The adsorption data of NaPA in the studied range was

correlated with the Freundlich isotherm. KF and n were 0.254 and 1.510, respectively.
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The stability of dilute ceramic glaze suspension was studied by monitoring the

turbidity. Through the addition of polyelectrolyte, the turbidity was high compared

with the glaze suspension without NaPA. The stability of concentrated slurry of

ceramic glaze was examined by sedimentation test. Optimum concentrations of the

added polyelectrolyte resulted in good dispersion were in the range of 25-100 mg/L.

The dispersion stability was achieved by surface modification of adsorbed

polyelectrolyte on ceramic glaze particles. NaPA can be applied in ceramic glaze

without leaving any defect on ceramic bodies.
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บทคัดยอ

ในกระบวนการเคลือบเซรามิก หน่ึงในปญหาที่พบคือ ความไมเสถียรในการกระจายตัว
ของนํ้าเคลือบ สารพอลิอิเล็กโทรไลตไดถูกนํามาใชในงานวิจัยน้ีเน่ืองมาจากความสามารถในการ
ทําใหเกิดการกระจายตัวของสาร เพื่ออธิบายถึงอิทธิพลของสารพอลิอิเล็กโทรไลตตอความเสถียร
ของอนุภาคเคลือบเซรามิก การดูดซับสารพอลิอิเล็กโทรไลตชนิดไอออนลบ(โซเดียมพอลิอะคริเลต
หรือเอ็นเอพีเอ) และเสถียรภาพในการกระจายตัวในนํ้าเคลือบที่ประกอบดวยหินปูน เฟลดสปาร
ควอรทซ และดินเกาลินไดถูกศึกษา จากการศึกษา เวลาที่ใชในการดูดซับสารจนอ่ิมตัวคือ 2 ชั่วโมง
ปริมาณที่ถูกดูดซับจะเพิ่มขึ้นเมื่อความเขมขนของเอ็นเอพีเอเพิ่มขึ้นแตการดูดซับเกิดขึ้นไดนอย ไอ
โซเทอรมการดูดซับแบบแลงเมียรและฟรอยดลิคถูกนํามาใชอธิบายขอมูลสมดุลการดูดซับ การดูด
ซับของโซเดียมพอลิอะคริเลตในชวงที่ศึกษาจะตรงกับแบบไอโซเทอรมของฟรอยดลิค คา KF และ
คา n เทากับ 0.254 และ 1.510 ตามลําดับ ความเสถียรของนํ้าเคลือบเจือจางไดถูกศึกษาโดยการวัด
ความขุน เมื่อเติมสารพอลิอิเล็กโทรไลต ความขุนของนํ้าเคลือบจะสูงกวานํ้าเคลือบที่ไมไดมีการ
เติมการสารพอลิอิเล็กโทรไลต ความเสถียรของนํ้าเคลือบเขมขนไดถูกศึกษาโดยการทดสอบการจม
ตัว ความเขมขนที่เหมาะสมของสารพอลิอิเล็กโทรไลตที่ทําใหเกิดการกระจายตัวที่ดีจะอยูในชวง
25 – 100 มิลลิกรัมตอลิตร การเติมสารพอลิอิเล็กโทรไลตจะชวยทําใหเกิดเสถียรภาพการกระจายตัว
โดยการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวดวยสารพอลิอิเล็กโทรไลตที่ถูกดูดซับบนอนุภาคของเคลือบเซรามิก
เอ็นเอพีอสามารถนํามาใชในเคลือบเซรามิกไดโดยไมทําใหเกิดตําหนิใดๆ บนผิวผลิตภัณฑ


