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บทท่ี 4 
ขอมูลท่ัวไปของโครงการผลิตพลังงานชีวมวลจากของเสียใน 

การผลิตขาวโพดหวานบรรจุกระปอง 
 
 การศึกษาในคร้ังนี้ เปนการประเมินการลงทุนทางการเงินของโครงการผลิตพลังงานชีว
มวลจากของเสียในกระบวนการผลิตของโรงงานขาวโพดหวานบรรจุกระปองเพ่ือทดแทนการผลิต
พลังงานไอน้ําแบบเกาท่ีใชน้ํามันเตาเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไอน้ํา ดังนั้นการเขาใจถึงกระบวนการ
ผลิตขาวโพดหวานบรรจุกระปองและหลักการเกี่ยวกับเครื่องกําเนินพลังงานไอน้ําแบบใชชีวมวล
เปนเช้ือเพลิงกับการใชน้ํามันเตาเปนเช้ือเพลิงจึงเปนส่ิงจําเปน   ในบทนี้จึงอธิบายในสวนของ
กระบวนการผลิตขาวโพดหวานบรรจุกระปองเพื่อเปนแนวทางในการทําความเขาใจของ
ความสําคัญของการผลิตไอน้ําท่ีใชเปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิตขาวโพดหวานบรรจุกระปอง
และข้ันตอนของการผลิตไอน้ําของหมอไอน้ําแตละแบบ 
 

4.1 สภาพท่ัวไปของโรงงาน 
 

 โรงงานผลิตขาวโพดหวานบรรจุกระปองท่ีไดทําการศึกษาคร้ังนี้มีการดําเนินธุรกิจโดยมี
การพัฒนาอยางตอเนื่องจนสามารถขยายตัวเขาสูตลาดอุตสาหกรรมอาหารในฐานะผูผลิต และจัด
จําหนายผลิตผลแปรรูปทางการเกษตรประเภทผักและผลไมบรรจุกระปองรายใหญแหงหนึ่งของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะผลิตภัณฑขาวโพดหวานบรรจุกระปอง ซ่ึงเปนสินคาหลักของโรงงานและ
สามารถจัดจําหนายขาวโพดหวานบรรจุกระปองไปยังประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก โดยมีฐานการสงออก
ไปยังหลายประเทศ โดยเฉพาะทวีปยุโรป อเมริกา แคนนาดา รวมถึงในแถบเอเชีย จากขอมูลปพ.ศ. 
2551 โรงงานท่ีทําการศึกษาในคร้ังนี้ต้ังอยูในเขตภาคเหนือ ซ่ึงมีจํานวนพนักงานท้ังหมด 600 คน 
การทํางานของพนักงานในโรงงานโดยแบงเปน 2  ชวงเวลาทํางานดําเนินการผลิตโดยมีกําลังผลิต 
25 ตันตอช่ัวโมง วันละ 20 ช่ัวโมง เดือนละ 26 วัน ผลิตปละ 8 เดือน สาเหตุท่ีผลิตเพียงแค 8 เดือน 
เนื่องจากขาวโพดหวานเปนพืชท่ีตองปลูกตามฤดูกาล ของเกษตรกร ในอีก 4 เดือนท่ีเหลือ 
เกษตรกรตองทําการปลูกขาวและหอมหัวใหญใน 1 ป อีกท้ังโรงงานตั้งอยูในแหลงใกลเคียงกับ
พื้นท่ีปลูกวัตถุดิบ และเปนโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรท่ีสําคัญแหงหนึ่ง ต้ังอยูบนเนื้อท่ี 
41 ไร โดยแบงเปนอาคารผลิต อาคารเก็บสินคา และอาคารผลิตไอน้ําดังรูปท่ี 4.1 ท่ีแสดงแผนผัง
ของโรงงาน 
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รูปท่ี 4.1 แผนผังโรงงาน 
ท่ีมา: วิศวกรโครงการ, 2551 
 

4.2 กระบวนการผลิตขาวโพดหวานบรรจุกระปอง 
 

 จากการสํารวจประกอบกับการสัมภาษณผูควบคุมการผลิตขาวโพดหวานบรรจุกระปอง
พบวากระบวนดังกลาวเปนการแปรรูปขาวโพดหวานฝกสดใหกลายเปนขาวโพดเม็ดพรอม
รับประทานบรรจุกระปองซ่ึงสามารถอธิบายข้ันตอนการผลิตขาวโพดหวานบรรจุกระปองไดดังนี้ 
(แผนภาพ 4.2) 

1. รับขาวโพดหวานเขาสูโรงงาน โดยรถบรรทุกขาวโพดข้ึนช่ังน้ําหนักกอนกอนทําการลง
ขาวโพด 

2. ตรวจสอบคุณภาพ โดยสุมฝกขาวโพด เพื่อคัดฝกท่ีมีตําหนิออก เชน ฝกออน ฝกแก ฝกท่ี
แมลงเจาะปลาย และฝกท่ีไมไดขนาด ไมสามารถนําไปผลิตได ซ่ึงจะถูกคัดท้ิง 

3. รถบรรทุกขาวโพดข้ึนดั๊มเปอร เพื่อลงขาวโพดโดยขาวโพดจะถูกลําเลียงตามสายพาน
เพื่อเขาสูสายการผลิต 
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4. อบเปลือกโดยผานรางนึ่ง ฝกขาวโพดท่ีถูกลําเลียงเขาสายการผลิตจะตองผานรางนึ่งโดย
ใชไอน้ําท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 70 – 80 องศาเซลเซียส ความรอนจะทําใหเปลือกขาวโพดออนตัว
ชวยใหปอกงาย 

5. ปอกเปลือกขาวโพด ฝกขาวโพดท่ีผานรางนึ่งจะถูกลําเลียงเขาสูเคร่ืองปอกเปลือกเพื่อ
แยกเอาเปลือกออกใหเหลือแตฝกเหลือง 

6. ตัดเม็ดขาวโพด ขาวโพดที่ผานการปอกเปลือกแลว จะถูกลําเลียงเพื่อเขากระบวนการ
แยกเม็ดและซังโดยเคร่ืองตัดเมล็ด (Corn Cutter) โดยเคร่ืองจะทําการตัดเมล็ดและแยกซังขาวโพด
ออกทางดานลางของเคร่ือง 

7. ลางเม็ดขาวโพด เคร่ืองลางเมล็ดขาวโพด (Floatation Cleaner) จะทําการแยกเศษเม็ดแตก 
ไหม ท่ีปะปนไปกับเมล็ดขาวโพดโดยใชหลักการลอยตัว ซ่ึงไหมมีน้ําหนักเบากวาเมล็ดขาวโพดจะ
ลอยอยูบนผิวน้ํา และแยกออกมาภายหลัง สวนเม็ดขาวโพดจะตกลงสูดานลางของเคร่ืองลางเม็ด 

8. คัดขนาดเม็ด ขาวโพดท่ีผานเคร่ืองลางจะถูกลําเลียงเขาสูเคร่ืองคัดขนาดเพ่ือแยกขนาด
ของเม็ดขาวโพดกอนจะลงกระปองแตละขนาด 

9. บรรจุขาวโพดลงกระปอง เม็ดขาวโพดท่ีผานการคัดขนาดจะถูกบรรจุลงกระปองเปลาท่ี
ถูกลําเลียงเขาสายการผลิตโดยผานรางปลอยกระปอง ในขณะลําเลียงจะมีการฉีดพนน้ํา เพื่อทํา
ความสะอาดกระปองกอนทําการบรรจุ 

10. เติมน้ําปรุง ขาวโพดท่ีถูกบรรจุลงกระปองจะผานรางเติมน้ําปรุง ซ่ึงมีการใหความรอน
เพื่อเพิ่มอุณหภูมิใหกับน้ําปรุง โดยใชไอน้ําเปนแหลงใหความรอน  

11. ไลอากาศ กระปองท่ีบรรจุเม็ดขาวโพดและน้ําปรุงจะถูกลําเลียงเขาสูรางไลอากาศโดย
ใชไอน้ํา 

12. ปดฝากระปอง กระปองท่ีออกจากรางไลอากาศจะถูกลําเลียงเขาสูเคร่ืองปดฝาอัตโนมัติ
ซ่ึงในกระบวนการปดฝาจะมีไอน้ําน้ําเปนสวนประกอบดวย 

13. ฆาเช้ือ กระปองท่ีทําการปดฝาจะถูกเก็บลงสูตะแกรงเพื่อเขาหมอฆาเช้ือ (Retort) โดย
แตละขนาดของกระปองจะถูกกําหนดเวลาฆาเช้ือท่ีแตกตางกัน ซ่ึงในกระบวนการฆาเช้ือ
จําเปนตองใชไอน้ําในปริมาณท่ีมากกวากระบวนการอ่ืน 

14. เก็บเขาคลังสินคา หลังจากกระบวนการผลิตท่ีสมบูรณ ผลิตภัณฑสําเร็จรูปจะถูกเก็บเขา
คลังสินคาเพื่อรอการติดฉลากและสงมอบใหลูกคาตอไป 
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รูปท่ี 4.2 แผนผังแสดงกระบวนการผลิตขาวโพดหวานบรรจุกระปองและจุดท่ีตองใชพลังงาน 
ท่ีมา: จากการศึกษา, 2551 

ตรวจสอบคุณภาพ 

อบเปลือก 

ปอกเปลือก 

ตัดเม็ด 

ลางเม็ด 

บรรจุกระปอง 

เติมน้ําปรุง 

ไลอากาศ 

ปดฝา 

ฆาเชื้อ 

เก็บเขาคลังสินคา 

คัดขนาด 

รับวัตถุดิบเขาโรงงาน 

ไอน้ํา 

ไฟฟา เปลือกขาวโพด 

ไอน้ํา 

ไอน้ํา 

ไอน้ํา 

ไอน้ํา 

ไฟฟา 

ไฟฟา 

ไฟฟา 

ไฟฟา ซังขาวโพด 

ซังขาวโพด 
เศษเม็ดแตก 
น้ําแปง 
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จากข้ันตอนการผลิตขาวโพดหวานบรรจุกระปองดังกลาวสามารถสรุปไดวา ขาวโพด
หวานฝกสดจะถูกแยกออกเปน 3 สวนคือ เปลือก ซังขาวโพด และเม็ดขาวโพด โดยเปลือกท่ีถูก
ปอกจะถูกลําเลียงตามสายพานออกนอกอาคารผลิตซ่ึงจะมีรถรับซ้ือมารอรับท่ีจุดรับเปลือก และเม็ด
ท่ีถูกตัดจะถูกลําเลียงเขาสูกระบวนการผลิตตอไป สวนซังขาวโพดท่ีผานการตัดเอาเม็ดออกจะถูก
ลําเลียงตามสายพานออกนอกอาคารผลิตซ่ึงตองผานเคร่ืองบีบซังเพื่อเปล่ียนสภาพจากซังท่ีมี
ลักษณะเรียวยาวใหมีขนาดเล็กและปนอีกท้ังเปนการลดปริมาณน้ําท่ีมีอยูในซังขาวโพด ตอจากนั้น
ซังท่ีผานเคร่ืองบีบซังจะถูกลําเลียงตามสายพานเขาสูเคร่ืองอบซังเพื่อลดความช้ืนกอนทําการ
ลําเลียงเขาไซโลเก็บเช้ือเพลิง ดังรูปท่ี 4.3 
 

 

รูปท่ี 4.3 แผนผังการลําเลียงซังขาวโพดออกจากสายการผลิตเขาสูเคร่ืองอบซัง 
ท่ีมา: วิศวกรโครงการ, 2551 
 

4.3 กระบวนการผลิตไอน้ํา 
 

สวนสําคัญของการลงทุนในคร้ังนี้คือการผลิตไอน้ําโดยการใชชีวมวลท่ีเกิดจากของเสียใน
กระบวนการผลิตขาวโพดหวานบรรจุกระปองเปนเช้ือเพลิงทดแทนการผลิตไอน้ําจากเคร่ืองจักรท่ี
ใชน้ํามันเตาในการเผาไหมเพื่อทําใหน้ําเปล่ียนสถานะเปนไอน้ําเพื่อใชในกระบวนการผลิต
ขาวโพดหวาน หลักการในกระบวนการผลิตไอนํ้านี้จะประกอบดวย 3 หัวขอท่ีสําคัญคือหลักการ
เกี่ยวกับหมอไอน้ํา ข้ันตอนการผลิตไอน้ําของหมอไอน้ําและลักษณะของหมอไอน้ําท่ีใชในการ
ลงทุน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

4.3.1 หลักการเก่ียวกับหมอไอน้ํา 

หมอไอน้ํา (Boiler) หรือเคร่ืองผลิตไอนํ้า (Steam generator) คือ เคร่ืองกําเนิดไอน้ําชนิด
ภาชนะปด ทําดวยเหล็กกลาหรือวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีมีคุณสมบัติคลายคลึงกัน เปนอุปกรณผลิตไอน้ําท่ีมี
ความดันและอุณหภูมิสูง ทําหนาท่ีเปล่ียนน้ําใหเปนไอน้ําโดยถายเทความรอนซ่ึงไดจากการเผาไหม

ทิศการเคล่ือนท่ีของซังขาวโพดท่ีออกจากสายการผลิต 

เคร่ืองอบซัง 
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ของเช้ือเพลิงประเภทตาง ๆ ท้ังสภาวะของแข็ง ของเหลวและกาซ เชน ถานหิน กะลาปาลม ซัง
ขาวโพด น้ํามันเตา กาซธรรมชาติ และอ่ืน ๆ ซ่ึงอยูในภาชนะปดมิดชิด ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้ไดทํา
การเปรียบเทียบโครงสรางหมอไอน้ําท่ีใชเชื้อเพลิงชีวมวลหรือเช้ือเพลิงแข็งและหมอไอน้ําท่ีใช
เช้ือเพลิงจากน้ํามันเตาหรือเช้ือเพลิงเหลว มีรายละเอียดของสวนประกอบท่ีตางกันดังนี้ 

1. เตาเผา (Furnace) เปนท่ีเผาไหมของเช้ือเพลิง ประกอบดวยอุปกรณเผาไหมเช้ือเพลิง 
และหองเผาไหมสําหรับเช้ือเพลิงของแข็งสวนลางของเตาจะเปนตะแกรงไฟ (Fire Grate) ซ่ึงถูก
ขับเคล่ือนโดยตะกรับลําเลียงเชื้อเพลิงใหมีการเผาไหมอยางท่ัวถึงเพื่อใหไดเปลวความรอนท่ีจะถูก
สงตอไปยังตัวหมอไอน้ํา ดังรูป 4.4 สวนเชื้อเพลิงเหลวหรือน้ํามันเตาจะใชหัวเผา (Burner) ในการ
พนเปลวไฟซ่ึงเกิดจากการฉีดน้ํามันเตาใหเปนละอองโดยเปลวไฟท่ีเกิดข้ึนจะเผาไหมตามละออง
เช้ือเพลิง ดังรูป 4.5 สวนมากเตาและตัวหมอไอน้ําจะเปนตัวเดียวกัน แตถาใชเช้ือเพลิงชีวมวลเตาเผา
จะถูกแยกออกจากตัวหมอไอน้ํา 

 

 

รูปท่ี 4.4 เตาเผาไหมเช้ือเพลิงชีวมวลซ่ึงมีทอน้ําอยูลอมรอบ 
ท่ีมา: จากการศึกษา, 2552 
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รูปท่ี 4.5 หมอไอน้ําท่ีใชน้ํามันเตาเปนเช้ือเพลิง 
ท่ีมา: Industrial & Construction, 2552 

 

2. ตัวหมอไอนํ้า (Boiler Shell) เปนสวนท่ีทําใหน้ํากลายเปนไอน้ํา โดยไดรับความรอนท่ี
เกิดจากการเผาไหมเช้ือเพลิงกอนแลวจึงถูกสงมาใหกับตัวหมอไอน้ํา ซ่ึงประกอบดวย ทอ
ทรงกระบอก (Drum) และทอน้ํา (Water Tube) หรือทอไฟ (Fire Tube) สวนท่ีรับความรอน เรียกวา 
ผิวนําความรอน (Heating Surface) ประกอบดวยพื้นผิวท่ีอยูติดกับหองเผาไหม ซ่ึงสวนใหญจะรับ
ความรอนจากเปลวไฟโดยการแผรังสีสูง จึงเรียกวา ผิวนําความรอนดวยการแผรังสี สวนพื้นผิวท่ีอยู
หางจากหองเผาไหม จะไดรับความรอนสวนใหญจากการสัมผัสกับแกสเผาไหมท่ีมีความรอนสูง 
จึงเรียกวา ผิวนําความรอนโดยการพา ตัวหมอไอน้ําเปนภาชนะทนความดันไดสูงท่ีบรรจุน้ําและไอ
น้ําอ่ิมตัว น้ําจะบรรจุอยูประมาณ 2/3-3/4 ของปริมาตรของตัวหมอไอน้ํา นอกจากน้ีก็มีชองลอด 
(Manhole) หรือรูมือ (Handhold) สําหรับทําความสะอาดหรือตรวจสอบภายใน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขนาด
ของหมอไอน้ํา ท้ังนี้สําหรับหมอไอน้ําท่ีใชเช้ือเพลิงชีวมวลจะถูกแยกออกจากหองเผาไหมเนื่องจาก 
ชีวมวลตองไดรับการเผาไหมเพื่อเปล่ียนเปนพลังงานใหเปนพลังงานความรอนกอนในหองเผาไหม
เช้ือเพลิงซ่ึงถูกลอมรอบดวยทอน้ําโดยท่ีเช้ือเพลิงจะถูกเผาอยูดานลางและเปลวไฟท่ีเกิดข้ึนจะทําให
น้ําท่ีไหลวนอยูในทอรอน ตอจากนั้นเปลวความรอนและนํ้ารอนท่ีผานหองเผาไหมสวนแรกจะถูก
ลําเลียงตอไปยังตัวหมอไอน้ําถัดไปซ่ึงเปลวความรอนจะถูกไหลวนตามทอไฟและน้ํารอนท่ีไดจาก
ข้ันตอนแรกจะถูกสงไปยังหมอไอน้ําซ่ึงอยูรอบทอไฟ จากนั้นน้ําจะกลายเปนไอน้ําและถูกสงไปใช
งานในข้ันตอนการผลิตขาวโพดหวานตอไป สําหรับตัวหมอไอน้ําท่ีใชเช้ือเพลิงน้ํามันเตาความรอน
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ท่ีไดจากการเผาไหมน้ํามันเตาจะถูกไหลวนไปตามทอท่ีเรียกวาทอไฟซ่ึงน้ําจะอยูรอบทอเหลานีแ้ละ
ไดรับความรอนโดยการแผความรอนตามพื้นผิวทอไฟ ซ่ึงความรอนท่ีไดจากการเผาไหมน้ํามันเตา
ท่ีพนออกตามหัวฉีดตลอดเวลาจะไหลวนไปเร่ือย ๆ เพื่อทําใหน้ําเดือดจนกลายเปนไอน้ํา ดังรูป 4.6 

 

 

รูปท่ี 4.6 หมอไอน้ําท่ีใชน้ํามันเตาเปนเช้ือเพลิง 
ท่ีมา: จากการศึกษา, 2552 
 

3. อุปกรณและชิ้นสวนประกอบตางๆ อุปกรณและช้ินสวนประกอบตาง ๆ เหลานี้ มีความ
จําเปนตองใชกับเคร่ืองกําเนิดไอน้ําทุกชนิด ไดแก อุปกรณประหยัดเช้ือเพลิง (Economizer), เคร่ือง
เปาลม, อุปกรณปรุงน้ําปอนหมอไอน้ํา, และอุปกรณสงน้ําปอนหมอไอน้ํา สําหรับหมอไอน้ํา
ปจจุบันสวนมากมีอุปกรณควบคุมอัตโนมัติ นอกจากนี้ก็มีอุปกรณประกอบยอยไดแก ล้ินนิรภัย, 
ล้ินถายน้ําวาลวตางๆ, เคร่ืองมือวัดความดัน, เคร่ืองมือวัดระดับน้ําและเคร่ืองขจัดเขมา เปนตน 

จากการประเมินโครงการลงทุนหมอไอน้ําท่ีใชซังขาวโพดเปนเช้ือเพลิงแทนน้ํามันเตาตอง
มีการลงทุนเพิ่มโดยการสรางตัวอาคารและเคร่ืองจักรใหมท้ังหมด ไมสามารถท่ีจะนําโครงการหมอ
ไอน้ําเดิมท่ีใชน้ํามันเตามาปรับปรุงในการใชเช้ือเพลิงจากซังขาวโพดไดเพราะกระบวนการในปอน
เช้ือเพลิงเพื่อการผลิตไอน้ําตางกัน คือน้ํามันเตาจะเปนการปอนเชื้อเพลิงโดยการใชหัวฉีดทําให
สามารถเผาไหมภายในตัวหมอไอนํ้าได ซ่ึงตางกับการใชเช้ือเพลิงจากซังขาวโพดตองไดรับการ
เปล่ียนสถานะของเชื้อเพลิงโดยการเผาไหมกอนแลวจึงสามารถนําความรอนท่ีไดเขาสูหมอไอน้ํา
เพื่อตมน้ําใหเดือดกลายเปนไอ 

4.3.2 ขั้นตอนการผลิตไอน้ําของหมอไอน้ํา 

ในข้ันตอนของกระบวนการผลิตไอน้ําโดยท่ัวไปคือการปอนพลังงานเขาไปในระบบเพื่อ
เปล่ียนใหน้ํากลายเปนไอ แตในกระบวนการดังกลาวตางกันท่ีเช้ือเพลิงท่ีปอนเขาสูระบบ เชน ถาใช
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เช้ือเพลิงน้ํามันเตาเคร่ืองผลิตไอน้ําจะถูกออกแบบเปนระบบหัวฉีดเนื่องจากนํ้ามันเปนของเหลวแต
ถาใชเช้ือเพลิงเปนชีวมวลซ่ึงเปนของแข็งเคร่ืองผลิตไอน้ําจะถูกออกแบบโดยมีหองเผาไหมเพื่อ
เปล่ียนของแข็งหรือชีวมวลใหเปนพลังงานความรอนโดยการเผาไหมแลวจึงนําพลังงานความรอนท่ี
ไดไปใชตอไป ดังนั้นในโครงการลงทุนคร้ังนี้จึงตองลงทุนทางดานตัวอาคารท่ีตองสรางใหมแยก
จากอาคารผลิตไอน้ําเดิมท่ีใชน้ํามันเตาเปนเช้ือเพลิง รวมท้ังทางดานเคร่ืองจักรตองมีการลงทุนใหม
ท่ังหมด เนื่องจากไมสามารถดัดแปลงเคร่ืองจักรใชรวมกันได และในข้ันตอนของกระบวนการผลิต
ไอน้ําจากซังขาวโพดมีข้ันตอนดังรูปท่ี 4.7 และอธิบายไดดังนี้ 

1. ซังขาวโพดเปยก จะถูกแยกออกมาตามสายพานซ่ึงไดทําการคัดแยกระหวางเปลือกและ
ซังโดยเปลือกจะขายใหเกษตรกรโคนม สวนซังจะถูกลําเลียงเขาอาคารผลิตไอน้ํา 

2. เคร่ืองบีบซัง ซังขาวโพดจะถูกลําเลียงเขาเคร่ืองบีบซังเอาน้ําแปงออก 
3. เคร่ืองอบซัง ซังขาวโพดที่ถูกบีบน้ําแปงออกจะถูกลําเลียงเขาเคร่ืองอบ เพื่อใหได

ความช้ืนท่ีประมาณรอยละ 14 ซ่ึงในข้ันตอนการอบจะใชควันจากปลองไอเสียจากการเผาไหมของ
หมอไอน้ํา 

4. ไซโล ซังขาวโพดท่ีผานการอบจะถูกลําเลียงเขาไซโลเพื่อเตรียมเปนเช้ือเพลิงในการผลิต
ไอน้ําตอไป 

5. ซังขาวโพดอบแหง จะถูกลําเลียงเขาสูเคร่ืองกําเนิดไอน้ําท่ีเปนเตาเผาจากนั้นความรอนท่ี
เกิดข้ึนจากการเผาไหมชีวมวลจะเปล่ียนน้ําใหกลายเปนไอน้ําและถูกสงไปตามทอเขาสายการผลิต
ขาวโพดหวานบรรจุกระปองตอไป 
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รูปท่ี 4.7 แผนผังข้ันตอนการผลิตไอน้ําจากซังขาวโพด 
ท่ีมา: จากการศึกษา, 2552 

 

4.3.3 ลักษณะของหมอไอน้ําท่ีใชในโครงการลงทุน 

หมอไอน้ําสรางข้ึนมาเพื่อผลิตไอน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ แตไอน้ําท่ีผลิตไดนั้นมี
ลักษณะและวิธีการนําไปใชท่ีแตกตางกัน ฉะนั้นการออกแบบหมอไอน้ําจึงมีหลายชนิดตามความ
เหมาะสมกับการใชงาน หมอไอนํ้าท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ หมอไอน้ําแบบทอน้ําและหมอไอน้ํา
แบบทอไฟประกอบกัน ซ่ึงในกระบวนการทํางานหมอไอน้ําแบบทอน้ําจะเร่ิมทํางานกอนเพราะ
การเผาไหมเช้ือเพลิงจะเกิดท่ีหมอไอน้ําแบบทอน้ําซ่ึงเช้ือเพลิงจะถูกลําเลียงโดยตะกรับท่ีอยูภายใน
หมอไอน้ํา และภายในทอท่ีทําดวยเหล็กกลาจํานวนมากของหมอไอน้ําชนิดนี้จะมีน้ําไหลวนไป
เร่ือย ๆ ทําใหผลิตน้ํารอนไดรวดเร็ว สวนน้ําเล้ียง (Feed water) ท่ีจะปอนเขาสูหมอไอน้ําตองทําให
บริสุทธ์ิกอน เนื่องจากน้ําท่ีมาจากธรรมชาติ จะมีเกลือแรหรือกรดท่ีอาจเจือปนอยู อีกท้ังน้ําจะ
ประกอบไปดวยเกลือแคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียมและส่ิงเจือปนอ่ืน ๆ ซ่ึงสามารถทําใหเกิด
ตะกรันกัดกรอนทอ และอาจจะเปนสาเหตุใหประสิทธิภาพของเคร่ืองกําเนิดไอน้ําลดลง หลังจากท่ี
เช้ือเพลิงเกิดการเผาไหมจากหมอไอน้ําแบบทอน้ํา เปลวความรอนท่ีไดจะถูกปลอยไปตามทอเพื่อ
เขาสูหมอไอน้ําแบบทอไฟ หมอไอน้ําแบบทอไฟจะประกอบดวยภาชนะบรรจุน้ําอัดความดันและ

ซังขาวโพดออกจาก
สายการผลิต 

เคร่ืองบีบซัง 

เคร่ืองอบแหง 

ไซโล 

หมอไอน้ํา 

เคร่ืองเผาไหม 

น้ําแปง 

ความรอนจาก
ปลองควันท่ีเผา
ไหมจากหมอ

ไอน้ํา 

ซังขาวโพด 
ผานการ
อบแหง 
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น้ํารอนท่ีถูกสงมาจากหมอไอน้ําแบบทอน้ํา ภายในมีทอท่ีเปนทางเดินของกาซรอนไหลอยูในทอ
จํานวนมากท่ีทําดวยเหล็กกลา ซ่ึงเปนส่ือความรอนท่ีดี สวนน้ําจะอยูภายนอกรอบทอไฟหรือรอบ
กาซรอน ความรอนจากทอจะทําใหน้ํารอนและเดือดเปล่ียนสภาพกลายเปนไอนํ้า โดยช้ินสวน
ท้ังหมดจะมีเปลือกของหมอน้ําหุมอยูอีกช้ันหนึ่งเพื่อทําหนาท่ีรักษาความดันภายในหมอไอน้ําดังรูป 
4.4, 4.8 – 4.11 

 

 

รูปท่ี 4.8 โครงการหมอไอน้ําพลังงานชีวมวล 
ท่ีมา: จากการศึกษา, 2552 
 

 

รูปท่ี 4.9 เตาเผาไหมเช้ือเพลิงชีวมวล 
ท่ีมา: จากการศึกษา, 2552 
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รูปท่ี 4.10 หมอไอน้ําแบบทอไฟท่ีมีน้ําอยูลอมรอบ 
ท่ีมา: จากการศึกษา, 2552 


