
 
บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาและประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาด ในโรงงานขาวโพดหวานบรรจกุระปอง
ของบริษัท ซันสวีท จํากัด  พบวา สาเหตุการสูญเสียหลักในการผลิตขาวโพดหวานบรรจุกระปอง 
ไดแก การสญูเสียเมล็ดขาวโพดในกระบวนการผลิต โดยสูญเสียสูงถึงปละ 1,024,190.0 กิโลกรัม 
รองลงมาเปนการใชน้ํามันเตาในปริมาณมาก เนื่องจากมีการสูญเสียความรอนในรูปของไอน้ําใน
กระบวนการผลิต ทําใหโรงงานใชน้ํามนัเตาสูงถึงปละ 1,796,881.2 ลิตร คิดเปนมูลคาประมาณ  
26,953,218.00 บาท สวนสาเหตุการสูญเสียในเรื่องของการใชไฟฟาและการใชน้ําพบเพียงเล็กนอย 
โดยสาเหตุของการสูญเสียเมล็ดขาวโพดและน้ํามันเตาไดสรุปไวในตารางที่ 5.1  
 
ตารางที่ 5.1 สาเหตุการสูญเสียและขอเสนอเทคโนโลยีสะอาดในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ขาวโพดหวานบรรจุกระปอง 
 

แหลงเกิดความสูญเสีย สาเหตุการเกิดความสูญเสีย ขอเสนอเทคโนโลยีสะอาด 
หนวยการตดัเมล็ดขาวโพด เครื่องตัดเมล็ดไมสามารถตัด

เมล็ดขาวโพดไดหมด ทําให
มีเมล็ดขาวโพดบางสวนตดิ
ไปกับซัง 

- คัดแยกขนาดฝกขาวโพดกอน
เขากระบวนการผลิตเพื่อปรับตั้ง
ระยะของใบมีดใหเหมาะสมกับ
ขนาดของฝกขาวโพด 
- เพิ่มความถี่ในการลับใบมีดของ
เครื่องตัดเมล็ด 

หมอกําเนดิไอน้ํา (Boiler) สูญเสียความรอนไปกับ
อากาศเสีย เนื่องจากการเผา
ไหมไมสมบูรณ 

ปรับแตงอัตราสวนออกซิเจนที่
เครื่องเผาไหมของหมอไอน้าํ  

ทอสงไอน้ํา สูญเสียความรอนผานทาง
ผิวสัมผัสของทอ เนื่องจาก
ไมมีการหุมฉนวนกันความ
รอน 

หุมฉนวนกันความรอน 
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  การนําเอาเทคโนโลยีสะอาดไปประยุกตใช ในการลดการสูญเสียเมล็ดขาวโพดใน
กระบวนการผลิตโดยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องตัดเมล็ด ดวยการคัดแยกขนาดตามพันธุของ
ขาวโพดกอนเขาสูกระบวนการผลิต รวมกับการเพิ่มความถี่ในการลับใบมีด เปนสองครั้งตอหนึ่งกะ
การทํางาน สามารถลดการสูญเสียเมล็ดขาวโพดดีที่ติดไปกับซังทิ้งไดเปนจํานวน  232,870.0 
กิโลกรัมตอป ซ่ึงคิดเปนมูลคาประมาณ 279,444.00  บาท โดยไมมีการลงทุนเพิ่มเติม 

การหุมฉนวนทอสงไอน้ําที่หมอนึ่งฆาเชื้อเพื่อลดการสูญเสียความรอนที่บริเวณผิวของทอ
จะสามารถลดการใชน้ํามันเตาลงได 2,791.0  ลิตรตอป คิดเปนมูลคาประมาณ 41,870.43 บาท และ
ยังชวยใหสภาพแวดลอมในการทํางานของพนักงานดีขึ้น การหุมฉนวนมีการลงทุน 16,000.00 บาท 
ซ่ึงมีระยะเวลาการคืนทุน 4.58 เดือน 
  การลดการสูญเสียของไอน้ําในกระบวนการผลิตทําไดโดยการปรับแตงเครื่องเผาไหม
เชื้อเพลิงของหมอนึ่งไอน้ําใหมีปริมาณออกซิเจนที่ปลองทางออกลดลงจากเดิมรอยละ16.5เหลือ
เพียงรอยละ 4  จะชวยใหลดการสูญเสียความรอนไปกับอากาศ ทําใหประสิทธิภาพการทํางานของ
หมอไอน้ําดีขึ้นจากเดิมรอยละ 84.9 เปนรอยละ 86.2 โดยสามารถลดการใชน้ํามันเตาลงปละ    
29,860.00  บาท ซ่ึงตองลงทุนในการติดตั้งอุปกรณตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในอากาศเพิ่มเติม 
ราคา 17,500 บาท ซ่ึงจะมีระยะเวลาการคืนทุน 7.03 เดือน    
 จากผลการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดการสูญเสียเมล็ดขาวโพด และการประเมิน
มูลคาความประหยัดจากการลดการสูญเสียความรอนในรปูของไอน้ําที่หมอนึ่งไอน้ํา และบริเวณผิว
ของทอสงจายไอน้ํา พบวา บริษัท ซันสวีท จะสามารถลดการสูญเสียและซึ่งคิดเปนมูลคาความ
ประหยดัรวมได  351,174.43 บาทตอป 
 
5.2  ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาเรื่องการประยกุตใชเทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตขาวโพดหวานบรรจุ
กระปองของบริษัท ซันสวีท จํากัด      ยังมปีระเด็นทีน่าสนใจที่สามารถนําเอาเทคโนโลยีสะอาดเขา
ไปประยกุตใชเพื่อลดการสูญเสียตอไปไดในอนาคต ดังนี ้
 1. ควรมีการศึกษาในประเด็นการสูญเสียเมล็ดแตก เนื่องจากพบวามีปริมาณของเมล็ดแตก
มากในขั้นตอนการลางเมล็ด ซ่ึงการศึกษานี้ยังไมไดทําการศึกษาหาสาเหตุการสูญเสียที่เนื่องมาจาก
เมล็ดแตก จึงควรศึกษาเพื่อหาสาเหตุ และหาแนวทางการลดการสูญเสียตอไป 
 2. โรงงานมีการผลิตสม่ําเสมอตลอด 24 ช่ัวโมง ถานําระบบอัตราคาไฟฟาแบบ TOU 
(Time of Use Tarriff) ซ่ึงเปนระบบการคิดอัตราคาไฟฟาตามชวงเวลา โดยชวงเวลากลางคืนของ
วันจันทรถึงศุกร (22.00-09.00น.) และวันเสาร วันอาทิตยทั้งวันจะเสียคาพลังงานไฟฟาถูกกวาปกติ 

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d



 

61

โดยทางโรงงานอาจตองวางแผนการผลิตใหมเพื่อหลีกเล่ียงการใชไฟฟาในวันธรรมดา โดยอาจเพิ่ม
กิจกรรมการผลิตในชวงกลางคืนถึงตอนเชา (22.00-09.00น.)ในวันธรรมดาใหมากขึ้นทําใหลดคา
ไฟฟาลงจากเดิม   
 3. การเปลี่ยนหลอดไฟฟาจากหลอดแสงจันทร 400 วัตตมาเปนหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ
ประหยัด 36 วัตต 2 หลอด แลวลดความสูงของโคมลงมาก็จะเปนการประหยัดคาไฟฟาในระยะยาว
ได โดยตองศึกษาเพิ่มเติม 
 4. การติดตั้งหัวฉีดน้ําแรงดันสูงที่ปลายสายยาง ทดแทนการควบคุมปริมาณน้ําดวยมือ
พนักงาน สามารถชวยลดการใชน้ําโดยไมจําเปน และเปนการลงทุนที่นอยมาก สามารถคืนทุนได
ทันที เหมาะสมกับบริษัท ซันสวีท จํากัด ที่ตองอาศัยการฉีดน้ําเพื่อทําความสะอาดอยูตลอดเวลา  
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