
บทท่ี  5 
สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการทดลอง 
 1. การใชเฮกเซนสกัดน้ํามันจากดักแดไหมอีร่ีท่ีเล้ียงดวยใบมันสําปะหลังจะทําใหได

ปริมาณน้ํามันดิบ (crude oil) สูงท่ีสุดประมาณรอยละ 29.83±0.52 ของนํ้าหนักดักแด แตวาไมมี 
ปฏิสัมพันธระหวางชนิดตัวทําละลาย และชนิดของดักแด 

2. ระดับปจจัยท่ีมีผลตอการสกัดน้ํามันใชในการสกัดน้ํามันจากดักแดไหมอีร่ีท่ี ปริมาณ
สารละลาย 156.01 มิลลิลิตร อุณหภูมิท่ี 56.11 องศาเซลเซียส เวลาท่ี 16.27 นาที จะทําไดน้ํามันดิบ
ปริมาณรอยละ 30.09 ของน้ําหนักดักแด 

3. การวิเคราะหสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ํามันดักแดไหมอีร่ีท่ีสกัดไดและทําให
บริสุทธ์ิ พบวา มีคาเปนไปตามมาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารสุข เร่ือง น้ํามันและไขมัน ยกเวน
ปริมาณคาส่ิงปนเปอนท่ีไมละลายในน้ํามัน (Insoluble impurities) ท่ีเกินมารอยละ 0.03 

4. น้ํามันดักแดไหมอีร่ีท่ีสกัดไดและผานกระบวนการทําใหบริสุทธ์ิไวเปนระยะเวลา  9 วัน 
ท่ีอุณหภูมิหอง (30±2 องศาเซลเซียส) และ 15 วัน ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสมีคาเปอรออกไซด ไม
เกินมาตรฐาน แตพบวา คากรด (AV) มีคาเกินมาตรฐาน หลังจากการเก็บ 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 

1. ดักแดท่ีนํามาสกัดน้ํามันควรจะใชดักแดท่ีผานการเก็บรักษาไวไมนาน และมีการ
กําหนดชวงฤดูกาลในการเก็บดักแดเพื่อจะไดศึกษาถึงอิทธิพลของฤดูการที่อาจมีผลกับปริมาณของ
น้ํามันจากดักแดไหมอีร่ี 

2. ในกระบวนการผลิตน้ํามันจากดักแดไหมอีร่ีควรจะตัดข้ันตอนของการลางดักแด และ
การฟอกสีออก เพื่อเปนการลดข้ันตอนของการเปล่ียนแปลงคุณภาพของน้ํามันท่ีไดเพราะวาในการ
ลางจะเปนการเพิ่มความช้ืนในนํ้ามัน และการฟอกสีมีการใชอุณหภูมิท่ีสูงอาจจะทําใหน้ํามันเกิด
การเปล่ียนแปลงไปได 

3. ควรมีการลดคากรดในน้ํามันดักแดไหมอีร่ีใหตํ่ากวาระดับมาตรฐานมากๆ 
4. ควรมีการลดส่ิงปนเปอนท่ีไมละลายในน้ํามันใหนอยลง  
5. ควรมีการเติมสารกันหืนในน้ํามันจากดักแดไหมอีร่ีดวยเพื่อใหน้ํามันมีความคงตัวมากข้ึน 
6. ในระหวางการเก็บรักษาควรมีการเติมไนโตรเจนเขาไปเพื่อลดและปองการการเกิด

ออกซิเดชันของน้ํามันท่ีสกัดได 
7. ควรมีการนําน้ํามันท่ีไดไปหาชนิดของกรดไขมันท่ีเปนองคประกอบในน้ํามัน 


