
 
บทที่  2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
2.1 เทคโนโลยีสะอาด 
 

2.1.1 คําจํากัดความของเทคโนโลยีสะอาด 
ชุมพล  ยวงใย (2547)  ไดใหคําจํากัดความของเทคโนโลยีสะอาดไววาหมายถึง  

การพัฒนา เปล่ียนแปลง ปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการใชวัตถุดิบ  และ
พลังงานในกระบวนการผลิต รวมทั้งการบริหาร โดยการกอใหเกิดของเสียท่ีแหลงกําเนิดนอยที่สุด 
ดานกรมโรงงานอุตสาหกรรม (2544) ไดใหความหมายไววาหมายถึง การปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต  หรือผลิตภัณฑ  เพื่อใหการใชวัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหเปล่ียนเปนของเสียนอยที่สุดหรือไมมีเลย   ทั้งนี้รวมถึงการ
เปลี่ยนวัตถุดิบ  การใชซํ้า  และการนํากลับมาใชใหม ซ่ึงจะชวยอนุรักษส่ิงแวดลอมและลดตนทุน
ในการผลิตไปพรอมกัน  และวิภาเพ็ญ เจียสกุล (2547) ไดใหคําอธิบายวา เทคโนโลยีสะอาดคือ   
การพัฒนา เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงอยางตอเนื่องของกระบวนการผลิต การบริการ และการบริโภค 
โดยกอใหเกิดผลกระทบหรือความเสี่ยงอันจะเกิดขึ้นตอมนุษยและสิ่งแวดลอมนอยที่สุดเทาที่จะทํา
ได และตองมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร ซ่ึงทําไดโดยการลดมลพิษที่แหลงกําเนิด การใชซํ้า และ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อนํากลับมาใชใหม โดยไดรับความรวมมือจากทุกคนในองคกร  

เทคโนโลยีสะอาดเปรียบเสมือนกลยุทธ เครื่องมือที่ใชในการพัฒนา ปรับปรุง
ผลิตภัณฑ การบริการ และกระบวนการผลิตอยางตอเนื่อง เพื่อลดของเสีย ลดการใชวัตถุดิบ ลดการ
ใชพลังงาน และลดตนทุนในการบําบัดและการกําจัดของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 
เทคโนโลยีสะอาดเปนปฏิบัติการเชิงรุก โดยใชความรูพื้นฐานศึกษาหนวยการผลิตอยางละเอียด 
เพื่อใหไดทางเลือกที่ชวยลดคาใชจาย  ลดของเสีย  ลดความเสี่ยง  เพิ่มผลผลิต  เพิ่มคุณภาพ
ผลิตภัณฑ เพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานและประหยัดทรัพยากร ซ่ึงทําใหเกิดดุลยภาพ
ระหวางตนทุนการผลิตและสิ่งแวดลอม โดยยึดหลักที่วา ของเสียที่ลดลงจะเพิ่มเปนผลผลิตที่มีคา   
อยางไรก็ตามเทคโนโลยีสะอาดนับวาเปนอีกแนวทางหนึ่งที่สอดคลองตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
ควบคูไปกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) 
(สรินทร ล่ิมปนาท, 2547) 
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2.1.2 หลักการและแนวคิดของเทคโนโลยีสะอาด 
หลักการเทคโนโลยีสะอาดประกอบดวย 3 แนวทาง (วิภาเพ็ญ เจียสกุล, 2547) 

ดังนี้ 
1. การปองกันและลดการเกิดมลพิษตอมนุษยและสิ่งแวดลอม โดยลดมลพิษที่

แหลงกําเนิดเพื่อขจัดปญหาการสูญเสียและการเกิดมลพิษ จุดใดมีการใชทรัพยากรมาก มีของเสีย
มากก็ลดปริมาณการใชลง และหากยังมีของเสียเกิดขึ้นก็ตองพยายามนําของเสียเหลานั้นกลับมาใช
ซํ้าหรือนํากลับมาใชใหม เพื่อใหมีของเสียที่ตองบําบัดหรือทิ้งเหลืออยูนอยที่สุด หรือไมมีเลย 

2. การใชทรัพยากรและวัตถุดิบอยางมีคุณภาพ ลดการใชสารเคมี ลดคาใชจาย
ในการกําจัดของเสีย 

3. การเพิ่มประสิทธภิาพในการผลิต  เพื่อเพิ่มผลผลิต 
 

2.1.3 ขั้นตอนในการทําเทคโนโลยีสะอาด 
การนําเทคโนโลยีสะอาดมาใช มี 6 ขั้นตอน (วิภาเพ็ญ เจียสกุล, 2547) ดังนี้ 
1. การวางแผนและการจัดองคกร (Planning and Organization) 

มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงความมุงมั่นของผูบริหาร โดยการกําหนดนโยบาย
และเปาหมาย  ซ่ึงจะเปนแนวทางในการทําเทคโนโลยีสะอาด  นอกจากนั้นผูบริหารสูงสุดยังตองให
การสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ โดยการจัดตั้งคณะทํางานเทคโนโลยีสะอาด (ทีม CT)  และใน
ขั้นตอนนี้ควรมีการคนหาอุปสรรคที่อาจมีผลตอการดําเนินงาน และควรเตรียมวิธีแกไขไวดวย 

2. การตรวจประเมินเบื้องตน (Pre-Assessment) 
หลังจากที่ไดโครงสรางและกรอบในการทํางานแลว คณะทํางานหรือทีม  

CT   ตองทําการประเมินเบื้องตนวามีบริเวณ หรือจุดใดบางที่เกิดความสูญเสีย และสามารถ
ปรับปรุงใหดีขึ้นได และเลือกบริเวณที่จะทําการประเมินโดยละเอียดตอไป การประเมินเบื้องตน
อาศัยหลักสามัญสํานึกเปนสวนใหญ และยังไมลงลึกในรายละเอียด  

3. การตรวจประเมินโดยละเอียด (Assessment) 
เมื่อไดพื้นที่หรือบริเวณที่เกิดความสูญเสีย   และตองการปรับปรุงใหดีขึ้น จึง

เร่ิมทําการประเมินโดยละเอียด  จัดทําสมดุลมวลและพลังงานที่เขาออก เพื่อทําใหทราบถึงสาเหตุ
และแหลงกําเนิดของมลพิษ  การเกิดของเสีย การสูญเสียพลังงาน ความเสี่ยงและสภาพแวดลอมการ
ทํางานที่ไมดี จากนั้นจึงคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของทางเลือกเพื่อทําการปรับปรุงตอไป 
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4. การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Studies) 
การศึกษาความเปนไปได  เพื่อใหทราบถึงระดับความละเอียดที่ตอง

ทําการศึกษาในแตละทางเลือกและความพรอมของขอมูล นอกจากนั้นสําหรับโครงการที่ตองมีการ
ลงทุนสูงตองประเมินความคุมคาในการลงทุนและจัดลําดับของทางเลือกที่เปนไปได 

5. การนําไปปฏิบัติ (Implementation) 
การลงมือปฏิบัติเพื่อใหทางเลือกที่ไดเลือกไวประสบความสําเร็จ   ตองมกีาร

วางแผนการทํางานโดยละเอียด ในแผนงานควรประกอบดวยเร่ืองที่จะนําไปปฏิบัติ บริเวณ
เปาหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลาดําเนินงาน และผูรับผิดชอบในแตละขั้นตอนอยางชัดเจน 

6. การติดตามประเมินผล (Evaluation) 
เมื่อการทํางานดําเนินไประยะหนึ่งควรมีการติดตามประเมินผล เพื่อใหการ

ปฏิบัติเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว หรือถาหากมีปญหาก็จะไดทบทวนแกไข  เพื่อมิใหเปน
อุปสรรคในการทํางานตอไป การติดตามประเมินผลยังทําใหการทําเทคโนโลยีสะอาดดําเนินตอไป
อยางตอเนื่องและดียิ่งขึ้น 
 

2.1.4 เงื่อนไขและปจจัยสูความสําเร็จของเทคโนโลยีสะอาด 
ความสําเร็จของการทําเทคโนโลยีสะอาดมีปจจัย ดังนี้ (วิภาเพ็ญ เจียสกุล, 2547) 
1. ความมุงมั่นของผูบริหาร ผูบริหารตองกําหนดนโยบายและใหการสนับสนุน

กิจกรรมตาง ๆ ของเทคโนโลยีสะอาด 
2. การฝกอบรมและแหลงขอมูลสารสนเทศ  ตองจัดใหมีการฝกอบรมและ

เผยแพรขอมูลใหกับพนักงานทุกระดับ  เพื่อใหเห็นคุณคาของเทคโนโลยีสะอาดอยางแทจริง 
3. การมีสวนรวมของทุกคน   ตองใหพนักงานทุกระดับมีสวนรวมในการทํา

เทคโนโลยีสะอาด 
4. จัดตั้งคณะทํางานเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ  และปฏิบัติตามหลัก

เทคโนโลยีสะอาดอยางตอเนื่อง 
 

2.1.5 ปญหาและอุปสรรคของการทําเทคโนโลยีสะอาด 
ปญหาและอุปสรรคของการนําเทคโนโลยีสะอาดมาใชนั้น เกิดจากการไมเขาใจ

ในแนวความคิดของเทคโนโลยีสะอาด  การไมมีสวนรวมของบุคลากร การขาดความรูของบุคลากร
การไมยอมเปดเผยขอมูลความสําเร็จของเทคโนโลยีสะอาดเพื่อการเผยแพร บุคลากรที่มีความรู
ความสามารถดานเทคโนโลยีสะอาดมีจํานวนนอย อีกทั้งการทําเทคโนโลยีสะอาดยังเปนเรื่องใหม 
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หากผูที่ยังมิไดลองปฏิบัติจะมีความคิดวายุงยาก  และเนื่องจากเปนการปรับกระบวนการทั้งระบบ 
ทําใหมีการลงทุนซึ่งจะเกิดคาใชจายในการปรับเปลี่ยน (วิภาเพ็ญ เจียสกุล, 2547)  
 

2.1.6 ประโยชนท่ีไดรับจากการนําเทคโนโลยีสะอาดมาใช 
เทคโนโลยีสะอาดเปนกลยุทธ  เครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาขีดความสามารถดาน

การผลิต   ซ่ึงใหประโยชนทั้งภาคอุตสาหกรรม สังคม และส่ิงแวดลอม ดังนี้ (กลุมเทคโนโลยี
สะอาด, 2547) 

1. ลดตนทุนการผลิต เนื่องจากการใชทรัพยากรตาง ๆ ลดลง ไดแก วัตถุดิบน้ํา 
พลังงานไฟฟา พลังงานเชื้อเพลิง เปนผลใหมีของเสียลดลง และลดภาระในการกําจัดของเสีย 

2. เพิ่มศักยภาพในการผลิต เพิ่มผลการผลิต เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ และ
ชองทางการจัดจําหนาย 

3. พัฒนาองคกร เกิดการบริหารงานอยางเปนระบบ เพิ่มความสามารถในการ
แขงขัน ทําใหภาพพจนขององคกรดีขึ้น  

4. เพิ่มความสัมพันธของพนักงาน หนวยงานราชการ และชุมชนใกลเคียง 
5. แบงเบาภาระภาครัฐในการตรวจสอบติดตาม ดานมลภาวะ และน้ําเสีย  
6. อนุรักษธรรมชาติ  เนื่องจากเปนการใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพเกิด

ประโยชนสูงสุด ประหยัดพลังงาน ลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุ 
7. พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

 
2.2 กระบวนการฟกไข 

การฟกไข   เปนกระบวนการสําคัญในการผลิตลูกไกใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน   และมี
ปริมาณตรงตามความตองการของโรงฟก   รวมถึงการประหยัดคาใชจายในการผลิต   ลูกไกที่มี
คุณภาพดีจะเปนจุดเริ่มตนของความสําเร็จในการเลี้ยงไก การฟกไขไดเร่ิมมีวิวัฒนาการมาจากการ
ฟกไขตามธรรมชาติโดยอาศัยแมไกฟก แตเมื่อจํานวนผูบริโภคเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจําเปนที่
จะตองเล้ียงไกครั้งละมาก ๆ เพื่อผลิตอาหารใหเพียงพอตอการบริโภค มนุษยจึงไดคิดประดิษฐ
เครื่องฟกไข และปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพกลายเปนตูฟกไขที่มีอุปกรณอัตโนมัติ และ
พัฒนาเปนหองฟกไขขนาดใหญซ่ึงสามารถจุไขไดนับแสนฟอง ในการฟกไขใหไดผลนั้นมีปจจัยที่
จะตองนํามาพิจารณารวมกันอยูหลายปจจัยดวยกัน คือ คุณภาพของไขฟก อุณหภูมิในการฟก 
ความชื้นสัมพัทธ การกลับไข การหมุนเวียนและการถายเทอากาศภายในตูฟก  การประเมินผลของ
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การฟกไขหรือประสิทธิภาพจะตองพิจารณาถึงตูฟกและอุปกรณที่เกี่ยวของ ซ่ึงตูฟกไขที่ใชกันอยู
ในปจจุบันเปนตูฟกไขแบบอุตสาหกรรมที่ใชไฟฟา (สวัสดิ์ ธรรมบุตร และศิริพันธ โมราถบ, 2539) 

ระบบการทํางานของตูฟกไขแบบอุตสาหกรรม ยี่หอเจมสเวย (Jamesway) รุน พี.ที. 100 
มีสวนประกอบที่สําคัญ ที่ทําหนาที่ควบคุมการทํางานทุกอยางภายในตูฟกไข ดังนี้ 

1. ศูนยควบคุมการทํางานของไฟฟาทั้งหมด (Power Control) จะเปนศูนยควบคุมการ
ทํางานภายในตูฟกตูนั้น ๆ และเปนตัวที่จายกระแสไฟฟาแกอุปกรณในตูฟกทั้งหมด 

2. ศูนยควบคุมการจายกระแสไฟฟา (Power Supply)  มีหนาที่สงกระแสไฟฟาไปเลี้ยง
วงจรตาง ๆ ทุกวงจร เพื่อใหวงจรเหลานั้นทํางานได 

3. ศูนยรวมของวงจรตาง ๆ (Mother Board) เปนแผงที่ตั้งอยูดานลางสุดของตูควบคุม 
เพื่อความสะดวกในการตอสายควบคุมวงจรทุกวงจรทั้งภายในและภายนอกตูฟกทั้งหมด 

4. แผงควบคุมซึ่งทําหนาที่รับและปอนขอมูล (Analog) ขอมูลที่ไดจะมาจากปรอทซึ่ง
ติดตั้งอยูภายในตูฟก จากนั้นก็จะสงตอหรือปอนขอมูลไปใหสวนที่ทําหนาที่วิเคราะหขอมูลอีกที
หนึ่ง นอกจากนี้ยังทําหนาที่ปอนขอมูลสงไปยังหนาจอ เพื่อแสดงขอมูลตาง ๆ ออกมาเปนตัวเลข 
หรือออกมาในรูปแสงไฟ และอีกทางหนึ่งจะสงไปที่สวนที่มีหนาที่วิเคราะหขอมูลเพื่อส่ังการตอไป 

5. แผงวิเคราะหขอมูล (Microprocessor Board) เปนแผงวงจรที่ทําหนาที่วิเคราะห
ขอมูลที่รับมาจากตัวสงขอมูล และรับขอมูลจากหนาจอที่ปรับตั้งไว ถาหากวิเคราะหแลวก็จะสง
ขอมูลที่ผานการวิเคราะหแลวไปยังสวนที่ทําหนาที่ควบคุมการทํางานหรือส่ังงานตอไป และอีกทาง
หนึ่งจะสงกลับไปยังสวนรับขอมูลสวนแรก  

6. ตูควบคุมการทํางานและสั่งงานทั้งหมด (Interface) โดยตูนี้จะรับขอมูลมาจากสวนที่
วิเคราะหเรียบรอยแลว  

มีการใชคอมพิวเตอรควบคุมการทํางานและบันทึกการทํางานของระบบตาง ๆ ของ
ตูฟกและตูเกิด เพื่อนํามาใชวิเคราะหขอมูล (Jamesway Incubation Company Inc., 2000) 
 
2.3 สรุปสาระสําคัญจากวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

2.3.1 งานวิจัยดานเทคโนโลยีสะอาดภายในประเทศ 
สุพัตรา ตั้งจิตตพรชัย (2547)  ไดศึกษาการประเมินโอกาสทางเทคโนโลยีสะอาด

ในการผลิตผักดองบรรจุกระปองของบริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพง 1958) จํากัด พบการสูญเสียที่สําคัญ 
คือ จุดตรวจคัดผักดอง จุดหั่นขา จุดบดขา และเครื่องหั่นแตงดอง โดยมีขอเสนอเทคโนโลยีสะอาด
เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง  คือ  การติดตั้งขอบโตะตรวจคัดผักดองใหสูงขึ้นเพื่อปองกันไมให
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ผักดองหลนลงพื้น ซ่ึงสามารถประหยัดคาใชจายได 36,265 บาทตอป มีระยะเวลาคืนทุน 9.36 เดือน 
การติดตั้งขอบชองรับขาเขาเครื่องบดใหมีความกวางขึ้น ประหยัดคาใชจายได 1,890 บาทตอป 
ระยะเวลาคืนทุน 10.20 เดือน การจัดหาอุปกรณตักขาใหพนักงานแทนการใชมือ สามารถประหยัด
คาใชจายได 1,190 บาทตอป ระยะเวลาคืนทุน 2.16 เดือน   การเปลี่ยนตะแกรงที่รองรับแตงดองให
มีขอบสูงขึ้น จะประหยัดคาใชจายได 1,890 บาทตอป ระยะเวลาการคืนทุน 7.92 เดือน และการ
จัดหาอุปกรณวางตะแกรงรองรับแตงดองใหสูงขึ้นจากเดิม จะสามารถประหยัดคาใชจายได 1,890 
บาทตอป ไมมีมลูคาการลงทุน คิดเปนมูลคาที่สามารถประหยัดคาใชจายทั้งหมด 44,665 บาทตอป 

สรอยลดา  เถาหมอ (2547)  ไดศึกษาการประเมินโอกาสทางเทคโนโลยีสะอาด
ในการผลิตเสนไหม กรณีศึกษาโรงสาวไหมของบริษัท ไหมไทยนาน จํากัด พบวา การปรับปรุง
กระบวนการผลิตเสนไหม โดยการนําน้ําที่ไดจากกระบวนการสาวไหมกลับมาใชใหม สําหรับทํา
ความสะอาดพื้นนั้น จะทําใหใชน้ําลดลง 10,719 ลูกบาศกเมตรตอป สามารถประหยัดคาใชจายได 
37,516.50 บาทตอป และมีระยะเวลาคืนทุน 5.9 เดือน การเลือกใชตะแกรงที่มีรูตะแกรงขนาดเลก็ลง
จากเดิมจะชวยลดการสูญเสียตัวดักแดได 998.40 กิโลกรัมตอป คิดเปนมูลคาการประหยัดได 
59,904 บาทตอป มีระยะเวลาคืนทุน 3.7 วัน การติดตั้งหัวฉีดน้ําในขั้นตอนการสาวไหม สามารถลด
การใชน้ําลงได 2,595.80 ลูกบาศกเมตรตอป ประหยัดคาใชจายได 9,085.44 บาทตอป และมี
ระยะเวลาการคืนทุน 18.3 วัน การติดตั้งขอบโตะคัดตัวดักแดใหสูงขึ้น ชวยลดการสูญเสียตัวดักแด
ลงถึง 2,995.20 กิโลกรัมตอป มีมูลคา 179,712 บาทตอป ระยะเวลาคืนทุน 7.3 วัน และการนําเศษ
เสนไหมไปผลิตเปนผลิตภัณฑกระดาษเสนไหม จะสามารถลดการสูญเสียได 62.40 กิโลกรัมตอป 
ทําใหโรงสาวไหมมีรายไดจากการขายเศษเสนไหม 3,744 บาทตอป หลังจากการประยุกตใช
เทคโนโลยีสะอาดแลวสามารถประหยัดคาใชจายไดทั้งหมด 289,961.94 บาทตอป 

สุรินทร จันทสุรียวิช (2546) ไดศึกษาเรื่องการจัดการดานการใชไฟฟาของ คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา แนวทางการลดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด โดย
การจัดการดานการใชไฟฟา ควรใชวิธีการใชอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง และลดการใชงาน
อุปกรณไฟฟาที่ไมจําเปน ไดแก การใชบัลลาสตสูญเสียพลังงานนอย การใชโคมไฟสะทอนแสง 
การลดการใชหลอดไฟในหองที่มีกําลังไฟสองสวางเกินจําเปน  การใชเครื่องปรับอากาศ
ประสิทธิภาพสูง การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ การติดตั้งระบบสะสมความเย็น และการจัดการ
รวมกัน โดยระบบแสงสวางใชการจัดการรวมทุกแนวทาง สามารถลดความตองการพลังไฟฟาได 
226.96 กิโลวัตต และประหยัดพลังงานไฟฟา 891,143 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอป คิดเปนเงินที่ประหยัด
ได 2,232,000 บาทตอป โดยมีเงินลงทุน 7,180,000 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 3.22 ป อัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนรอยละ 34.35 และระบบปรับอากาศ สามารถลดพลังไฟฟาได 0.41 กิโลวัตต 
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ประหยัดพลังงานไฟฟาไดรวม 46,770 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอป คิดเปนเงินที่สามารถประหยัดได
เทากับ 119,900 บาทตอป โดยมีเงินลงทุน 63,000 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 0.52 ป สวนแนวทางการ
ใชระบบสะสมพลังงานความเย็น ไมสามารถนําเครื่องทําความเย็นเดิมมาใชรวมกับระบบสะสม
พลังงานความเย็นได จึงไมคุมคาตอการลงทุน เนื่องจากมีคาการลงทุนติดตั้งระบบใหมและคา
บํารุงรักษาสูงมาก  

พัชรี  ธรรมเดชศักดิ์ (2545) ไดศึกษาเรื่องการนําเทคโนโลยีสะอาดมาใชใน
อุตสาหกรรมนม  พบวา   อุตสาหกรรมนมเปนอุตสาหกรรมที่มีการใชน้ําทําความสะอาดเปน
จํานวนมาก  และลักษณะของน้ําเสียจะมีการปนเปอนของน้ํานมดิบ ดังนั้นการนําเทคโนโลยีสะอาด
มาใชจะมุงเนนการใชน้ํา และพลังงานใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมที่สุด รวมทั้งการพัฒนา
กระบวนการผลิตเพื่อใหเกิดการสูญเสียน้ํานมและน้ํานอยที่สุด โดยการติดตั้งหัวฉีดเพิ่มแรงดันและ
วาลวเปดปดที่สายยางที่ระบบการลาง ซ่ึงสามารถลดการใชน้ําลงไดรอยละ 50 และการใชฉนวนกัน
ความรอนจะชวยประหยัดพลังงานไฟฟาไดรอยละ 90 

เจริญชัย  แยมแขไข (2543)  ไดศึกษาประโยชนทางเศรษฐศาสตรจากการใช
เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตขิงดองในสวนการจัดการวัตถุดิบ ณ โรงงาน บริษัท ชวี่ 
เฉวียน ฟูดส จํากัด อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย  พบวา ประโยชนที่ไดรับจากการนํา
เทคโนโลยีสะอาดมาใช เกิดจากการเพิ่มมูลคาวัตถุดิบโดยกําหนดใหผูสงวัตถุดิบสงวัตถุดิบที่มี
คุณภาพดี และลดหรือกําจัดการปนเปอนของดิน ณ จุดเก็บเกี่ยว ซ่ึงมีมูลคาการลงทุน 231,923 บาท 
สามารถประหยัดคาใชจายได 107,790 บาท โดยมีระยะเวลาในการคืนทุน 2.15 ป  การใชน้ําลดลง
รอยละ 22.46 - 35.76  คุณภาพน้ําทิ้งดีขึ้นและสามารถลดปริมาณดินที่จะไหลลงสูแหลงน้ํา
ธรรมชาติได 190.49 - 303.10 ตันตอป 

ปาริฉัตร  ศุภชลัสถ (2543) ไดศึกษาการประหยัดพลังงานและเทคโนโลยีสะอาด
ในอุตสาหกรรมกวยเตี๋ยวและเสนหมี่  ซ่ึงมีการใชพลังงานไฟฟาและพลังงานความรอน โดยการใช
พลังงานไฟฟาไดผานหมอแปลงไฟฟา และพลังงานความรอนในรูปของไอน้ํา  จากผลการวิเคราะห
ขอมูลไฟฟาพบวาสามารถชวยประหยัดพลังงานไดโดยการปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา และ
เปล่ียนมาใชหลอดฟลูออเรสเซ็นตชนิดประหยัดพลังงาน การปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟาดวย
การติดตั้งคาปาซิเตอรเขากับหมอแปลงไฟฟา  มีมูลคาการประหยัด  21,474 บาทตอป การประหยัด
พลังงานในหมอไอน้ําดวยการลดปริมาณอากาศสวนเกิน มีมูลคาการประหยัด 69,917 บาทตอป ี 

 
 
 

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d



 13

ศรีธร อุปคํา (2543) ไดศึกษาถึงสมรรถนะระบบการทําน้ํารอนแสงอาทิตย
รวมกับปมความรอนสําหรับอาคารที่อยูอาศัย เพื่อใหไดอุณหภูมิน้ํารอนใชงาน 40 – 60 องศา
เซลเซียส พบวา ระบบการทําน้ํารอนจากตัวรับรังสีแสงอาทิตยที่ใชรวมกับปมน้ําความรอน ที่
อุณหภูมิน้ํารอนใชงาน 60 องศาเซลเซียส  ใชพลังงานไฟฟา 51.14 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอวัน และการ
ทําน้ํารอนจากตัวรับรังสีแสงอาทิตยที่ใชรวมกับฮีตเตอรไฟฟา ที่อุณหภูมิน้ํารอนใชงาน 60 องศา
เซลเซียส ใชพลังงานไฟฟา 58.90 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอวัน โดยที่ระบบที่ใชปมความรอนจะมีการใช
พลังงานไฟฟานอยกวาระบบที่ใชฮีตเตอรไฟฟา ทําใหสามารถประหยัดพลังงานไฟฟาได 7.76 
กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอวัน หรือ 2,833.50 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอป คิดเปนเงินที่สามารถประหยัดได 
7,803.75 บาทตอป มีระยะเวลาคืนทุน 1 ป 10 เดือน 

 
2.3.2 งานวิจัยดานเทคโนโลยีสะอาดในตางประเทศ 

Kirzhner (1999)  ไดศึกษาและทําการทดลองในหองปฏิบัติการโดยนําหลักการ
ของเทคโนโลยีสะอาดเขามาปรับปรุงกระบวนการผลิต จากเดิมการทําเหมืองแรตองมีการระเบิด
สินแรที่มีเพชรปนอยู แลวบดแยกใหเปนชิ้นสวนเล็กลง ทําใหเกิดการสูญเสีย และกระบวนการนี้ยัง
เกิดมลภาวะทางอากาศในลักษณะของฝุน และมลภาวะทางเสียงจากการระเบิดหิน ซ่ึงทําใหเกิดผล
กระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม ผลจากการทดลองในหองปฏิบัติการโดยใชวิธีตรวจสอบทาง
กายภาพดวยวิธีทางเคมีแลวจึงนําไปแยกโดยลดขั้นตอนของการบดสินแรและทําในระบบปด ทําให
ลดระดับฝุนและเสียงลงไดในระดับหนึ่ง ซ่ึงเทากับลดผลกระทบตอมนุษยและส่ิงแวดลอม 

Roeckel and Aspe (1996)  ไดทําการศึกษาและทดลองใชเทคโนโลยีสะอาดกับ
กระบวนการผลิตอาหารแปรรูปที่ใชปลาทะเลเปนวัตถุดิบ โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
และควบคุมการใชน้ําโดยการนําน้ําที่บําบัดแลวนํากลับมาใชใหม จากวิธีการที่นําน้ําที่ใชแลวผาน
ตะแกรงแยกชิ้นสวนกากหยาบขององคประกอบอินทรียวัตถุ ทําใหคาของ COD (Chemical 
Oxygen Demand) ลดลงถึงรอยละ 91.6 มีมูลคาของผลผลิตตอตันเพิ่มขึ้นรอยละ 7 คาใชจายในการ
บําบัดน้ําเสียลดลงรอยละ 5.6 ซ่ึงผลจากการปรับเปลี่ยนมีมูลคาการคืนทุนถึงรอยละ 52.8 ภายใน
ระยะเวลา 5 ป  
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