
 
บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 
 
5.1   สรุปผลการศึกษา 
  การศึกษานี้เปนการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดซัลเฟอรไดออกไซดที่เกิดขึ้น
ในขั้นตอนการบมใบยาสูบของสถานีบมใบยาสูบสันกลาง บริษัท เทพวงศ จํากัด ซ่ึงทําการบมใบ
ยาสูบดวยเตาอบความรอนแบบรวมศูนย โดยทําการศึกษาความสําคัญของประเด็นการทํา
เทคโนโลยีสะอาด ประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่เกิดจากซัลเฟอรไดออกไซดที่เกิดขึ้น และ
เปรียบเทียบตนทุนของการบมใบยาสูบ เปรียบเทียบระหวางการใชถานหินลิกไนตเปนเชื้อเพลิง
เพียงอยางเดียว ใชซังขาวโพดเปนเชื้อเพลิงเพียงอยางเดียว และการใชเชื้อเพลิงผสมตามอัตราสวน
ความรอนระหวางถานลิกไนตกับซังขาวโพด 1:2,   1:1  และ 2:1   
 จากผลการจัดลําดับความสําคัญของประเด็นการทําเทคโนโลยีสะอาด พบวาประเด็น
สําคัญ ไดแก มลพิษทางอากาศซึ่งเกิดจากกาซซัลเฟอรไดออกไซด ซ่ึงเกิดจากการเผาไหมของถาน
หินลิกไนตซ่ึงใชเปนเชื้อเพลิง กาซซัลเฟอรไดออกไซดท่ีเกิดขึ้นไมสามารถดักจับดวยสารเคมีได
หมดกอนปลอยออกไปภายนอก  การศึกษาการลดปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซดใหนอยลงหรือ
หมดไป  ทําโดยการใชซังขาวโพดเปนเชื้อเพลิงทดแทนถานหินลิกไนตที่ อัตราสวนตางๆ 
เปรียบเทียบกับการใชซังขาวโพด หรือถานหินลิกไนตเพียงอยางเดียว ซ่ึงพบวา การใชถานหิน
ลิกไนตเพียงอยางเดียวเปนเชื้อเพลิง มีปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซดเฉลี่ย 252.5 ppm แมจะไมสูง
กวาเกณฑมาตรฐานแตก็สามารถสงผลกระทบตอระบบหายใจของคนได แตถาใชเชื้อเพลิงผสม
ระหวางถานหินลิกไนตกับซังขาวโพด ที่ใหอัตราสวนความรอน 1:2,  1:1  และ 2:1 หรือปริมาณ  
50:178 กิโลกรัม 74:134 กิโลกรัม และ 99:89 กิโลกรัม พบปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด เฉลี่ย 
9.50  87.50 และ 182.50 ppm ตามลําดับ การใชซังขาวโพดอยางเดียวเปนเชื้อเพลิง ไมพบกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซด  
  คาใชจายสุทธิที่เกิดจากการใชถานหินเพียงอยางเดียว การใชซังขาวโพดเพียงอยางเดียว  
และการใชเชื้อเพลิงผสมตามอัตราสวนความรอนระหวางถานหินลิกไนตกับซังขาวโพดในสัดสวน 
1:2,  1:1 และ 2:1 ในการบมใบยาสูบพันธุเวอรจิเนีย  มีมูลคาตามลําดับ คือ 12,779,919 ,  
12,573,276 , 12,656,813  , 12,698,657 และ 12,739,762 บาท/ฤดูปลูก ด้ังนั้นการใชซังขาวโพดเพียง
อยางเดียวจะมีกําไรสุทธิสูงกวาการใชถานหินลิกไนตถึง 250,023 บาท/ฤดูปลูก หรือประหยัด 1.15 
บาท/กิโลกรัมของใบยาสูบแหง สวนการใชเช้ือเพลิงผสมตามอัตราสวนความรอนระหวางถานหิน
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ลิกไนตกับซังขาวโพดในสัดสวน 1:2,   1:1 และ 2:1  จะมีกําไรสูงกวาการใชถานหินลิกไนตเพียง
อยางเดียวถึง 166,486 , 124,642  และ 83,537 บาท/ฤดูปลูก ตามลําดับ    
  การใชซังขาวโพดเพียงอยางเดียวจะมีกําไรสุทธิสูงที่สุดถึง 1,385,250 บาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 17.53 ของการใชถานหินลิกไนตอยางเดียวและยังมีกําไรสุทธิสูงกวาการใชเชื้อเพลิง
ประเภทอื่นอีกดวย  นอกจากนี้การใชซังขาวโพดเพียงอยางเดียวยังไมกอใหเกิดกาซซัลเฟอรได
ออกไซดอีกดวย  (ตารางที่ 5.1) การใชซังขาวโพดเปนเชื้อเพลิงในการบมใบยาสูบจึงมีความ
เหมาะสมกวาการใชถานหินลิกไนตและการใชเชื้อเพลิงผสมระหวางถานหินลิกไนตกับซังขาวโพด   
 
ตารางที่ 5.1  ปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด คาใชจายและกําไรสุทธ ิจากการ 
    ใชเชื้อเพลิงชนิดตาง ๆ ตอ 1 ฤดูปลูก 
 

 อัตราสวนความรอนระหวางถานหินลิกไนต กับซังขาวโพด 
รายการ 1:0 0:1 1:2 1:1 2:1 

SO2 (ppm) 252.50 - 9.50 87.50 182.50 
ลิกไนต (ตนั) 785 - 262 393 523 
ซังขาวโพด (ตนั) - 1,413 942 707 471 
คาเชื้อเพลิง (บาท) 794,973 544,950 628,487 670,331 711,436 
คาแรง (บาท) 43,380 86,760 86,760 86,760 86,760 
คาใชจายอืน่ ๆ  11,941,566 11,941,566 11,941,566 11,941,566 11,941,566 
รวมคาใชจายทั้งหมด 12,779,919 12,573,276 12,656,813 12,698,657 12,739,762 
ประหยดัคาใชจาย (บาท) - 250,023 166,486 124,642 83,537 
กําไรสุทธิ(กอนหักภาษ)ี 1,178,607 1,385,250 1,301,713 1,259,869 1,218,764 
 
 
5.2   ขอเสนอแนะ 
  การใชซังขาวโพดแตเพียงอยางเดียวเปนเชื้อเพลิง แมจะชวยทําใหมลพิษจากกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซดหมดไป แตตองใชซังขาวโพดจํานวนมาก เพราะการใหพลังงานความรอนตอ
น้ําหนักนอยกวาถานหินลิกไนต  ดังนั้นโรงบมใบยาสูบที่ตองการใชซังขาวโพดเปนเชื้อเพลิง 
จําเปนตองสํารวจปริมาณซังขาวโพดในแตละป วามีเพียงพอหรือไม ถาไมเพียงพอจะหาซังขาวโพด
จากแหลงใกลเคียงไดหรือไม คาใชจายสําหรับการขนสงเพิ่มขึ้นเทาใด รวมถึงถาหากตองขนสง               
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ซังขาวโพดจากระยะไกล ๆ  จะทําใหคาใชจายในสวนของการขนสงเพิ่มขึ้นอีกมากนอยเพียงใด
คุมคาตอการลงทุนหรือไม  นอกจากนี้การใชซังขาวโพดเพียงอยางเดียวเปนเชื้อเพลิงอาจจะตองเพิ่ม
แรงงานในกระบวนการบมใบยาสูบเพิ่มอีกอยางนอย 3 คน ซ่ึงเปนตนทุนระยะยาว ดังนั้นสถานีบม
ใบยาสูบควรพิจารณาการนําเครื่องมือปอนเชื้อเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Feeder) มาใชแทน
แรงงานคน เครื่องมือนี้สามารถทํางานไดตามตองการและสามารถปอนเชื้อเพลิงเขาเครื่องตมน้ํา
รอนไดตรงตามอุณหภูมิที่กําหนด ซ่ึงในระยะยาวจะประหยัดกวาการใชแรงงานคน  
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