
 
บทท่ี 3 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการทําอิฐมอญ และระเบียบวิธีการศึกษา 
 

      การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนในการลงทุนทําอิฐมอญ : กรณีศึกษาตําบลพระบาท  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ไดจากการคนควาและรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการผลิตอิฐมอญ 
หนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ เอกสาร รายงาน ขอมูลการวิจัยท่ีเกี่ยวของ และจากขอมูลออนไลน  
      ประกอบไปดวย 

1. ขอมูลพื้นฐานของตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวดัลําปาง 

2.  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการทําอิฐมอญ 

 

ขอมูลพื้นฐานของตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
      จังหวดัลําปาง ต้ังอยูภาคเหนือของประเทศไทย หางจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวง
แผนดินสายพหลโยธิน ประมาณ 602 กโิลเมตร ตามทางรถไฟประมาณ 625 กิโลเมตร มีเนื้อท่ี
ประมาณ 12,533,961 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 7,833,726 ไร มีประชากรทั้งส้ิน 797,895 คน 

มีแรธาตุท่ีสําคัญคือ ลิกไนตและดินขาว มีสินคาเศรษฐกจิท่ีสําคัญคือ ขาวนาป ออย สับปะรด และ
เซรามิค (สํานกังานพาณิชยจังหวดัลําปาง, 2548 : ออนไลน) 
      จังหวดัลําปาง แบงการปกครองออกเปน 13 อําเภอ 100 ตําบล 872 หมูบาน แตทองท่ี
อําเภอเมือง จงัหวัดลําปาง มีพื้นท่ี 22.17 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 8 ตําบล คือ ตําบลสวนดอก 
ตําบลเวียงเหนอื ตําบลหัวเวียง ตําบลสบตุย ตําบลบอแฮว ตําบลชมพู ตําบลพระบาท และตําบลพิชัย  
      โดยตําบลพระบาท มีทิศเหนือ  ติดตอกับ ตําบลพิชัย 

               ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลเวียงเหนอื 
               ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลชมพู 
               ทิศใต  ติดตอกับ ตําบลหัวเวียง 
      จังหวดัลําปางเปนกลุมจงัหวัดท่ีเรียกไดวา “ประตูทองการคาสูโลก โดดเดนวัฒนธรรม
ลานนา นาอยูทุกพื้นท่ี” คือมุงม่ันท่ีจะพัฒนาไปสูการเปนเมืองนาอยู นาเท่ียว สะอาดและสวยงาม 
ควบคูกับการเปนเมืองเซรามิคแหงประเทศไทยและอาเซียน การลงทุนในจงัหวัดลําปางจึงเปนการ
ลงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแร เซรามิค และอาหารแปรรปู โดยในเขตตําบลชมพู และตําบลพระบาท
เปนแหลงอุตสาหกรรมเซรามิคท่ีสําคัญ 



  
14 

      ตําบลพระบาท จึงถือเปนแหลงท่ีผลิตสินคาประเภทเคร่ืองปนดินเผาและเซรามิค         
ท่ีสําคัญ เปนการผลิตท่ีเกิดจากการรวมตัวของชาวบานโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสืบทอดตอกันมา
จากบรรพบุรุษ เปนการผลิตโดยใชแรงงานคนจากครัวเรือนท้ังหมด จากการที่ผลิตเปนระยะ
เวลานานทําใหเกิดการพัฒนาจนกลายเปนผลิตภัณฑท่ีมีช่ือเสียง และเปนเอกลักษณของตําบล    
พระบาท 
 

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการทําอิฐมอญ 

     การทําอิฐมอญ เปนอาชีพหนึ่งท่ีมีมาแตโบราณผูทําอาชีพนี้จะไดรับถายทอดมาจากคน
รุนกอนท่ีทําสืบทอดตอ ๆ กันมา อาชีพการทําอิฐมอญจึงเปนอาชีพท่ีนาสนใจเพราะเปนการ
ดําเนินงานโดยชาวบาน ท่ีมีฝมือและความอดทนในการสรางสรรคผลงานแทงส่ีเหล่ียมผืนผา         
สีหมากสุก 
         
ความเปนมาของอิฐ 

      กวา 2,000 ปมาแลว อียิปตเปนชนชาติแรกท่ีคิดคนการนําอิฐมาใชเปนวัสดุกอสราง โดย
นําโคลนจากแมน้ําไนลมาทําเปนแทงส่ีเหล่ียมกอนนําไปผ่ึงแดดจนไดอิฐท่ีคงทน ซ่ึงยืนยันไดจาก
อาคารสมัยโบราณท่ียังหลงเหลืออยู ตอมาพวกบาบิโลเนียนพัฒนาข้ึนจากเดิม ดวยการนําแทงดิน
ไปเผาไฟจนไดอิฐท่ีมีคุณภาพสูงข้ันและกลายเปนตนแบบท่ีแพรหลายไปท่ัวโลก (แดงตอย  มาลี, 
2542 : 2-6) 
      ในประเทศไทย การนําอิฐมาใชเปนสวนประกอบสําคัญในการกอสรางมีมานานแลว
เชนกัน ใน พ.ศ. 1100 เปนยุคท่ีขอมเฟองฟูแผอิทธิพลในแถบดินแดนสุวรรณภูมิ ชนขอมยุคนั้นใช
วิธีการทําอิฐใหมีลักษณะแบนและกวาง วางเรียงซอนกันเปนโครงสราง แตตอมาก็ยกเลิกเปล่ียนมา
ใชศิลาแลงและหินทรายแทน 

      พุทธศตวรรษท่ี 11 – 16 ในสมัยทวารวดีมีการนําอิฐมาใชในสถาปตยกรรมรูปทรงเจดีย 
อิฐท่ีใชมีขนาดความกวาง 6 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว และหนา 3 นิ้ว มีสีหมากสุกอันเกิดจากการเผา หลังจาก
นั้นการทําอิฐข้ึนใชเองไดสืบทอดตอเนื่องจนเขาสูสมัยสุโขทัย การเผาอิฐเพื่อนํามาใชกอสราง
อาคาร พระราชวัง และเจดียก็ยิ่งมีความสําคัญเพิ่มข้ึนตามลําดับและกลายเปนสวนเสริมคุณคาทาง
ศิลปะ โดยเฉพาะการกอสรางพระพุทธรูปท่ีใชอิฐขนาดกวาง 13 ซม. ยาว 30 ซม. และหนา 6 ซม. 
กอข้ึนเปนโครงสรางกอนใชปูนพอกซํ้า จนไดพระพุทธรูปท่ีมีความสวยงาม 
      สมัยสุโขทัยนับเปนยุคท่ีเฟองฟูดานการทําอิฐควบคูไปกับงานศิลปะเคร่ืองปนดินเผา ซ่ึง
มีกรรมวิธีคลายคลึงกัน หากแตตางกันตรงวัตถุประสงคของการนําไปใชงาน 
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      สมัยอยุธยาเปนยุคท่ีไทยเจริญกาวหนามาก มีการกอสรางพระบรมมหาราชวังและ
อาคารอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะวัดซ่ึงเปนพุทธสถานมีการสรางข้ึนใหมมากมาย ดวยเหตุท่ี
พระมหากษัตริยในรัชกาลตาง ๆ ทรงยึดถือเปนราชประเพณีท่ีตองมีวัดประจํารัชกาล ความตองการ
ใชอิฐระยะน้ีจึงมากกวาทุกยุคสมัยท่ีผานมา สงผลใหชนชาวไทยซึมซับวิชาการแขนงน้ีเขาไปอยาง
ไมรูตัวจนกลาวไดวา ในสมัยแผนดินอยุธยาแทบไมมีคนไทยรายใดเลยท่ีไมเคยสัมผัสหรือไมรูจัก
วิธีการทําอิฐ ตอมาความรูนี้ไดกระจายวงกวางออกไป ยังผลใหเกิดความสืบทอดตอ ๆ กันมา 
      อิฐท่ีใชในการกอสรางพระราชวังและวัดตาง ๆ ในสมัยอยุธยา ยังไดมีการนํามาใชใน 
ยุคตนรัตนโกสินทรเปนจํานวนมาก เนื่องจากชวงนั้นเปนการสรางเมืองใหมท่ีปรักหักพังจากการ
ทําลายของฝายพมาเม่ือรัชกาลท่ี 1 ทรงมีพระราชประสงคใหสรางเมืองใหมแถบฝงพระนคร อิฐท่ี
สรางในสมัยอยุธยาท้ังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรี ไดรับการขนยายลําเลียงลองมา
ทางลําน้ําเจาพระยา และนํามาเปนวัสดุสําคัญในการสรางเมืองใหม ขณะท่ีการผลิตอิฐข้ึนใหมก็ยังมี
อยางตอเนื่อง และยังคงมีความสําคัญจวบจนถึงปจจุบัน 
      สําหรับอิฐมอญนั้นเปนช่ือท่ีรูจักกันท่ัวไปนับต้ังแตปลายสมัยอยุธยาจนเขาสู
รัตนโกสินทร ระยะนั้นชาวรามัญหรือมอญท่ีอาศัยอยูตามแถบแนวชายแดนไทยติดตอกับประเทศ
พมาไดอพยพเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริยไทย ชนชาวมอญนี้เม่ือเขามาไดนํา
วิชาความรูเกี่ยวกับงานปนดินเผาและการทําอิฐติดตัวมา ไดสรางสรรคงานในแถบจังหวัดนนทบุรี
และปทุมธานี จนมีช่ือเสียงอยางกวางขวางท้ังการทําเคร่ืองปนดินเผาและการทําอิฐ 
      อิฐท่ีชาวมอญทําข้ึนมีขนาดกวางประมาณ 10 ซม. ยาว 21 ซม. และหนา 4 ซม. มี
ลักษณะเปนกอนส่ีเหล่ียม ผิวไมเรียบเนื่องจากเปนงานท่ีทําดวยมือ แตไดรับความนิยมอยาง
กวางขวางเพราะมีราคาถูก น้ําหนักเบาและคงทนแข็งแรง ซ่ึงสวนใหญนิยมนําไปกอกําแพงอาคาร
สถานท่ี  ตาง ๆ แลวฉาบทับดวยปูนอีกช้ัน โดยอิฐท่ีชาวมอญทําอาจมีขนาดแตกตางกันบางแตดวย
รูปลักษณและช้ินงานท่ีออกมาคลายคลึงกัน คนสวนใหญจึงนิยมเรียกแบบเหมารวมกันไปวา       
อิฐมอญ 
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ขั้นตอนการทําอิฐมอญ 
     ข้ันตอนการทําอิฐมอญ จะเร่ิมจากตองจัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณใหเรียบรอยแลวจึง
เร่ิมขนดินนําไปผสมแกลบและนํ้า  หลังจากนั้นตองมีการปรับลานดินใหเรียบเตียนกอนเพื่อเก็บเศษ
ดินท่ีเกิดจากการพิมพแทงดินในคร้ังกอน กอนอัดดินเขาแบบพิมพ ตองเตรียมดินท่ีผานการผสมจน
ไดที่แลว กระปองใสน้ํา กระปองใสข้ีเถาและแบบพิมพไวขาง ๆ ตัวผูทําเพื่อสะดวกในการพิมพ
แทงดินแลวจึงลงมืออัดดินเขาแบบพิมพ เม่ือไดแทงดินเรียงเปนแถวครบตามจํานวนท่ีตองการแลว 
ตากท้ิงไวราว 6 – 8 ช่ัวโมง พอใหดินหมาดหลังจากนั้นจึงใชไมมานาบเบา ๆ บนแทงดินเพื่อใหดิน
แนนยิ่งข้ึนและแทงดินเรียบเสมอกัน  หลังจากดินหมาดตามตองการแลว นํามาต้ังโปรงซอนกัน
เพื่อใหลมพัดผานไปมาจะทําใหดินดานลางของแทงดินแหงพรอมกันดวยอีกประมาณ 2 วนั จากนัน้
ใชมีดปาดดินไสเพื่อตกแตงแทงดินท้ัง 4 ดานใหเรียบกอนท่ีจะเผา แทงดินท่ีแหงและผานการไส
ตกแตงแลวก็เตรียมเก็บในโรงเก็บแทงดินเพื่อลําเลียงเขาสูเตาเผาตอไป ซ่ึงการเผาโดยฟนใชเวลา 24 
ช่ัวโมง หรือ 1 วัน ระหวางนี้ตองคอยหม่ันตรวจ คอยเกล่ียไฟและเติมแกลบเพื่อใหความรอน
กระจายไปอยางท่ัวถึง เม่ืออิฐสุกท่ัวเสมอกันท้ังเตาแลว ท้ิงไวใหความรอนคลายตัวราว 2 – 3 วัน 
เพื่อใหไดอิฐมอญสีสมหรือสีหมากสุกรอการจําหนายตอไป ดังท่ีแสดงข้ันตอนการทําอิฐมอญ ตาม
แผนภาพ 3-1 นี้ 
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ภาพท่ี 3-1  แผนผังแสดงข้ันตอนการทําอิฐมอญ 

ผสมดินกับแกลบและน้ํา 

ปรับลานดิน 

เตรียมอัดเขาแบบพิมพ 

พิมพแทงดิน 

ตาก 

ตั้งโปรง 

การไส 

เตรียมเผา 

การเผา 
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อุปกรณการทําอิฐมอญ 
 รถเข็น 
 รถเข็นท่ีใชในการทําอิฐ แตเดิมทําข้ึนอยางงาย ๆ ตอเปนกระบะส่ีเหล่ียมดวยไมฝา 
ดานทายเปดโลงเพื่อสะดวกในการขนถายดิน แตภายหลังไดพัฒนามาจากรถเข็นท่ีใชในการ
กอสรางทําจากเหล็กซ่ึงจะมีความคงทนมากกวา รถเข็นนี้จะใชในข้ันตอนการโกยดินจากกองเพ่ือ
ไปผสมกับน้ําและแกลบ และใชอีกคร้ังหลังจากดินคลุกจนไดท่ีแลวจึงโกยใสรถเข็นนําไปกองเปน
ระยะสําหรับเตรียมอัดดินลงแบบพิมพตอไป 
 จอบ 
  จอบทํามาจากแผนเหล็กรูปส่ีเหล่ียมและมีดามไมสําหรับมือจับ โดยจอบจะถูกมาใชใน
การตักดินและปรับลานดินใหพื้นลานเรียบหลังจากเก็บแทงดินในรุนกอนเขาโรงเก็บเรียบรอยแลว 
ดังภาพท่ี 3-2 

 
ภาพท่ี 3-2 รถเข็นและจอบ ท่ีใชในการขนยายดิน 
 
  ถังน้ํา 
  ถังน้ํามีท้ังท่ีทํามาจากสังกะสีและพลาสติก มีขนาดจุน้ําไดต้ังแต 5 – 12 ลิตร ถังน้ําจะ
ถูกนํามาใชตักน้ําเปนสวนใหญในข้ันตอนการผสมดิน และระหวางการอัดดินใสแบบพิมพ 
  แบบพิมพ 
  แบบพิมพเปนพิมพไมแบบดั้งเดิมท่ีใชกันมานานแลว สวนใหญผูทําอิฐมอญจะตองไป
ส่ังทํา สามารถอัดแทงดินไดคร้ังละ 3 กอน ดังภาพท่ี 3-3 
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ภาพท่ี 3-3  แบบพิมพ 3 ชอง ท่ีใชในการอัดดินใหเปนกอนอิฐมอญ 
 

      มีดปาดดิน 
   มีดปาดดินทํามาจากแผนเหล็กบาง ใบมีมีขนาดกวาง 5 ซม. ยาว 30 ซม. จะใชในชวง
ท่ีดินถูกอัดใสแบบพิมพไม แลวตากจนแทงดินหมาดราว 2 วัน จากน้ันจึงนํามาไสเพ่ือใหมีขนาด
มาตรฐานและใหผิวของแทงดินเรียบเสมอกัน ดังภาพท่ี 3-4 

 
ภาพท่ี 3-4  มีดปาดดิน ท่ีใชในการตกแตงกอนอิฐมอญกอนท่ีจะเผา ใหมีรูปทรงท่ีสวยงาม 
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 เตาเผาอิฐมอญ 
                     เตาเผาอิฐมอญมีความสําคัญตอข้ันตอนการทําอิฐเปนอยางมาก โดยเฉพาะข้ันตอนการ
เผาซ่ึงถือเปนหัวใจของงาน ลักษณะของเตาเผาอิฐมอญ นิยมกอสรางดวยปูนมีขนาด 3.5 ม. x 4 ม. x 
4.5 ม. ดานลางจะกอดวยอิฐมอญโบกทับดวยปูนรอบท้ังส่ีดาน เสริมดวยรางเหล็กขางใน ซ่ึงเตาเผา
อิฐมอญมักสรางใหมีขนาดท่ีสามารถเผาอิฐมอญไดคร้ังละ จํานวน 10,000 – 20,000 กอน แมวา
สวนใหญจะเผาแตละครั้งไมถึงก็ตาม เนื่องจากตองการใหมีพื้นท่ีวางเพ่ือสะดวกในการเก็บแทงดิน
กอนเผาท่ีทยอยเขามาเตรียมไวอยูตลอดเวลา  
 
วัตถุดิบหลักในการทําอิฐมอญ 
 ดิน 
                   ดินท่ีสามารถนํามาทําอิฐมอญไดนั้นมีอยูหลายประเภท และมีคุณสมบัติตางกันออกไป 
เชน ดินเหนียวปนทราย ดินเหนียวแก ดินรวน ดินรวนปนทราย เปนตน แตสําหรับดินท่ีเหมาะสม
กับการทําอิฐมอญมากท่ีสุด ในอดีตจะใชดินจากแมน้ําซ่ึงมีลักษณะเปนดินรวนปนทรายเน้ือละเอียด 
ปจจุบันการงมดินใตแมน้ํามาใชประโยชนดังกลาวไมไดรับความนิยม ผูทําอิฐมอญจึงหันไปใชดิน
ท่ีขุดไดจากบนบกแทน แตยังคงมีคุณสมบัติเปนดินปนทรายอยู 

 แกลบ 
            แกลบเปนสวนเปลือกของเมล็ดขาวจาวและขาวเหนียว แกลบมีคุณสมบัติท่ีชวยใหดิน
ยึดเกาะกันโดยไมแตกเปราะงาย  
 น้ํา 
 น้ํามีคุณสมบัติเปนตัวประสานใหดินและแกลบกลมกลืนกัน และยังชวยใหการอัดดิน
ใสแบบพิมพไมเปนไปโดยงาย ปกติไมมีการกําหนดอัตราการผสมระหวางดิน แกลบ และนํ้าเปน
มาตรฐาน ผูทําอิฐมอญจะรูดีวาควรใสน้ําลงไปในปริมาณเทาใดจึงจะสมดุลกัน 
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      เม่ือจัดเตรียมอุปกรณและวัตถุดิบเปนท่ีเรียบรอยแลว จึงเร่ิมขนดินนําไปผสมกับน้ําทํา
การคลุกใหเขากันจนกอนดินแหลกละเอียดและผสมแกลบใหสีของแกลบกลมกลืนกับดิน ดังภาพ 
ท่ี 3-5 

 
ภาพท่ี 3-5  ดินท่ีผสมจนไดท่ีข้ึนรถเข็นเพื่อทําการอัดพิมพตอไป 
 
      กอนทําการอัดดินลงแบบพิมพ ตองปรับลานดินใหเรียบเตียนกอนเพื่อปองกันเศษดินท่ี
อาจติดคางจากการตากคร้ังกอน หรือส่ิงแปลกปลอมท่ีอาจกระเด็นเขามาในลานตาก เม่ือเรียบรอยดี
แลวจึงหวานข้ีเถาลงไปบนลานพอประมาณ จากนั้นจึงนําดินท่ีผานการผสมจนไดท่ีแลวมากองไว
ตามระยะเพื่อทําการอัดพิมพตอไป ดังภาพท่ี 3-6 

 
ภาพท่ี 3-6  กองดินเปนระยะกะเอาวาดินกองหน่ึงพอเหมาะกับการอัดแทงดินเต็มพื้นท่ีดานขาง 
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      กอนอัดดินเขาแบบพิมพ ตองเตรียมกระปองใสน้ํา กระปองใสข้ีเถาและแบบพิมพวาง
ไวขาง ๆ ตัวผูทําเพื่อสะดวกในข้ันตอนอัดแบบพิมพแลวจึงลงมืออัดแบบพิมพ การอัดดินเขา    
แบบพิมพ หากใชแบบพิมพท่ีทําดวยไม ผูทําจะใชวิธีวางแบบพิมพลงตามแนวนอนชิดแนวเชือกท่ี
ขึงไว หวานข้ีเถารองพื้นกันไมใหดินในแบบติดบนลานตากกอนควักดินในกองกรอกลงพิมพจน
ครบท้ังแถวพิมพ แลวยกแบบพิมพออก จะไดแทงดินตามจํานวนแบบพิมพ จากนั้นก็ทําแบบเดิม
เรียงตามแนวเชือกจนสุดพื้นท่ี จะเห็นแทงดินเรียงเปนระเบียบเต็มลานตาก ขณะอัดดินใสพิมพตอง
ชุบมือใหเปยกเสมอ เพื่อไมใหดินติดมือขณะอัดดินกอนใชไมปาดใหผิวหนาเรียบเสมอกัน จากนั้น
จึงคว่ําแบบพิมพลงโดยจัดแนวใหตรงกันตลอดแถว แลวยกแบบพิมพขึ้นจะไดแทงดินตามตองการ 
ดังภาพท่ี 3-7 

 
ภาพท่ี 3-7  อัดดินลงไปตามชองในแบบพิมพจนครบทุกชอง หลังจากวานข้ีเถารองพื้นไวแลว 
 
      เม่ือไดแทงดินเรียงเปนแถวครบตามจํานวนท่ีตองการแลว ตากท้ิงไวราว 6 - 8 ช่ัวโมง 
พอใหดินหมาด หลังจากดินหมาดจึงใชไมมานาบเบา ๆ บนแทงดินเพื่อใหเนื้อดินแนนยิ่งข้ึน และ
ทําใหผิวของอิฐท่ีเผาสุกแลวเรียบเสมอกัน การตากจะใชเวลาประมาณ 2 วันก็ใชได แตหากแดด
นอยอาจเพิ่มเปน 3 วัน ซ่ึงผูทําอิฐสวนใหญจะใชวิธีสังเกตความแหงของดิน คือเม่ือดินมีสีเทานวล
ถือเปนใชได ดังภาพท่ี 3-8 
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ภาพท่ี 3-8  แทงดินบนงานตากท่ีเพิ่งผานการอัดลงแบบพิมพ รอเวลาใหหมาดกอนตบใหแนน 
                  และเรียบ 
 
      หลังจากดินหมาดตามตองการแลว นํามาซอนกันเพื่อใหลมพัดผานไปมา จะทําให
ดานลางของแทงดินซ่ึงไมถูกแดดแหงพรอมกันดวย กอนจะนําไปไสและเตรียมเผาตอไป การตั้ง
โปรง จะต้ังเปนกําแพงเรียงซอนข้ึนไป เพื่อใหลดพัดและแสงแดดเผาจนแทงดินแหงเสมอกัน      
ท้ังกอน ดังภาพท่ี 3-9 

 
ภาพท่ี 3-9  การตั้งโปรงจะต้ังเปนกําแพงเรียงซอนข้ึนไป เพื่อใหลมพัดและแสงแดดเผา 
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      แทงดินท่ีอัดจากแบบพิมพไมจะมีขนาดใหญกวามาตรฐาน และผิวไมเรียบเสมอกัน
ดังนั้นกอนนําแทงดินไปเผา ตองทําการไสใหมีขนาดท่ีเหมาะสมและผิวเรียบยิ่งข้ึน การไสแทงดิน
นี้ในอดีตจะใชแทนไสเหมือนเกาอ้ีไสน้ําแข็ง แตปจจุบันการไสแทงดินจะใชมีดบางปาดดานขางท้ัง
สองของแทงดิน แลวหงายดานกวางของแทงดินจากนั้นจึงนํามีดบางปาดดินวางขวางพาดทับ    
ขอบรองท้ังสองดานแลวปาดลงไป เนื้อดินสวนเกินบนผิวของแทงดินจะถูกปาดออกจนเรียบเสมอ
กัน แลวพลิกอีกดานหนึ่งและทําเหมือนกันจะไดแทงดินท่ีพรอมจะนําไปเผาตอไป สวนเศษดินท่ี
ปาดออกสามารถกวาดรวมไปผสมทําเปนดินปนไดในคราวตอไป ดังภาพท่ี 3-10 

 
ภาพท่ี 3-10  การใชมีดปาดดินแตงแทงดินท้ัง 4 ดานใหเรียบกอนท่ีจะเผา 
 
      หลังจากนั้นแทงดินท่ีไดรับการตากและไสเปนท่ีเรียบรอยดีแลว จะไดรับการลําเลียงเขา
เก็บในโรงเผาอิฐ การเก็บแทงดินไวบริเวณเตาเผาก็เพื่อใหสะดวกเม่ือจะทําการเผาโดยไมตองขนให
ซํ้าซอน และยังเปนการรักษาแทงดินไมใหแหงเกินไปอีกดวย ดังภาพท่ี 3-11 
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ภาพท่ี 3-11  แทงดินท่ีลําเลียงเก็บไวบริเวณเตาเผากอนทําการเผาตองวางเรียงใหเปนระเบียบ 
 
      กอนทําการเผา ผูทําจะเรียงแทงดินกอข้ึนไปโดยใหดานลางเปดชองเปนระยะ ๆ แตละ
ชองจะหางกันพอประมาณ จากนั้นจึงวางสลับตามขวางและยาวจนเต็มพื้นท่ีดานบน พรอมกับจัด
ใหภายในชองกลางมีชองสําหรับใหความรอนกระจายท่ัวถึงกันในระหวางการเผา เม่ือเรียงแทงดิน
ท่ีจะเผาเรียบรอยแลว จึงกอกําแพงซ่ึงใชแทงดินเหมือนกันลอมรอบนอกอีกช้ัน เพื่อใหกําแพงนี้เปน
ตัวควบคุมความรอนไมใหกระจายออกนอกบริเวณเตาเผา กําแพงจะถูกกอข้ึนไปใหสูงเหนือแทง
ดินภายใน จากนั้นนําแกลบหรือเปลือกขาวมากลบดานบนจนทั่วบริเวณเตาเผา ดังภาพท่ี 3-12 

 
ภาพท่ี 3-12  การเรียงแทงดินเขาเตาเผากอนทําการเผา 
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      เม่ือเตรียมทุกอยางครบถวนแลวจึงจุดไฟเผาจากดานลางของเตา เปนเวลา 24 ช่ัวโมง 
หรือ 1 วัน ระหวางนี้ตองคอยหม่ันตรวจตราอยูเสมอ ท้ังคอยเกล่ียไฟและเติมแกลบหรือเปลือกขาว
เพื่อใหความรอนกระจายไปท่ัวถึง ความรอนท่ีอบอวลภายในเตาตลอดเวลา 1 วันจะทําใหอิฐสุก
เทากันทุกกอน แตหากอิฐบางกอนไดรับความรอนไมท่ัวถึงหรือนอยเกินไปจะกลายเปนสีดํา        
ไมสามารถนําไปจําหนายได นอกจากนี้ตองระวังเปลวไฟดานบนของเตาท่ีมันลุกโพลงตามชองท่ี
เวนไว ซ่ึงอาจลุกโชนจนเผาไหมโรงเผาเสียหายได ดังภาพท่ี 3-13 

 
ภาพท่ี 3-13  การเผาอิฐจะตองใหความรอนท่ัวถึง ตลอดระยะเวลา 1 วัน หรือ 24 ช่ัวโมง 
 
      การสังเกตวาอิฐสุกไดท่ีแลว ดูไดจากแกลบซ่ึงถูกเผาไหมจนกลายเปนข้ีเถาลอยตัวอยู
ดานบน แตหากยังเปนแกลบอยูตองรอตอไป เม่ืออิฐสุกท่ัวเสมอกันท้ังเตาแลวจึงร้ือกําแพงออก   
ชักข้ีเถาดานลางออก แลวท้ิงไวใหความรอนคลายตัวราว 2 – 3 วัน อิฐท่ีสุกรอการจําหนายจะมีสีสม
หรือสีหมากสุกเสมอกันท้ังกอน ดังภาพท่ี 3-14 , 3-15 
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ภาพท่ี 3-14  ชักข้ีเถาดานลางออก แลวท้ิงไวใหความรอนคลายตัวราว 2 – 3 วัน 
 

 
ภาพท่ี 3-15  อิฐท่ีสุกรอการจําหนายจะมีสีสมหรือสีหมากสุกเสมอกันท้ังกอน 
 
      การเผาอิฐเพื่อจําหนาย จําเปนตองคํานึงถึงคุณภาพเปนสําคัญเพราะนั่นหมายถึงช่ือเสียง
และอนาคตในอาชีพทีเดียว สําหรับอิฐท่ีดีนั้นจะมีผิวเรียบไมขรุขระ บิดงอ หรือแตกราวหลังการเผา
จนสุก เม่ือเคาะจะมีเสียงแกรงคลายโลหะ สีของอิฐจะสมํ่าเสมอท้ังกอน ไมหักงาย มีน้ําหนักเบา 
เหล่ียมมุมไดฉาก มีขนาดและนํ้าหนักโดยเฉล่ียเทากันทุกกอน ภายในกอนอิฐเม่ือหักดูจะไมมีรูพรุน 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
      ขอมูลท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวยขอมูลท้ังภายใน และภายนอกของกลุมผูทํา
อิฐมอญ ซ่ึงเปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการใชแบบสัมภาษณ
ประธานกลุม และขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีไดจากการคนควา และรวบรวม
ขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ ขอมูลทางวิชาการ หนังสือ ขอมูลการวิจัยท่ีเกี่ยวของ และขอมูลทาง
การเงินของผูทําอิฐมอญ โดยมีกรอบแนวความคิดในการวิเคราะห แสดงในภาพท่ี 3-16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-16  แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

1.  รวบรวมขอมูลเบื้องตน 
     1.1  ขอมูลท่ัวไปของผูทําอาชีพ               

อิฐมอญ 
     1.2  คาใชจายในการลงทุน 
     1.3  คาใชจายในการดําเนนิงาน 
     1.4  ปริมาณการผลิต และราคา

จําหนาย 
     1.5  นโยบายดานการตลาด การผลิต 

การจัดการ และการเงิน 

2.  การวิเคราะหขอมูล 
     2.1  การวิเคราะหขอมูลปฐาน 
            - รายได 
            - คาใชจายในการลงทุน 
            - คาใชจายในการดําเนินงาน 
     2.2  วิเคราะหตนทุนตอขนาดกําลัง    

การผลิต 
 

3.  การประมาณการในอนาคต 
     3.1  รายได 
     3.2  ตนทุนผลิตภัณฑ 
     3.3  คาใชจายในการ           

ดําเนินงานอ่ืน 
     3.4  กระแสเงินสดรับสุทธิ 
 

4.  การประเมินโครงการลงทุน 
     4.1  ระยะเวลาคืนทุน 
     4.2  มูลคาปจจุบันสุทธิ 
     4.3  อัตราผลตอบแทนท่ี

แทจริง 

ยอมรับ หรือ 
ปฏิเสธ 

โครงการลงทุน 
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จากภาพท่ี 3-16 อธิบายรายละเอียดไดดังนี ้
1. รวบรวมขอมูลเบ้ืองตน 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเบ้ืองตนนั้น จะใชวิธีการสัมภาษณผูทําอาชีพอิฐมอญและ
การสังเกตวิธีการทําอิฐมอญ เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับ เงินลงทุนในสินทรัพย ปริมาณการผลิตและ
ราคาจําหนาย ราคาวัตถุดิบและจํานวนวตัถุดิบท่ีตองใช คาแรงงานท่ีใชในการผลิต คาใชจายในการ
ผลิต คาใชจายในการดําเนินงาน นโยบายดานการตลาด การผลิต การจัดการ การเงิน และแนวโนม
การขยายการลงทุนในอนาคต 

2. การวิเคราะหขอมูลปฐาน 
เม่ือไดขอมูลเบ้ืองตนแลว นําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหขอมูลเพื่อใหไดขอมูลปฐาน 

ซ่ึงประกอบดวย รายได คาใชจายในการลงทุน ตนทุนการผลิต คาใชจายในการดาํเนินงาน แลวนํา
ขอมูลปฐานดังกลาวมาวเิคราะหตนทุนตอขนาดกําลังการผลิต 

3. การประมาณการในอนาคต 
เม่ือไดขอมูลในปฐานแลวนาํขอมูลดังกลาวมาประมาณการ รายได ตนทุนการผลิต 

คาใชจายในการดําเนินงาน และกระแสเงินสดรับสุทธิ ในระยะเวลา 5 ป 
4. การประเมินโครงการลงทุน 

เม่ือประมาณการรายการทางการเงินในสวนรายได ตนทุนการผลิต คาใชจายในการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสดรับสุทธิในระยะเวลา 5 ป แลวนํามาคํานวณหาระยะเวลาคืนทุน มูลคา
ปจจุบันสุทธิ และอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

5. พิจารณาโครงการลงทุน 
นําคาท่ีไดจากการประเมินโครงการลงทุนมาพิจารณาวาโครงการลงทุนดังกลาวเปน

โครงการที่จะยอมรับ หรือปฏิเสธโครงการลงทุนนั้น 
  
 ในการศึกษานี ้ ผูศึกษาไดใชวิธีถัวเฉล่ียขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม เนื่องจากการผลิต 
อิฐมอญจะมีสภาพภูมิอากาศเขามาเกี่ยวของ แตผูผลิตกจ็ะพยายามรักษาระดับการผลิตใหสมํ่าเสมอ 
เพื่อใหไดอิฐมอญเพียงพอกบัการจําหนาย โดยปกติของการผลิตจะไมมีสินคาคงเหลือ จะผลิตใน
ปริมาณท่ีจําหนายได ท่ีเปนเชนนี้ เนื่องจากผูผลิตไมมีเงินทุนหมุนเวยีนเม่ือผลิตเสร็จก็จะทําการขาย
ทันที 

ผูศึกษาไดทําการแบงกลุมครัวเรือนออกเปน 3 ขนาดตามกําลังการผลิตท่ีทําไดตอเดือน 
โดยพิจารณาจากรายไดในการทําอิฐมอญรวมทั้งปของแตละครัวเรือน แลวนํามาหารายไดคาเฉล่ีย
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ตอเดือน และนํามาหากําลังการผลิตกอนตอเดือนจากราคาจําหนายตอกอน  ซ่ึงจะสามารถแบงกลุม
ผูผลิตอิฐมอญ ไดดังนี้ 

     ขนาดท่ี 1 กําลังการผลิตจํานวน 16,000-17,000 กอนตอเดือน จํานวน    8 ราย 
     ขนาดท่ี 2 กําลังการผลิตจํานวน 14,000-15,000 กอนตอเดือน จํานวน 14 ราย 

      ขนาดท่ี 3 กําลังการผลิตจํานวน 12,000-13,000 กอนตอเดือน จํานวน   6 ราย 
  
 โดยการศึกษานี้ไดกําหนดขอบเขตวิธีการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวย การรวบรวมขอมูล
เบ้ืองตน การวิเคราะหขอมูลปฐานและตนทุนตอขนาดกําลังการผลิต การประมาณการในอนาคต 
การประเมินโครงการลงทุน ดังตอไปนี ้
 
วิธีการศึกษา 
                     การศึกษานี้จะใชวิธีการสัมภาษณผูทําอิฐมอญ ในเร่ือง กระบวนการผลิต คาใชจายใน
การลงทุน ตนทุนการผลิต คาใชจายในการดําเนินงาน รายไดจากการจําหนาย และผลตอบแทนของ
การทําอิฐมอญ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. รวบรวมขอมูลเบื้องตน 
 การรวบรวมขอมูลเ บ้ืองตนเพื่อใช เปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการวิ เคราะห 

ประกอบดวย ขอมูลท่ัวไปของผูทําอิฐมอญ คาใชจายในการลงทุนเร่ิมแรก คาใชจายในการ
ดําเนินงาน ปริมาณการผลิต ราคาการจําหนาย ตลอดจนนโยบายการผลิต การจัดการ และการเงิน 

1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูทําอาชีพอิฐมอญ 
 ลักษณะท่ัวไปของผูทําอาชีพอิฐมอญ จากการสํารวจ 28 ราย ในเร่ืองอายุ ระดับ
การศึกษา รายไดครอบครัวเฉล่ีย ความรูและเทคนิคในการทําอิฐมอญ คาใชจายในการลงทุนทํา   
อิฐมอญ ขอมูลการจําหนายอิฐมอญ ปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการทําอิฐมอญ 

1.2 คาใชจายในการลงทุน 
 คาใชจายในการลงทุน เปนคาใชจายในการลงทุนเร่ิมตน คือ คากอสราง
โรงเรือน และอุปกรณในการทําอิฐมอญ จะประกอบไปดวย อุปกรณท่ีมีอายุการใชงาน 5 ป ไดแก 
เตาเผาอิฐมอญ รถเข็น และอุปกรณท่ีมีอายุการใชงาน 2 ป ไดแก มีดปาดดิน แบบพิมพ 3 ชอง จอบ 
ถังน้ํา  

1.3 คาใชจายในการดําเนินงาน 
 คาใชจายในการดําเนินงาน คือ ตนทุนและคาใชจายในการผลิต ซ่ึงรวมถึง
คาใชจายในการดําเนินงานอ่ืน ๆ เปนเงินท่ีตองจายเพื่อกอใหเกิดรายได ประกอบดวย 



  
31 

     -  วัตถุดิบทางตรง ไดแก คาดิน คาแกลบ เพื่อใชในการผลิตอิฐมอญ 
     -  คาแรงงานทางตรง ไดแก คาแรงงานในการทําอิฐมอญโดยสวนใหญจะมาจาก
การใชแรงงานในครัวเรือนเปนหลัก 
     -  คาใชจายในการผลิต ไดแก คาฟน คาน้ํา 
     -  คาใชจายในการดําเนินงานอ่ืน ๆ ไดแก คาซอมแซมบํารุงรักษาโรงเรือนและ
อุปกรณการทําอิฐมอญ คาภาษี 

1.4 ปริมาณการผลิต และราคาจําหนาย 
 อาชีพการทําอิฐมอญ ในตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ประกอบดวย
กลุมครัวเรือนจํานวน 28 ราย ท่ีทําการผลิตอิฐมอญออกจําหนายโดยสมํ่าเสมอทุกเดือน ต้ังแต 
12,000 กอนข้ึนไป ในการศึกษาจะทําการแบงกลุมครัวเรือนออกเปน 3 ขนาดตามกําลังการผลิตท่ี
ทําไดตอเดือน ดังนี้ 
 ขนาดท่ี 1 กําลังการผลิตจํานวน 16,000-17,000 กอนตอเดือน จํานวน    8 ราย 
           ขนาดท่ี 2 กําลังการผลิตจํานวน 14,000-15,000 กอนตอเดือน จํานวน 14 ราย 
           ขนาดท่ี 3 กําลังการผลิตจํานวน 12,000-13,000 กอนตอเดือน จํานวน   6 ราย 
 ราคาการจําหนายผูทําอิฐมอญทําการจําหนายอิฐมอญดวยตนเองจากหนาเตา ไม
วาจะขายใหพอคาคนกลาง หรือผูซ้ือรายยอยจะจําหนายในราคาท่ีเทากันคือ กอนละ 0.85 บาท 

1.5 นโยบายดานการตลาด การผลิต การจัดการ และการเงิน 
  ศึกษานโยบายดานการตลาด การผลิต การจัดการ และการเงิน ของผูทําอิฐมอญ 
เพื่อประเมินสภาวการณในปจจุบัน และแนวโนมการลงทุนในอนาคต 

2.   การวิเคราะหปฐานและตนทุนตอขนาดกําลังการผลิต 
           การวิเคราะหขอมูลปฐานหรือขอมูลปท่ีตองการศึกษา ซ่ึงจะเปนการศึกษาขอมูลจริง

จากผูทําอิฐมอญ และใชเปนขอมูลปฐานสําหรับประมาณการในอนาคต ซ่ึงในการศึกษานี้ผูศึกษา
กําหนดระยะเวลาการศึกษา 5 ป 

2.1 การวิเคราะหขอมูลปฐาน 
 -  รายได 
  รายไดจากการจําหนายอิฐมอญในราคากอนละ 0.85 บาท โดยแบงกลุมของ
ผูทําอิฐมอญเปน 3 ขนาดคือ ขนาดท่ี 1 กําลังการผลิตจํานวน 16,000-17,000 กอนตอเดือน ขนาดท่ี 2 
กําลังการผลิตจํานวน 14,000-15,000 กอนตอเดือน ขนาดท่ี 3 กําลังการผลิตจํานวน 12,000-13,000 
กอนตอเดือน 
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  รายไดจากการจําหนายอิฐมอญของกําลังการผลิตแตละขนาด นํามาหาคาเฉล่ีย
โดยนําผลรวมของรายไดจากการจําหนายอิฐมอญท้ังปหารดวยจํานวนผูทําอิฐมอญ ดังนี้ 
 
  การคํานวณ คาเฉล่ียรายไดจากการจําหนายอิฐมอญตอจํานวนผูทําอิฐมอญ 
 
  =  จํานวนรายไดจากการจําหนายอิฐมอญท้ังป 
                     จํานวนผูทําอิฐมอญ  
 
 -  คาใชจายในการลงทุน 
  คาใชจายในการลงทุนเปนคาใชจายในการลงทุนเร่ิมตน ประกอบดวย          
คากอสรางโรงเรือน และอุปกรณในการทําอิฐมอญ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
  -  โรงเรือน  สําหรับทําอิฐมอญจะมีลักษณะและรูปแบบหนาจั่ว ทรงสูง 
เนื่องจากตองการใหอากาศถายเทไดสะดวก โครงสรางปูน โครงหลังคาเหล็ก มุงดวยกระเบ้ือง      
เทพื้น สวนท่ีดินท่ีใชในการกอสรางโรงเรือน ผูทําอิฐมอญจะใชท่ีดินท่ีมีอยูแลว ติดกับท่ีอยูอาศัย 
ไมไดมีการซ้ือท่ีดินเพิ่มเติม 
 
 การคํานวณ คาเฉล่ียคากอสรางโรงเรือน = มูลคาโรงเรือนรวม 
                                                                                                                          จํานวนผูทําอิฐมอญ 
  -  อุปกรณในการทําอิฐมอญ จะประกอบไปดวย อุปกรณท่ีมีอายุการใชงาน    
5 ปท่ีตองใช ไดแก เตาเผาอิฐมอญ จํานวน 1 เตา รถเข็น และอุปกรณท่ีมีอายุการใชงาน 2 ปท่ีตองใช 
ไดแก มีดปาดดิน แบบพิมพ 3 ชอง จอบ และถังน้ํา  
   
  การคํานวณ คาเฉล่ียคาอุปกรณการทําอิฐมอญ  = มูลคาอุปกรณรวม 
         จํานวนผูทําอิฐมอญ 
 -  คาใชจายในการดําเนินงาน 
  คาใชจายในการดําเนินงานในปฐาน คือ ตนทุนการผลิตและคาใชจายในการ
ผลิต รวมถึงคาใชจายในการดําเนินงานอ่ืน ตามรายละเอียดการวิเคราะหตนทุนตอหนวยขางลางนี้ 
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2.2 วิเคราะหตนทุนตอขนาดกําลังการผลิต 
 ในการศึกษาคาใชจายในการดําเนินงาน พบวาตนทุนของการทําอิฐมอญจะ
ประกอบไปดวย วัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง คาใชจายในการผลิต และคาใชจายในการ
ดําเนินงานอ่ืน ดังนี้ 
 
 -  วัตถุดิบทางตรง ท่ีใชในการทําอิฐมอญคือ ดิน และแกลบ 
 การคํานวณ คาเฉล่ียคาวัตถุดิบทางตรง  =     จํานวนคาวัตถุดิบรวม 
                                                                                                                    จํานวนผูทําอิฐมอญ 
 -  คาแรงงานทางตรง 
 การคํานวณ คาเฉล่ียคาแรงงานทางตรง             =     จํานวนเงินคาแรงงานรวม 
                                                                                                                       จํานวนผูทําอิฐมอญ 
 -  คาใชจายในการผลิต ในการทําอิฐมอญ คือ คาฟน และคาน้ํา 
 การคํานวณ คาเฉล่ียคาฟน   =    จํานวนเงินคาฟนรวม 
                                                                                                                    จํานวนผูทําอิฐมอญ 
     การคํานวณ คาเฉล่ียคาน้ํา   =    จํานวนเงินคาน้ํารวม 
                                                                                                                    จํานวนผูทําอิฐมอญ 
 -  คาใชจายในการดําเนนิงานอ่ืน คือ คาซอมแซมบํารุงรักษาโรงเรือนและ
อุปกรณ และคาภาษีเหมาจายเปนรายป 
 การคํานวณ คาเฉล่ียคาซอมแซมบํารุงรักษา      
 =    จํานวนเงินคาซอมแซมรวม 
                                              จํานวนผูทําอิฐมอญ 

3. การประมาณการในอนาคต 
การประมาณการในอนาคต  เพื่อศึกษาถึงปจจัย ท่ี เกี่ ยวของกับตนทุนและ

ผลตอบแทนในการลงทุนทําอิฐมอญมีแนวโนมเปล่ียนแปลงไปอยางไรในอนาคต โดยจะเปนการ
ประมาณการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากปฐาน ในดานรายไดและ ตนทุนการทําอิฐมอญ 

3.1 รายได 
 ผลตอบแทนจากการลงทุนทําอิฐมอญ คือ รายไดจากการจําหนายอิฐมอญ ซ่ึงไม
มีคาใชจายท่ีเกี่ยวของ ผูทําอิฐมอญจะจําหนายในราคา กอนละ 0.85 บาท โดยการผลิตจะไมมีสินคา
คงเหลือ จะผลิตในปริมาณที่จําหนายได เนื่องจากผูทําอิฐมอญไมมีเงินทุนหมุนเวียน เม่ือผลิตเสร็จ
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จะทําการขายทันที พบวาแนวโนมของรายไดจากการจําหนายอิฐมอญจะเพิ่มข้ึนจากการประมาณ
การโดยใชฐานขอมูลในปกอน ประมาณรอยละ 2 ตอป 

3.2 ตนทุนผลิตภัณฑ 
 ตนทุนผลิตภัณฑจะประกอบไปดวย คาวัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง และ
คาใชจายในการผลิต ดังนี้ 
 -  คาวัตถุดิบทางตรง  คือ ดินและแกลบ มีแนวโนมจะเพิ่มข้ึนจากปฐานรอยละ 5 
ของคาใชจายในแตละป 
 -  คาแรงงานทางตรง คือ คาแรงงานในการทําอิฐมอญ สวนใหญแรงงานจะมา
จากการใชแรงงานในครัวเรือนเปนหลัก ไมมีการจางแรงงานและบางคร้ังไมไดจายจริง ผูศึกษาจึง
ไดกําหนดคาแรงงานเปนรายวัน เปนรายวัน วันละ 150 บาท สําหรับแรงงานผูหญิง และวันละ 180 
บาท สําหรับแรงงานผูชาย (สอบถามจากการจางคาแรงงานข้ันตํ่ารายวันของตําบลพระบาท) โดย
ปกติแลวในการทําอิฐมอญจะมีแรงงานจากครัวเรือน 1 คน ซ่ึงจะทํางานในวันจันทร – วันเสาร 
หยุดทุกวันอาทิตย ซ่ึงคาแรงงานทางตรงมีแนวโนมจะเพิ่มข้ึนจากปฐานรอยละ 5 ของคาใชจายใน
แตละป 
 -  คาใชจายในการผลิต คือ คาฟน ผูทําอิฐมอญจะใชฟนในการเผาอิฐมอญ 
เนื่องจากจะใชระยะเวลาท่ีส้ันกวาการเผาดวยแกลบหรือเปลือกขาว มีแนวโนมจะเพิ่มข้ึนจากปฐาน
รอยละ 5 ของคาใชจายในแตละป และคาน้ํา ผูทําอิฐมอญจะตองใชน้ําในการผสมดินกับแกลบให
เขากันในการเตรียมดินใหพรอมกอนพิมพแทงดิน โดยสวนใหญผูทําอิฐมอญจะใชน้ําฝนท่ีเก็บกัก
ไวรวมกับการใชน้ําบาดาลของหมูบาน คาน้ําจึงคอนขางตํ่า มีแนวโนมจะคงท่ีจากปฐานตลอด
ระยะเวลา 5 ปท่ีศึกษา 

3.3 คาใชจายในการดําเนินงานอ่ืน 
 คาใชจายในการดําเนินงานอ่ืนจะประกอบไปดวย คาซอมแซมบํารุงรักษา
โรงเรือนและอุปกรณการทําอิฐมอญ และคาภาษี 
 -  คาซอมแซมบํารุงรักษาโรงเรือนและอุปกรณการทําอิฐมอญ ใหอยูในสภาพท่ี
ใชงานไดดี ซ่ึงสวนใหญผูทําอิฐมอญจะเปนผูทําการซอมแซมบํารุงรักษาเอง จะมีคาใชจายในการ
ซ้ือวัสดุเพียงเล็กนอย มีแนวโนมจะเพิ่มข้ึนจากปฐานรอยละ 2 ของคาใชจายในแตละป 
 -  คาภาษีเงินไดของผูท่ีลงทุนทําอิฐมอญ จะตองเสียภาษีใหแกสรรพากรทองท่ี
โดยการเหมาจาย ซ่ึงจะตองเสียภาษีปละ 400 บาท มีแนวโนมจะคงท่ีจากปฐาน ตลอดระยะเวลา 5 ป
ท่ีศึกษา 
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3.4 กระแสเงินสดรับสุทธิ 
 ผลตอบแทนจากการลงทุนทําอิฐมอญ คือ รายไดจากการจําหนายอิฐมอญ หัก
ดวยคาใชจายในการลงทุน และคาใชจายในการดําเนินงาน เปนกระแสเงินสดรับสุทธิของการลงทุน
ทําอิฐมอญ 
      4.  การประเมินโครงการลงทุน 
  การประเมินโครงการลงทุน โดยใชเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อประเมินวาโครงการ
ลงทุนทําอิฐมอญ เปนโครงการท่ีนาลงทุนหรือไม ซ่ึงในการศึกษานี้ไดกําหนดเคร่ืองมือทางการเงิน 
ดังนี้            

4.1  ระยะเวลาคืนทุน 
  เปนวิธีท่ีจะประเมินวาเงินท่ีจายลงทุนในโครงการนั้นจะไดรับกลับคืนมาเต็ม
จํานวนตองใชเวลานานเทาไร ถาคํานวณคางวดเวลาคืนทุนไดคานอย แสดงวาการลงทุนใน
โครงการนั้นไดรับการคืนทุนเร็ว  

4.2 มูลคาปจจุบันสุทธิ 
      เปนการประเมินโดยอาศัยความเปนจริงท่ีวาเม่ือเวลาเปล่ียนแปลงไปเงินจะมีคา
เปล่ียนแปลงไปดวย  ดังนั้นวิธีมูลคาเงินในปจจุบัน คือผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของกระแส   
เงินสดแตละปท่ีคาดวาจะไดรับตลอดระยะเวลาของโครงการกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด
จายลงทุนในโครงการนั้น ๆ  ถาคํานวณมูลคาปจจุบัน ไดคาเปนบวกหรือมากกวาศูนย แสดงวาการ
ลงทุนในโครงการนั้นไดรับผลตอบแทนสูงกวาอัตราผลตอบแทนข้ันตํ่าท่ีตองการ 

  4.3  อัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 
 เปนการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากกระแสเงินสดสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับ 
การลงทุนท่ีมีผลทําใหมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีไดรับในอนาคตเทากับเงินลงทุนจาย
เร่ิมแรกจึงเปนอัตราผลตอบแทนที่แทจริงท่ีไดรับจากการลงทุน ซ่ึงควรเทากับหรือมากกวาอัตรา
ผลตอบแทนข้ันตํ่าท่ีตองการ 
 
      ในการประเมินผลการวิเคราะห ผลการคํานวณอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ
จะพิจารณาโครงการท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงสูงกวาอัตราผลตอบแทนข้ันตํ่าท่ีตองการจาก
การลงทุนหรือคาของทุน แตถาอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการท่ีคํานวณไดตํ่ากวาก็ไมควร
ตัดสินใจลงทุนในโครงการนั้น  
       
 


