
 
บทที่ 2  

แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกีย่วของ  
 

แนวคิด ทฤษฎี 
 การศึกษาการลดตนทุนคาซื้อกระแสไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) 
ผูศึกษาไดศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวกับการลดตนทุนและการลดพลังงาน เพือ่
นํามาเปนกรอบในการวิเคราะหและสนับสนุนในการศึกษาครั้งนี้ ซ่ึงจะกลาวในรายละเอียดตอไปนี้  

1. แนวคิดเกี่ยวกับระบบจัดซื้อกระแสไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต  1 
(ภาคเหนือ) 

2. แนวคิดการลดพลังงาน 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการลดตนทุนคาซื้อกระแสไฟฟา 
2.2 โครงการประหยัดไฟ กําไรสองตอ 

3. ทฤษฏีการลดตนทุน 
4. ทฤษฏีตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  
5. ทฤษฏี Partial Financial Productivity 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับระบบรับซื้อกระแสไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) 
  
แหลงท่ีมาของกระแสไฟฟา 
 กระแสไฟฟาที่นํามาจําหนายใหกับผูใชไฟนั้น มีแหลงที่มาอยู 3 แหลง ไดแก  

1. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
2. กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (กพพ.) 
3. การไฟฟาผลิตเอง 
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ตารางที่ 2.1 แสดงสัดสวนการรับซื้อกระแสไฟฟา และราคาซื้อตอหนวย  
 

แหลงท่ีมาของพลังงานไฟฟา ราคาซื้อเฉล่ียตอหนวย สัดสวนการรบัซื้อ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 2.34 98.60 
กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 1.09 0.80 
การไฟฟาสวนภูมิภาคผลิตเอง 1.45 0.60 
  

 จากตารางที่ 2.1  แสดงสัดสวนของการรับซื้อกระแสไฟฟาจากแตละแหลง และราคาซื้อ
เฉลี่ยตอหนวย จะเห็นไดวา การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) รับซื้อกระแสไฟฟาจาก การ
ไฟฟาฝายผลิตในสัดสวนรอยละ 98.6 ราคาซื้อเฉลี่ยตอหนวย เทากับ 2.34 บาท รับซื้อจาก กพพ.  
รอยละ 0.8 ราคาซื้อเฉลี่ยตอหนวย เทากับ 1.09 บาท ซ่ึงเปนราคาคงที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง และ
ผลิตเอง รอยละ 0.6 ของกระแสไฟฟาทั้งหมด ตนทุนเฉลี่ย เทากับ 1.45 บาท สาเหตุที่ตองรับซื้อ
กระแสไฟฟาจาก กฟผ. ในสัดสวนที่มากกวาแหลงอื่นๆ ทั้งที่มีราคาซื้อตอหนวยสูงกวา เนื่องมาจาก 
ในอดีต กฟผ. เปนผูผลิตรายใหญรายเดียวที่ทําหนาที่ผลิตกระแสไฟฟา และจายใหกับการไฟฟา
นครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค แตปจจุบันหลังจากมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น ทําให
เกิดผูผลิตรายยอยในภาคเอกชน เปนจํานวนมาก แตกระนั้น กฟภ. ก็ไมสามารถซื้อกระแสไฟฟาจาก
เอกชนได เพราะ กฟผ. ยังคงเปนผูผูกขาดในระบบสายสงที่เชื่อมโยงกับ กฟภ. 
 1. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีสถานีไฟฟาที่เปนจุดจายกระแสไฟฟา
ใหกับ กฟภ. แยกเปน 4 ระบบแรงดันตามอัตราขาย ไดแก 
  1.1 แรงดัน 230 โครงสรางดานเทคนิคของ กฟน.1 ยังไมสามารถรองรับซื้อในระบบ

แรงดัน 230 ได 
  1.2 แรงดัน 230-115 kV จํานวน 2  สถานี ไดแก  

   1.2.1 เชียงใหม 3   
   1.2.2 เชียงราย 
  1.3 แรงดัน 115-115 kV จํานวน 6  สถานี ไดแก  

   1.3.1 ลําปาง 2   
   1.3.2 แมจัน 

   1.3.3 เทิง 
   1.3.4 แมแตง 
   1.3.5 สบปราบ 

   1.3.6 จอมทอง  
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  1.4 แรงดัน 22 kV  จํานวน 22  สถานี ไดแก  
   1.4.1 เชียงใหม 1   1.4.12 บานยาง 
   1.4.2 เชียงใหม 2     1.4.13 พลังงานใตพภิพ   
   1.4.3 กิ่งอําเภอแมออน    1.4.14 พลังงานทหาร 
   1.4.4 ลําพูน 1    1.4.15 แมจัน 
   1.4.5 ลําพูน 2    1.4.16 เชียงใหม 3 
   1.4.6 ลําปาง 1    1.4.17 เทิง 
   1.4.7 ลําปาง 2     1.4.18 แมงัด 
   1.4.8 เชียงราย    1.4.19 แมแตง 
   1.4.9 แมฮองสอน    1.4.20 เถิน 
   1.4.10 ผาบอง     1.4.21 จอมทอง 
   1.4.11 พะเยา     1.4.22 บานขุนกลาง 

2. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษพลังงาน  (กพพ . )  กฟน .1  รับซื้อ
กระแสไฟฟาระบบแรงดัน 22 kV จาก กพพ. ซ่ึงเปนเขื่อนพลังน้ําจํานวน 11 แหง ไดแก 
  2.1 โรงจักรพลังน้ําปางไฮ 
  2.2 โรงจักรพลังน้ําแมกําปอง 
  2.3 ลําปาง-โครงการกิ่วลม 
  2.4 เขื่อนหวยน้ําขุน 
  2.5 โครงการแมสะเรียง 
  2.6 แมฮองสอน-โครงการแมสะหงา 
  2.7 โครงการแมฮองสอน 
  2.8 โครงการแมผง 
  2.9 ฝาง-โครงการแมกืมหลวงและแมมาว 
  2.10 แมริม-โครงการบอแกว 
  2.11 แมริม-โครงการแมสาบ 
 3. กฟน.1 ผลิตเอง กฟน.1 ตองลงทุนสรางโรงจักรดีเซล หรือเขื่อนพลังน้ําขนาดเล็ก
จํานวน 9 แหง เพื่อผลิตกระแสไฟฟาและจําหนายใหกับชุมชน สวนหนึ่งเพื่อสนองนโยบายความ
มั่นคงแหงชาติ หรือโครงการตามพระราชดําริ อีกสวนหนึ่งเพื่อสรางความมั่นคงใหกับระบบ
จําหนายที่อยูหางไกล โดยผลิตกระแสไฟฟาระบบแรงดัน 22 kV ทุกแหง ไดแก 
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  3.1 ปาย 
  3.2 โรงจักรดีเซลแมสะเรียง 
  3.3 โรงจักรดีเซลแมฮองสอน 
  3.4 ฝาง-เขื่อนแมใจ 
  3.5 ฝาง-โรงจักรดเีซลฝาง 
  3.6 สันปาตอง-เขื่อนแมเตยีน 
  3.7 จอมทอง-เขื่อนขุนแปะ 
  3.8 จอมทอง-เขื่อนแมเทย 
  3.9 จอมทอง-เขื่อนแมยะ 
 
 การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) รับซื้อกระแสไฟฟาจากแหลงผลิต 2 แหลง 
ไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน (กพพ.) 
 1.1 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) สามารถจําหนายกระแสไฟฟาใหกับ 
กฟภ. แบงไดเปน 4 อัตรา ดังนี้ 
 

แสดงถึง ระบบจําหนายของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย                                
    
   แสดงถึง ระบบจําหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 
   แสดงถึง  มิเตอรวัดหนวยกระแสไฟฟาที่ กฟผ. จายกระแสไฟฟาใหกบั กฟภ. 
    
   แสดงถึง หมอแปลงที่ทําการแปลงลดระดบัแรงดันจากแรงดันสูงเปนแรงดันต่ํา 
 
 
 
 
 
 
 

M 
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อัตรา 1 แรงดัน 230 kV         
  
 การจําหนายกระแสไฟฟาในอัตรา 1 หมายถึง กฟผ. ผูผลิต สงกระแสไฟฟา ณ ระดับ
แรงดัน 230 kV มายังจุดจําหนาย และผูรับซื้อ จะรับซื้อในระดับแรงดัน 230 kV โดยไมตองแปลง
ลดแรงดัน แตเนื่องจาก กฟน.1 ยังไมสามารถรับซื้อกระแสไฟฟาในแรงดันนี้ได สาเหตุเนื่องจากใน
พื้นที่ยังไมมีระบบจําหนายที่สามารถรองรับกระแสไฟฟาในระดับแรงดันนี้ได 
 
 
 
อัตรา 2     แรงดัน 230 : 115 kV  

 
 การจําหนายกระแสไฟฟาในอัตรา 2 หมายถึง กฟผ. ผูผลิต สงกระแสไฟฟา ณ ระดับ
แรงดัน 230 kV ผานระบบสายสง เมื่อถึง ณ จุดจําหนาย หมอแปลงทําหนาที่แปลงลดระดับแรงดัน
จาก 230 kV เปน 115 kV เพื่อจําหนายให กฟภ. ณ ระดับแรงดัน 115 kV ในอัตรา 2 นี้ กฟผ. ตอง
รับภาระในการแปลงลดแรงดัน  สงผลใหอัตราคาซื้อตอหนวยในอัตรานี้ มีราคาสูงกวาอัตรา 1  
 
 
 

อัตรา 3     แรงดัน 115 : 115 kV   
  
 การจําหนายกระแสไฟฟาในอัตรา 3 หมายถึง กฟผ. ผูผลิต สงกระแสไฟฟา ณ ระดับ
แรงดัน 230 kV ผานระบบสายสง หมอแปลงทําหนาที่แปลงลดระดับแรงดันจาก 230 kV เปน 115 
kV จากนั้นสงกระแสไฟฟาระดับแรงดัน 115 kV ผานระบบสายสงมายัง จุดจําหนาย เพื่อจําหนาย
ให กฟภ. ณ ระดับแรงดัน 115 kV ใน อัตรา 3 นี้ กฟผ. ตองรับภาระตนทุนที่เกิดขึ้นในชวงของการ
แปลงลดแรงดัน  สงผลใหอัตราคาซื้อตอหนวยในอัตรานี้ มีราคาสูงกวาอัตรา 2 และอัตรา 3 
 
 
 

 115 kV  

230 kV 115 kV  
 

M 

230 kV 
 

 

M 

115 kV 

230 kV 

M 

230 kV 
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อัตรา 4     แรงดัน 22 : 33 kV  
 

 การจําหนายกระแสไฟฟาในอัตรา 4 หมายถึง กฟผ. ผูผลิต สงกระแสไฟฟา ณ ระดับ
แรงดัน 230 kV หมอแปลงทําหนาที่แปลงลดระดับแรงดันจาก 230 kV เปน 115 kV จากนั้นสง
กระแสไฟฟาระดับแรงดัน 115 kV ผานระบบสายสงมายัง จุดจําหนาย เพื่อแปลงลดแรงดันจาก 115 
kV เปน 22 kV และจําหนายให กฟภ. ณ ระดับแรงดัน 22 kV ในอัตรา 4 นี้ กฟผ. ตองรับภาระ
ตนทุนที่เกิดขึ้นในชวงของการแปลงลดแรงดันถึงสองครั้ง สงผลใหอัตราคาซื้อตอหนวยในอัตรานี้ 
มีราคาสูงกวาอัตราอื่น 
 
2. แนวคิดการลดพลังงาน 
 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับตนทุนคาซื้อกระแสไฟฟา 
 2.2 โครงการประหยัดไฟ กําไรสองตอ  

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับตนทุนคาซื้อกระแสไฟฟา 
   คาใชจายในการดําเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) ประกอบไป

ดวย คาซื้อกระแสไฟฟา คาวัสดุใชไป คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คาขนสง คาใชจายยานพาหนะ 
ตนทุนอื่นๆในการดําเนินงาน คาใชจายตอบแทนบุคคลภายนอก และคาเสื่อมราคา (ดังแสดงใน
ตารางที่ 2.1) ซ่ึงตนทุนคาซื้อกระแสไฟฟาถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการดําเนินงาน คิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 80  (ดังแสดงในตารางที่ 4.2) 

 
ตารางที่ 2.2 แสดงคาใชจายในการดําเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ)  
ป 2546-2549 

คาใชจายในการดําเนินงาน ม.ค.-ธ.ค.46 ม.ค.-ธ.ค.47 ม.ค.-ธ.ค.48 ม.ค.-ธ.ค.49 
ตนทุนคาซื้อกระแสไฟฟา 7,877,634.10 8,785,965.05 9,189,002.64 10,626,296.66 
คาวัสดุใชไป   52,689.58  50,497.51  59,208.81  68,784.34  
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 723,106.39  847,028.46  973,846.88  1,139,446.79  
คาขนสงและคาใชจาย
ยานพาหนะ 

25,350.74  28,293.35  34,701.74  31,159.43  

 
 

 
 

M 

115 kV 230 kV 22 kV 
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ตารางที่ 2.2  (ตอ) 
 

คาใชจายในการดําเนินงาน ม.ค.-ธ.ค.46 ม.ค.-ธ.ค.47 ม.ค.-ธ.ค.48 ม.ค.-ธ.ค.49 
ตนทุนอื่นๆ ในการดําเนนิงาน      91,906.17  101,607.69  513,259.03  464,396.81  
คาใชจายตอบแทน
บุคคลภายนอก 81,499.69  84,366.73  102,694.60  260,800.00  
คาเสื่อมราคา 837,497.88  909,650.93  941,861.51  841,676.12  

รวม 9,689,684.55  10,807,409.72  11,814,575.21  13,432,560.16  
 
   ตารางที่ 2.2  แสดงถึงคาใชจายในการดําเนินงานของ กฟน.1 ป 2546 จํานวน 
9,689,684.55 บาท ป 2547 เพิ่มขึ้น จํานวน 1,117,725.17 บาท คิดเปนรอยละ 11.53 ป 2548 เพิ่มขึ้น 
1,007,165.49 บาท คิดเปนรอยละ 9.32 และป 2549 เพิ่มขึ้นจากป 2548 จํานวน 1,617,984.95 บาท  
คิดเปนรอยละ 13.69  
 
ตารางที่ 2.3 แสดงสัดสวนรอยละของตนทุนคาซื้อกระแสไฟฟาตอคาใชจายในการดําเนินงานของ
การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) ป 2546-2549 

 

 ม.ค.-ธ.ค.46 ม.ค.-ธ.ค.47 ม.ค.-ธ.ค.48 ม.ค.-ธ.ค.49 
ตนทุนคาซื้อกระแสไฟฟา 7,877,634.10 8,785,965.05 9,189,002.64 10,626,296.66 
คาใชจายในการดําเนินงาน 9,689,684.55  10,807,409.72  11,814,575.21  13,432,560.16  
รอยละของคาใชจายในการ     
ดําเนินงาน 81.30 81.29 77.78 79.10 
 
   ตารางที่  2.3 แสดงถึงสัดสวนตนทุนคาซื้อกระแสไฟฟาตอคาใชจายในการ
ดําเนินงาน ของ กฟน.1 ป 2546 คิดเปนรอยละ 81.30 ป 2547 คิดเปนรอยละ 81.29 ป 2548 คิดเปน
รอยละ 77.78 และป 2549 คิดเปนรอยละ 79.10 
   ตนทุนคาซื้อกระแสไฟฟา สามารถแยกไดเปน 2 สวนคือ ตนทุนคาซื้อกระแสไฟฟา
จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) คิดเปนอัตรารอยละ 98.17 ของตนทุนคาซื้อ
กระแสไฟฟาทั้งหมด และตนทุนคาซื้อกระแสไฟฟาจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน (กพพ.) คิดเปนอัตรารอยละ 0.83 
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   กระบวนการรับซื้อกระแสไฟฟาและจําหนายใหกับผูใชไฟของ การไฟฟาสวน
ภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) กอนการปรับเปลี่ยนสัดสวนการรับซื้อกระแสไฟฟา  คือ  การรับซื้อ
กระแสไฟฟาในระบบแรงดัน 115 kV จะจําหนายใหกับผูใชไฟรายใหญ ที่มีความตองการพลังงาน

ไฟฟาในระดับแรงดัน 115 kV เทานั้น  สวนการรับซื้อกระแสไฟฟาในระบบแรงดัน 22 kV จําหนาย

ใหกับผูใชไฟที่ประกอบกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่มีความตองการพลังงานไฟฟาระดับ
แรงดัน 22 kV หรือผูใชไฟบานที่อยูอาศัย ที่มีความตองการพลังงานไฟฟาระดับแรงดัน 220 V 

เทานั้นเชนกัน   ดังแสดงในภาพที่ 2.1 

 
ภาพที่ 2.1 แสดงการรับซื้อกระแสไฟฟาจาก กฟผ.และการจําหนายใหกับผูใชไฟ กอนดําเนินการ
ตามนโยบายลดตนทุน 
 

 จากวิธีการรับซื้อกระแสไฟฟาในขางตน พบวา ราคาพลังงานไฟฟาตอหนวยของระบบ 
22 kV สูงกวาระบบแรงดัน 115 kV การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จึงไดปรับเปลี่ยน

วิธีการรับซื้อกระแสไฟฟา เพื่อจะไดลดตนทุนคาซื้อกระแสไฟฟา ซ่ึงถือเปนคาใชจายดําเนินงานที่

สถานีไฟฟา 
115 kV 

22 kV 

115 kV 

สถานีไฟฟา 
22 kV มิเตอร

แปลงลด
แรงดัน 

ผูใชไฟราย
ใหญ 

220 V 

สถานี
ไฟฟา 

115 kV 

22 kV 

22 kV 

กิจการขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
 

บานอยูอาศัย 

ระบบจําหนายกฟน.1 
 

ระบบจําหนาย 
กฟผ. 
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สําคัญ โดยมีนโยบายในการลดตนทุนคาซื้อกระแสไฟฟา คือ ลดปริมาณการซื้อกระแสไฟฟาระบบ
แรงดัน 22 kV และเพิ่มปริมาณการซื้อในระบบแรงดัน 115 kV ทดแทน   

 การรับซื้อกระแสไฟฟาและจําหนายใหกับผูใชไฟของ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 
(ภาคเหนือ) หลังการปรับเปลี่ยนสัดสวนการรับซื้อกระแสไฟฟา  การรับซื้อกระแสไฟฟาในระบบ
แรงดัน 115 kV จะจําหนายใหกับผูใชไฟรายใหญทั้งหมด และ ผูใชไฟประกอบกิจการขนาดกลาง 

กิจการขนาดเล็ก บานที่อยูอาศัย บางสวน สวนการรับซื้อในระบบแรงดัน 22 kV จําหนายใหกับผูใช

ไฟประกอบกิจการขนาดกลาง กิจการขนาดเล็ก และผูใชไฟบานที่อยูอาศัย แตในการรับซื้อ
กระแสไฟฟาจาก กฟผ. ในระดับแรงดัน 115 kV นั้น จะยังไมสามารถจําหนายใหผูใชไฟประกอบ

กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดเล็ก และบานที่อยูอาศัยได เนื่องจากระบบแรงดันยังไมเหมาะสมกับ
อุปกรณไฟฟาของผูใชไฟ  ตองแปลงแรงดันลดลงจาก ระบบแรงดัน 115 kV เหลือ 22 kV และ 220 

V ตามลําดับกอนจึงจะจําหนายใหผูใชไฟได ดังแสดงในภาพที่ 2.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 2.2 แสดงการรับซื้อกระแสไฟฟาจาก กฟผ.และการจําหนายใหกับผูใชไฟ หลังดําเนินการ
ตามนโยบายลดตนทุน 

สถานีไฟฟา 
115 kV 

22 kV 

115 kV 

สถานีไฟฟา 
22 kV แปลงลด

แรงดัน 

ผูใชไฟรายใหญ 

สถานี
ไฟฟา 

115 kV 

22 kV 

ระบบจําหนาย 
กฟผ. ระบบจําหนายกฟน.1 

แปลงลด
แรงดัน 115 kV 

กิจการขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

แปลงลด
แรงดัน 

220 V บานอยูอาศัย 22 kV 

22 kV 

บานอยูอาศัย 

กิจการขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

220 V 22 kV 
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 ทางดานเทคนิค การแปลงลดระดับแรงดัน จะพบหนวยสูญเสียในอุปกรณไฟฟา เชน 
หมอแปลง คิดเปนอัตรารอยละ 2 ของหนวยที่รับซื้อ ทั้งนี้ไมรวมถึงหนวยสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบ
สายสง เชน หากรับซื้อกระแสไฟฟาแรงดัน 115 kV ตรง ณ จุดรับซื้อ จํานวน 100 หนวย แลวทําการ

แปลงลดระดับแรงดันลงเหลือ 22 kV จํานวนหนวยกระแสไฟฟาที่พรอมจําหนายใหกับผูใชไฟมี

จํานวน 98 หนวยเทานั้น ซ่ึงหนวยสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้น เปนหนวยที่ กฟภ. รับซื้อมาแตไมได
กอใหเกิดรายไดแตอยางใด หากตองทําการแปลงลดระดับแรงดันจาก 115 kV เปนระดับแรงดัน  

22kV และ 220 V ตามลําดับแลวจึงจําหนายกระแสไฟฟาใหกับผูใชไฟ ดังนั้นหนวยสูญเสียที่เกิดขึ้น

ตองเทากับหนวยสูญเสียทุกๆ ขั้นตอนการแปลงลดแรงดัน สวนการจําหนายกระแสไฟฟาที่ระดับ
แรงดัน 22kV ซ่ึงรับซื้อจาก กฟผ. ณ ระดับแรงดัน 22 kV แรงดันซื้อเทากับแรงดันขาย ไมมีการ

แปลงลดแรงดัน ดังนั้นกรณีนี้ไมมีหนวยสูญเสียเกิดขึ้นในหมอแปลง 
 
การรับซื้อกระแสไฟฟามาในระดับแรงดันหนึ่งแลวจําหนายตอใหผูใชไฟในระดับแรงดันเดียวกัน 
เรียกวา ขายตรงระดับแรงดัน ซ่ึงหมายถึง แรงดันซื้อเทากับแรงดันขาย เชน 
 แรงดันซื้อ แรงดัน 230 : 115 kV และ แรงดันขาย แรงดัน 115 kV 
 แรงดันซื้อ แรงดัน 115 kV  และ แรงดันขาย แรงดัน 115 kV 
 แรงดันซื้อ แรงดัน 22 kV  และ แรงดันขาย แรงดัน 22 kV 
 การรับซื้อกระแสไฟฟามาในระดับแรงดันหนึ่งแลวตองแปลงลดระดับแรงดันลง เพื่อ
จําหนายใหผูใชไฟ ตามความเหมาะสมกับระดับแรงดันการใชไฟที่ผูใชตองการ เรียกวา ขายแปลง
แรงดัน แสดงวา แรงดันซื้อมากกวาแรงดันขาย เชน 
 แรงดันซื้อ แรงดัน 230 : 115 kV และ แรงดันขาย แรงดัน 22 kV 
 แรงดันซื้อ แรงดัน 115 kV  และ แรงดันขาย แรงดัน 22 kV 
 แรงดันซื้อ แรงดัน 22 kV  และ แรงดันขาย แรงดัน 220 V  
แตสําหรับการขายแปลงแรงดัน พบวา มีหนวยสูญเสียเกิดขึ้นประมาณรอยละ 2 ของกระแสไฟฟา
นําเขา ในระหวางการแปลงลดระดับแรงดันเสมอ  
 
 ความหมายของหนวยสูญเสีย (การไฟฟาสวนภูมิภาค, 2543) 
 หนวยสูญเสียตามความหมายที่ กฟภ. ใชในปจจุบัน หมายถึง พลังงานไฟฟาที่ กฟภ. รับ
ซ้ือแตไมสามารถจําหนายเพื่อทํากําไรได โดยที่การซื้อขายจะเริ่มจากการตกลงซื้อขายจนถึงมีการ
ชําระเงินตามที่ตกลงกันไว เนื่องจากพลังงานไฟฟา (Energy) เปน kWh หรือที่เรียกกันวา หนวย 
(Unit) จึงเปนที่มาของการเรียกพลังงานไฟฟาที่ไมสามารถขายออกไปเพื่อทํากําไร หรือพลังงาน
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ไฟฟาที่สูญเปลานี้วา “หนวยสูญเสีย” หนวยสูญเสียในระบบไฟฟาของ กฟภ. เกิดขึ้นไดทั้งในสถานี
ไฟฟา ระบบสายสง และระบบสายจําหนาย      
 หนวยสูญเสียเกิดขึ้นจาก 2 สาเหตุหลัก คือ ดานเทคนิค (Technical Loss) และดานที่
ไมใชเทคนิค (Non-Technical Loss)  

1. ดานเทคนิค (Technical Loss) หนวยสูญเสียดานเทคนิคเกิดขึ้นไดทั้งที่ระบบไฟฟา
อยูในภาวะปกติและภาวะไมปกติอยูในรูปของกําลังไฟฟา (Power loss) ซ่ึงมีคาเทากับผลคูณของคา
ความตานทานกับกระแสยกกําลังสอง หรือ I กําลังสอง R 

1.1 หนวยสูญเสียในภาวะปกต ิ
   ปกติอุปกรณไฟฟาที่มีกระแสจะมีกําลังสูญเสียเกิดขึ้นเสมอแตจะมากหรือนอย
ขึ้นกับ ชนิด ประเภท และประสิทธิภาพของอุปกรณนั้นๆ ในระบบไฟฟาของ กฟภ. กําลังสูญเสีย
เกิดขึ้นในหมอแปลง ซ่ึงในทางเทคนิคมีคาประมาณรอยละ 2 เปนตน 
   การเชื่อมตอที่ไมไดมาตรฐานทําให เกิดหนวยสูญเสีย ข้ึนเชนกัน  จุดตอ
(Connection) ที่ไมไดมาตรฐานทําใหหนาสัมผัสที่รอยตอไมแนนหนาความตานทานที่จุดตอมีคาสูง 
   นอกจากนั้นองคประกอบของระบบไฟฟาที่ไมสมบูรณ ซ่ึงอาจจะเกิดจากดาน
กายภาพของระบบเอง หรืออาจจะเกิดจากการจัดการระบบที่ไมดี ตัวอยางเชน คา Power factor ต่ํา
เกินไป ทําใหกระแสที่ไหลในระบบมีคาสูงและเปนผลทําใหคาหนวยสูญเสียสูงขึ้นเชนกัน 
  1.2 หนวยสูญเสียในภาวะไมปกติ 
   เมื่อเกิดฟอทล (Fault) เชน กิ่งไมแตะสายไฟ งูหรือสัตวขึ้นเสาไฟและพาดเชื่อม
ระหวางสายดวยกันหรือระหวางสายกับเสาหรือคอน หรือสายวาวพาดสายไฟ เปนตน ทําให
กระแสไฟฟาในระบบจะสูงกวาปกติกอใหเกิดกําลังสูญเสียในระบบเพิ่มอยางไมตองสงสัย 
   นอกจากนั้นเมื่อเกิดฟอทลถาวรขึ้นไมวาเกิดจากสาเหตุใดก็ตามจะทําใหไม
สามารถจายไฟใหกับผูใชไฟได ไมเพียงแตเกิดหนวยสูญเสียในระบบไฟฟาแตยังเกิดความสูญเสีย
อ่ืนๆ อีกนั่น คือ เมื่อไมสามารถจายไฟใหกับผูใชไฟยอมสูญเสียโอกาสที่จะจําหนายกระแสไฟฟา
ได หากไฟดับเปนเวลานานความสูญเสียก็มาก เพราะฉะนั้นยิ่งจายไฟใหระบบคืนสูภาวะปกตไิดเร็ว
ก็ยิ่งทําใหความสูญเสียลดลง 

2. หนวยสูญเสียที่ไมเกี่ยวกับดานเทคนิค (Non-Technical Loss) หนวยสูญเสียที่ไม
เกี่ยวกับดานเทคนิคเปนหนวยสูญเสียที่เกิดจากการละเมิด ไดแก 
  2.1 การละเมิดการใชไฟฟาเนื่องจากพฤติกรรมของผูใชไฟและภาวะเศรษฐกิจ 
  2.2 การใหบริการไฟฟาสาธารณะโดยไมคิดเงิน เชน หนวยไมขึ้น หรือไมไดติดตั้ง
มิเตอร 
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  2.3 ตูโทรศัพทสาธารณะที่ไมไดเรียกเก็บคาไฟฟาจาก TOT และ TT&T  
  
 2.2 โครงการประหยัดไฟ กําไรสองตอ  

  ที่มาของโครงการ "ประหยัดไฟ กําไร 2 ตอ" เกิดจากนโยบายของรัฐที่มุงให
ประชาชนของชาติเห็นความสําคัญของการประหยัดพลังงานและกระตุนใหปฏิบัติอยางจริงจัง 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) การไฟฟานครหลวง (กฟน.) และการไฟฟาสวน
ภูมิภาค ( กฟภ.) จึงรวมมือกันสรางแรงจูงใจดวยการใหสวนลดคาไฟฟาแกทุกครัวเรือนที่เขารวม
โครงการสอดคลองกับผลวิจัยโครงการประชาสัมพันธ "นี่สิ บานหาร 2" ซ่ึงชี้ใหเห็นวาประชาชน
สวนใหญทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดใหความสําคัญกับการประหยัดไฟฟา และตองการ
ประหยัดคาใชจายพลังงานในบานเพื่อชวยตนเองและครอบครัวจึงเชื่อวาโครงการนี้จะกระตุนให
ทุกครัวเรือนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชไฟฟาอยางทันที หากทุกครัวเรือนชวยกันลดการใชไฟฟา
ไดรอยละ 10 เทากับประเทศสามารถลดการใชไฟฟา 2,000 ลานหนวยตอป หรือคิดเปนเงินที่
ประหยัดได 4,000 ลานบาท  
วัตถุประสงค  

1. เพื่อกระตุนใหทุกครัวเรือนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชไฟฟา 
2. เพื่อเสนอแนะวิธีงายๆ ในการประหยัดพลังงานไฟฟา และการใชเครื่องใชไฟฟา

อยางถูกวิธี 
3. เพื่อช้ีใหเห็นแนวทางในการประหยัดคาใชจายภายในบาน 
4. ปลูกฝงแนวคิดที่ดีในการเห็นคุณคา และความจําเปนในการประหยัดพลังงานแก

ประชาชน 
5. เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการชวยชาติประหยัดพลังงาน ประหยัด

เงินตราตางประเทศ และฟนฟูเศรษฐกิจ 
 ผูใชไฟท่ีมีสิทธ์ิไดรับสวนลดคาไฟฟา 
 การใหสวนลดคาไฟฟาจะใหกับผูใชไฟฟาที่คิดคาไฟฟาในอัตราประเภทบานอยูอาศัย
เทานั้น ไดแก ประเภทบานอยูอาศัยขนาดเล็ก (ประเภท 10) และ ประเภทบานอยูอาศัยขนาดใหญ 
(ประเภท 11) รวมทั้งผูใชไฟฟาประเภทบานอยูอาศัยที่คิดอัตรา TOU 
 ระยะเวลาในการใหสวนลดคาไฟฟา  

กําหนดเวลาใหสวนลดตั้งแตเดือน มิ.ย. 2547 จนถึง พ.ค.2548 รวมระยะเวลา 12 เดือน 
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การคํานวณหาหนวยฐานเฉลี่ย  
1. ฐานที่ใชในการเปรียบเทียบจะใชขอมูลหนวยการใชไฟฟาของหนวยการใชไฟฟาป

กอนหนาในเดือนเดียวกันซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “หนวยฐาน” เพื่อนําไปเปนฐานในการคํานวณให
สวนลดคาไฟฟาแกผูใชไฟฟา เชน การคํานวณสวนลดคาไฟฟาของบิลประจําเดือน มิ.ย. 2547 จะใช
หนวยการใชไฟฟาของเดือน มิ.ย. 2546 เปนหนวยฐาน  

2. สําหรับผูใชไฟฟารายใหมที่ไมมีสถิติหนวยการใชไฟฟาของปกอนหนาในเดือน
เดียวกัน จะไมไดรับสวนลดคาไฟฟาในเดือนนั้น  

3. ผูใชไฟฟาประเภทบานอยูอาศัยที่คิดอัตรา TOU ใหนําหนวยที่ใชชวง On Peak และ 
Off Peak มารวมกันแลวจึงนํามาเปรียบเทียบกับหนวยฐาน  

4. ตั้งแตเดือน มิ.ย. 2547 – พ.ค. 2548 หากเดือนใด ผูใชไฟฟาสามารถลดหนวยการใช
ไฟฟาไดมากกวารอยละ 10 เมื่อเทียบกับหนวยฐาน ในเดือนนั้นจะไดรับสวนลดคาไฟฟารอยละ 20  
ของผลตางระหวางหนวยที่ใชในเดือนนั้น กับหนวยฐาน ในกรณีหนวยที่ลดลงในแตละเดือนลดลง
เกินรอยละ 50 จะไดรับสวนลดคาไฟฟารอยละ 20 ของครึ่งหนึ่งของหนวยฐาน  

5. สวนลดคาไฟฟาที่ผูใชไฟฟาไดรับจะคํานวณเปนจํานวนหนวยเทียบกอน โดยมีจุด
ทศนิยม 2 ตําแหนง หากหนวยที่คํานวณไดเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับหนวยฐานแลว สามารถลดการ
ใชไฟฟาจากหนวยฐานไดเทากับหรือมากกวารอยละ 10 จึงจะไดรับสวนลดคาไฟฟา (ตั้งแตรอยละ  
9.99 ลงมาจะไมไดรับสวนลด)  

6. ผูใชไฟจะไดรับสวนลดเปนเงินเทากับ หนวยการใชไฟฟาที่ไดรับลด คูณดวยอัตรา
คาไฟฟาตอหนวย ดังนี้ 

6.1 ประเภทไฟ 10 คูณดวยอัตราหนวยละ 2.2734 รวมกับอัตราคา Ft ที่เรียกเก็บ
ประจําเดือนนั้น  

6.2 ประเภทไฟ 11 และผูใชไฟฟาที่คิดอัตรา TOU คูณดวยอัตราหนวยละ 2.9780 
รวมกับอัตราคา Ft ที่เรียกเก็บประจําเดือนนั้น 

7. ในแตละเดือนผูใชไฟฟาจะไดรับสวนลดคาไฟฟาตามที่คํานวณได แตไมต่ํากวา
คาบริการ และไมมีการสะสมสวนลดที่เหลือไปลดคาไฟฟาในเดือนถัดไป สําหรับผูใชไฟที่อยูใน
หลักเกณฑการใชไฟศูนยหนวย จะสะสมคาบริการไวพิมพบิล 4 เดือนครั้งโดยไมไดรับสวนลดคา
ไฟฟา  
  ปจจุบันสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ แตประโยชนที่ไดรับจากโครงการ ทําใหสามารถ
ประหยัดพลังงานไดในเขตพื้นที่การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) เปนจํานวนทั้งสิ้น 
31,243,430.11 หนวย คิดเปนเงิน 90,587,890.04 บาท ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.3 
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ตารางที่ 2.4 แสดงจํานวนหนวยและคาไฟฟาท่ีเปนสวนลดในโครงการประหยัดไฟ กําไรสองตอ
ของการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) 
 

ลําดับที่ เดือน  หนวย   คาไฟฟา  

1 มิ.ย.2547         2,769,425.89          7,911,323.43  

2 ก.ค.2547         2,698,173.22          7,797,749.31  

3 ส.ค.2547         3,122,604.18          8,988,385.27  

4 ก.ย.2547         2,059,832.55          5,766,448.75  

5 ต.ค.2547         2,958,995.84          8,666,402.90  

6 พ.ย.2547         2,328,910.69          6,797,629.22  

7 ธ.ค.2547         2,224,187.94          6,442,440.89  

8 ม.ค.2548         2,201,510.26          6,343,653.01  

9 ก.พ.2548         1,910,334.97          5,529,519.56  

10 มี.ค.2548         2,617,502.27          7,630,894.52  

11 เม.ย.2548         3,413,722.50        10,052,492.60  

12 พ.ค.2548         2,938,229.80          8,660,950.58  

รวม       31,243,430.11        90,587,890.04  
 
3. ทฤษฎีการลดตนทุน  
 การลดตนทุน (Cost down) หมายถึง การเนน การลดตนทุนขององคกรทั่วทั้งระบบ ไมวา
จะเปนองคกรขนาดใหญที่มีผลกําไรสูง หรือองคกรขนาดเล็กผลประกอบการที่มีผลกําไรต่ํา ตาง
สมควรตองผลักดันกิจกรรมลดตนทุนใหกระจายไปทั่วองคกร จุดประสงคของการลดตนทุนคือ
เนนที่การลดยอดคาใชจายของทั้งองคกรหรือลดยอดคาใชจายของการผลิตทั้งระบบ เพื่อให
ภาพรวมของตนทุนเปนเปาหมาย 
 การลดตนทุน แยกออกเปน 3 วิธี คือ 

1. ควบคุมตนทุนใหอยูในเปาหมาย 
  การควบคุมตนทุนใหอยูในเปาหมาย คือ การตรวจสอบตนทุนปจจุบัน หมายถึง การ
ตรวจสอบสถานการณในปจจุบันของตนทุนตางๆ ในองคกรไดใชตนทุนไปอยางประหยัด คุมคา
และเหมาะสม  คาจัดซื้อและจัดจาง ไดรวบรวมขอมูลใหเปนไปตามตนทุนเปาหมายที่ตองการ
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หรือไม โดยเปรียบเทียบความแตกตางของเปาหมายที่ตั้งไวกับตนทุนที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน 
จากนั้นจัดทํารายละเอียดของแผนงานขึ้นมาดําเนินการอยางเขมงวด ปญหาของการควบคุมตนทุน 
คือ บุคคลากรจะสามารถดําเนินการใหไดตามแผนที่วางแผนหรือไม ถาไมสามารถดําเนินการตาม
แผนที่วางไวได ทําใหคาความแตกตางของตนทุนตามเปาหมายกับตนทุนที่เกิดขึ้นจริงมีมากยิ่งขึ้น 
  เพื่อใหบรรลุถึงตนทุนตามเปาหมายที่ตั้งไว จะตองดําเนินการลดตนทุน โดยกําจัด
ความสิ้นเปลืองที่เกิดขึ้นและเปรียบเทียบตนทุนตามเปาหมายกับตนทุนที่เกิดขึ้นจริง สงไปให
ผูรับผิดชอบทุกสวนงาน เมื่อพบคาแตกตางที่เกิดขึ้น จะทําใหควบคุมตนทุนไดตามเปาหมายที่
ตองการ ดังนั้นควรมีการสื่อสารตนทุนตามกิจกรรมไปยังผูเกี่ยวของไดรับทราบ ดังแสดงในรูป 2.2 
 
 
 
 
       กอนปรับเปลี่ยนวิธีการรับซื้อกระแสไฟฟา 
       ตรวจสอบตนทุนที่ใชไปในทุกกิจกรรม 
 
 
       หลังปรับเปลี่ยนวิธีการรับซื้อกระแสไฟฟา 
        

 
 

 
ภาพที่ 2.3 การควบคุมตนทุน 

 
 2. ปรับลดตนทุน   
  การปรับลดตนทุน คือ การกําหนดตนทุนตามเปาหมายโดยการนําเทคโนโลยี
สมัยใหมเขามาใชเพื่อการปรับปรุงวิธีการผลิตหรือการออกแบบใหสวนประกอบตางๆ ของ
ผลิตภัณฑนอยลง เพื่อลดจํานวนตนทุนที่เปนอยูในปจจุบันใหใกลเปาหมายที่ตั้งไว ดังนั้นการปรับ
ลดตนทุนคือ การประสานงานของหนวยงานออกแบบ หนวยงานผลิต หนวยงานเทคนิค เปนจุด
ศูนยกลางทํากิจกรรมในหนาที่ของ ตนเองอยางตอเนื่อง 

ตนทุนปจจุบนั 

ตนทุนตามเปาหมาย 

ตนทุนเกดิขึ้นจริง 
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  ความแตกตางของการควบคุมตนทุนและปรับลดตนทุน คือ การควบคุมตนทุนและ
ปรับลดตนทุน คือ การควบคุมตนทุน ซ่ึงเปนการกําจัดความสิ้นเปลืองที่เกิดขึ้นในกระบวนการ เมื่อ
กําจัดความสิ้นเปลืองตางๆ ในกระบวนการหมดไปแลวก็กําหนดตนทุนมาตรฐานขึ้นสวนการปรับ
ลดตนทุน คือ ใชเทคโนโลยีทันสมัยเขามาแกไขวิธีการดําเนินงานหรือพัฒนาอุปกรณการผลิต การ
ออกแบบจุดประสงคเพื่อใหไดตนทุนต่ํากวาที่เปนอยูเดิม เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว  
 3. ปรับลดเปาหมายตนทุนอยางตอเนื่อง จุดสําคัญอยูที่เปาหมายตนทุน ที่มีตนทุน
คาใชจายต่ํากวาผลลัพธของตนทุนที่ไดดําเนินกิจกรรมมากอนหนาแลว และทุกครั้งจะนําตนทุน
คร้ังกอนมาตั้งคาเปาหมายตนทุนครั้งใหม และทําการปรับลดใหมใหไดตนทุนที่ต่ําลง ถาผลที่ไดรับ
เปนที่นาพอใจแลว ควรที่จะพัฒนาการลดตนทุนอยางตอเนื่อง 
 
 ความสิ้นเปลือง 
 ความสิ้นเปลือง  คือ ทรัพยากรตางๆ ที่สูญเสียไปกับขั้นตอนของกระบวนการดําเนินงาน
ของการบริการ หรือการผลิตตางๆ โดยไรประโยชนในทางกลับกันทําใหประสิทธิภาพการทํางาน
ลดต่ําลง ความสิ้นเปลืองเหลานี้มาจากกระบวนการทํางานไมมีประสิทธิภาพ และการเคลื่อนไหว 
ส่ิงตางๆเหลานี้ เปนความสิ้นเปลืองที่แอบแฝงอยูในกระบวนการทํางานประจําวันที่ตองคนหาให
พบและกําจัดใหหมดไป 
 ปจจัยที่เปนสาเหตุของความสิ้นเปลืองหรือความสูญเสียในองคกร คือ 

1. กระบวนการทํางานไมมีประสิทธิภาพ (Process) 
2. การเคลื่อนไหว (Motion) 

 ความสิ้นเปลือง 2 ประการนี้ เปนสิ่งที่ไมมีความจําเปนและไมไดกอใหเกิดประโยชนแก
องคกร ดังนั้นทุกองคกรควรจะทําการลดความสิ้นเปลืองเหลานี้ลง การลดหรือกําจัดความ
ส้ินเปลือง นอกจากเปนการลดตนทุนที่เกิดในองคกรแลว ยังจะเปนการปรับปรุงการผลิตเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารสูงขึ้น  
 1. กระบวนการทาํงานไมมีประสิทธิภาพ (Process) ในกระบวนการทํางานเริ่มนับตั้งแต 
ผูขาย (Suppliers) สงอุปกรณวัสดุ วัตถุดิบ สินคาสําเร็จรูป (In put) เขาโรงงานผลิต หรือสงเขา
สํานักงานความผิดพลาดก็เร่ิมแฝงตัวอยูในกระบวนการไมมากก็นอย ความผิดพลาดดังกลาวเกิดขึ้น
หลายรูปแบบอาจจะเกิดที่ตัวผลิตภัณฑไมตรงตามลักษณะที่ ส่ังซื้อ จํานวนไมถูกตอง ความ
พล้ังเผลอของบุคลากร การตรวจสอบผิดพลาด เวลาที่สงสินคาเขาไมถูกตอง หลังจากนั้นเริ่มเขา
กระบวนการผลิต (Process) ในขั้นตอนกระบวนการผลิต ความสิ้นเปลืองจะมีมากขึ้นอีกหลายๆ
ประการ เชน การผลิตสินคาตกสเปค การรอคอยวัตถุดิบ การรอคอยการซอมเครื่องจักร การทํางาน
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ซํ้าซอน การเกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ ส่ิงเหลานี้จะเกิดขึ้นมากหรือนอย ขึ้นอยูกับทักษะของพนักงาน และ
วิธีการบริหารการจัดการของแตละองคกรแตกตางกันไป เนื่องจากความสิ้นเปลืองที่กลาวมา บางสิ่ง
ไมสามารถแสดงออกมาทางตัวเลขไดแตเปนความสิ้นเปลืองที่ซอนเรนอยูทําใหประสิทธิภาพใน
การผลิตลดต่ําลง จํานวนสินคาไมเพียงพอตอความตองการ 
 2. การเคลื่อนไหว (Motion) ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว ความสูญเสียนี้เกิดจาก
การจัดสภาพแวดลอมการทํางานไมดี คือ จัดวางตําแหนงระหวางคนและสิ่งของตางๆไมเหมาะสม 
พนักงานตองเอื้อมไปหยิบของจากดานหลัง เหลานี้ทําใหรางการเมื่อยลา และการทํางานก็เกิดความ
ลาชา หรือเสียหายได 
 
4. ทฤษฎีตนทุนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 
 การประมาณจุดคุมทุนเมื่อกิจการทําการผลิตและขายสินคาสองชนิดหรือมากกวาจะใชอัตรา
กําไรสวนเกินถวงน้ําหนัก โดยถวงน้ําหนักดวยอัตราการผลิตหรือการขายผสม  
 ตัวอยาง บริษัท วอเตอรสปอรท จํากัด ขายสินคา 2 ชนิด คือ ชนิดธรรมดา และชนิดพิเศษ โดย
ผลิตสินคาชนิดธรรมดา 75 % และผลิตชนิดพิเศษ 25 % ตนทุนคงที่เทากับ 300,000 บาท  
 
        ชนิดธรรมดา        ชนิดพิเศษ 
ราคาขาย     50 บาท  80 บาท 
ตนทุนผันแปร    35   45 
กําไรผันแปร    15   35   
อัตรากําไรผันแปร   30 %  43.75 %  
 
 สูตรการคํานวณจุดคุมทุนกรณีผลิตและขายสินคาหลายชนิด 
 
 จุดคุมทุนจํานวนหนวย  =             ตนทุนคงที่ 
       กําไรผันแปรตอหนวยถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
 
 กําไรผันแปรถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก     = (กําไรผันแปรตอหนวยของสินคา ชนิดที่ 1 x อัตราสวน
การขายผสมของสินคา ชนิดที่ 1) + (กําไรผันแปรตอหนวยของสินคา ชนิดที่ 2 x อัตราสวนการขาย
ผสมของสินคา ชนิดที่ 2)  
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 ดังนั้นผูศึกษาจึงใชหลักการตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ํ าหนักในการคํานวณตนทุนคาซื้อ
กระแสไฟฟาจาก กฟผ.  
 
5. ทฤษฏี Partial Productivity 
  Partial Productivity  เปนการวัดผลิตภาพในเชิงกายภาพ ที่เกี่ยวของกับปจจัยนําเขา 
เนื่องจากหนวยวัดผลิตภาพมีความแตกตางกันตามประเภทของปจจัย ตองพิจารณาแยกสวนจากกัน 
การวัดแบบแยกสวนนี้ชวยใหตรวจสอบไดวาทรัพยากรแตละสวนถูกใชไปอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
การวัดผลิตภาพจะขึ้นกับประเภทธุรกิจ ดังเชน ธุรกิจการผลิตมักแสดงผลิตภาพที่เกิดขึ้นดวย
ปริมาณของหนวยช้ินงาน จากกระบวนการแปรรูปเทียบกับทรัพยากรหรือปจจัยนําเขาที่ปอนเขาสู
กระบวนการ สําหรับธุรกิจหางสรรพสินคาก็อาจวัดผลิตภาพดวยมูลคาของยอดขาย เทียบกับ
คาใชจายหรือตนทุนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานและการขาย 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.4 แผนภาพแนวทางการวัดผลิตภาพ 
 
  การวัดผลิตภาพในเชิงกายภาพ  (Partial Productivity) แบงออกเปน 2 ประเภท คือ  

5.1 Partial Operational Productivity 
5.2 Partial Financial Productivity  

  
ตารางที่ 2.5  แสดง Partial Productivity ของบริษัท ERIE PRECISION TOOL 
 

ERIE PRECISION TOOL COMPANY 
Partial Productivity-Direct Materials and Direct Labor 

                                                 Partial Operational Productivity 

                                                                                        2007                                                2006 
Direct materials                                             4,800/32,000 = 0.15                    4,000/25,000 = 0.16 
Direct Labor                                                   4,800/4,000 = 1.20                      4,000/4,000 = 1.00 
 

กระบวนการ 
ผลิตผล ปจจัยนําเขา 
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                                                 Partial Financial Productivity 

                                                                                        2007                                                2006 
Direct materials                                        4,800/$800,000 = 0.006            4,000/$600,000 = 0.0067 

Direct Labor                                             4,800/$200,000 = 0.024            4,000/$160,000 = 0.025 

 
 
5.1 Partial Operational Productivity 
 โดยทั่วไปองคกรจะทําการเทียบเคียง (benchmarks) ในการประเมินผลผลิตภาพ จากผลผลิต
ในปที่ผานมา ผลผลิตของบริษัทอื่นในธุรกิจลักษณะเดียวกัน คาเฉลี่ยอุตสาหกรรม หรือเปาหมาย
ขององคกรที่กําหนดโดยผูบริหาร จากตัวอยางในตารางที่ 2.5 บริษัท ERIE PRECISION TOOL ใช
ผลผลิตในป 2006 เปน benchmark เพื่อประเมินผลผลิตในป 2007 
 Partial Operational Productivity ของวัตถุดิบทางตรง หาคาจาก จํานวนผลิตผลที่ไดรับหาร
ดวยจํานวนวัตถุดิบทางตรงป 2006 เทากับ 0.16 หนวยตอจํานวนวัตถุดิบ 1 ปอนด และป 2007 
เทากับ 0.15 หนวยตอจํานวนวัตถุดิบ 1 ปอนด ลดลงจากป 2006 คิดเปนรอยละ 6.25   
 Partial Operational Productivity ของคาแรงทางตรง หาคาจาก จํานวนผลิตผลที่ไดรับหารดวย
จํานวนชั่วโมงแรงงานทางตรง  ป 2006 เทากับ 1.00 หนวยตอช่ัวโมง และ ป 2007 เทากับ 1.20  
หนวยตอช่ัวโมง เพิ่มขึ้นจากป 2006 คิดเปนรอยละ 20   
 
5.2 Partial Financial Productivity  
 จากตารางที่ 2.5 แสดง Partial Financial Productivity ของคาวัตถุดิบทางตรงและคาแรง
ทางตรง ช้ีใหเห็นถึงตนทุนที่เกิดขึ้นกอใหเกิดผลิตผลที่องคกรไดรับ   
 Partial Financial Productivity ของคาวัตถุดิบทางตรง หาคาจากจํานวนผลิตผลหารดวยคา
วัตถุดิบทางตรง ในป 2006 จํานวนผลผลิตเทากับ 4,000 หนวย และคาวัตถุดิบทางตรง เทากับ 
600,000 บาท Partial Financial Productivity มีคาเทากับ 0.0067 หนวยตอดอลลาร และป 2007 
จํานวนผลผลิตเทากับ 4,800 หนวย และคาวัตถุดิบทางตรงกับ 800,000 บาท Partial Financial 
Productivity มีคาเทากับ 0.006  แสดงใหเห็นวา Partial Financial Productivity ในป 2007 ลดลงจาก
ป  2006 จํานวน 0.0007 หนวยตอดอลลาร คิดเปนรอยละ 10.45 ของป 2006 ตนทุนคาวัตถุดิบทาง
ตรงที่เกิดขึ้นกอใหเกิดจํานวนผลผลิตที่ลดนอยลงจากป 2006 
 Partial Financial Productivity ของคาแรงทางตรง หาคาจากจํานวนผลิตผลหารดวยคาแรง
ทางตรง  ในป 2006 จํานวนผลผลิตเทากับ 4,000 หนวย และ คาแรงทางตรง เทากับ 160,000 บาท  
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Partial Financial Productivity  มีคาเทากับ 0.025 หนวยตอดอลลาร และป 2007 จํานวนผลผลิต
เทากับ 4,800 หนวย และคาแรงทางตรงกับ 200,000 บาท Partial Financial Productivity มีคาเทากับ 
0.024  หนวยตอดอลลาร แสดงใหเห็นวา Partial Financial Productivity ในป 2007 ลดลงจากป  
2006 จํานวน 0.001 คิดเปนรอยละ 4 ของป 2006  ตนทุนคาแรงทางตรงที่เกิดขึ้นกอใหเกิดจํานวน
ผลผลิตที่ลดนอยลงจากป 2006 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 พันธุชัย ศรีบุรี (2543) ทําการศึกษา “ผลกระทบของอัตราคาไฟฟาตามชวงเวลาของการ
ใชไฟฟาตอผูใชไฟรายใหญ” พบวา ผลกระทบของ TOU Rate ที่มีตอตนทุนคาไฟฟาของผูใชไฟฟา
รายใหญ ในกรณีที่ไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชไฟฟาใหเหมาะสมกับการใชไฟฟาตาม
โครงสรางของอัตราคาไฟฟา TOU Rate โดยปรับเปลี่ยนชวงเวลาของความตองการใชไฟฟาจาก
ชวง On Peak มาใชไฟฟาในชวง Off Peak แทน ปรากฏวา ผลจากภายหลังที่ไดปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใชไฟฟาสามารถลดตนทุนคาไฟฟาลงได เมื่อเปรียบเทียบกับตนทุนคาไฟฟาที่ใชคิด
คาไฟฟาอยูเดิม และตนทุนคาไฟฟา TOU Rate ที่ยังไมไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชไฟฟา 
 
 ประยูร พงษประภาพันธ (2540) ทําการศึกษา “ผลกระทบของการใชอัตราคาไฟฟาตาม
ชวงเวลาของวัน” พบวา การนําอัตราคาไฟฟาที่ตางกันตามชวงเวลาของวัน หรือ Time of Day Rate 
(TOD) มาใชบังคับแกภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ ทําใหการใชไฟฟาลดลงในชวง On 
Peak และไปเพิ่มการใชในชวง Off Peak ซ่ึงสรุปไดวา ผลกระทบของอัตรา TOD ทําใหมีการลด
การใชไฟฟาในชวง On Peak ลงได และสามารถประหยัดพลังงานไดประมาณ 1.21-1.43 ลานบาท
ตอเดือน 


