
บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการอนุรักษพลังงาน 

รายไดประชากรรอยละ 60 ของประเทศไทย ขึ้นกับประสิทธิภาพการผลิตและ
ความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมเกษตร ในแงมุมของการใชพลังงาน 
ภาคอุตสาหกรรมจัดวาเปนอุตสาหกรรมที่มีสวนแบงการใชพลังงานมากที่สุด ในขณะเดียวกัน ก็มี
ศักยภาพในเชิงพลังงานหมุนเวียนมากที่สุดดวย หากมีการดําเนินนโยบายดานพลังงานที่เหมาะสม 
สามารถที่จะลดการใชพลังงานและนําวัสดุตางๆ มาผลิตเปนพลังงานทดแทนได 

การอนุรักษพลังงานคือการผลิตและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  และประหยัดการ
อนุรักษพลังงานนอกจากจะชวยลดปริมาณการใชพลังงาน ซ่ึงเปนการประหยัด คาใชจายในกิจการ
แลวยังจะชวยลดปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากแหลงที่ใชและผลิตพลังงานดวย (กรมพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน, 2551) 

การอนุรักษพลังงานเปนวัตถุประสงคหลักภายใตพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ.2535 ที่กําหนดใหกลุมเปาหมายคือ อาคารควบคุมและโรงงานควบคุม ตองจัดเตรียม
โครงสรางพื้นฐาน เชน ขอมูล บุคลากร แผนงาน เปนตนเพื่อนําไปสูการอนุรักษพลังงานตาม
กฎหมายและกิจกรรมการอนุรักษพลังงานนี้ยังใชเปนกรอบและแนวทางปฎิบัติในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชพลังงานใหดียิ่งขึ้น ผูที่จะอยูภายใตกฎหมายฉบับนี้และมีหนาที่ตองดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 นั้น จะถูกเรียกวา "อาคารควบคุม" 
หรือ "โรงงานควบคุม" แลวแตกรณี โดยจะเนนไปที่อาคารและโรงงานที่มีการใชพลังงานใน
ปริมาณที่มากและมีศักยภาพในการอนุรักษพลังงาน โดยจะประกาศออกมาเปนพระราชกฤษฎีกา
กําหนดอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมมาใชบังคับอาคารหรือโรงงานจะเขาขายเปนอาคาร
ควบคุมหรือโรงงานควบคุมนั้น  

โครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมในโรงงานอุตสาหกรรมควบคุมดวยเทคนิคการ
จัดการโดยมุงเนนที่ผูปฏิบัติงานในโรงงาน เพราะวา “คน” เปนทรัพยากรที่สําคัญที่จะทําให เกดิการ
ประหยัดพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการนําหลักวิชาวิศวกรรมคุณคา (Value Engineering: 
VE) มาประยุกตใชใหมีการใชพลังงานอยางคุมคา เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ เชน  



 5 

1. มาตรการการดูแลรักษาเบื้องตน โดยการเอาใจใสดูแลการใชพลังงานในสภาวะปกติ
ใหมีการรั่วไหลและสูญเปลานอยที่สุด เนื่องจากเปนวิธีการที่งาย ลงทุนนอย และมีระยะเวลาคืนทุน
ส้ัน  

2. มาตรการลดการใชพลังงานไฟฟาแสงสวางในเวลากลางวัน โดยการนําแสงธรรมชาติ
มาใชงาน  

3. มาตรการถอดหลอดไฟฟาแสงสวางที่มีคาสองสวางเกินมาตรฐานรวมถึงการจัดกลุม 
สวิทซ เปด/ปด ไฟฟาแสงสวางใหเหมาะสมและตรงจุดกับบริเวณที่ใชงาน  

4. มาตรการซอมแซมรอยรั่วในระบบอากาศอัด  
5. มาตรการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เชน มาตรการลดการ

เดินเครื่องตัวเปลา (Idle Time) มาตรการลดของเสียจากกระบวนการผลิต และอื่นๆ ซ่ึงมาตรการ
ดังกลาวสามารถลดคาใชจายดานพลังงานของสถานประกอบการไดประมาณ 10-20 % ของ
ศักยภาพการประหยัดพลังงาน 

ปจจัยสําคัญในการดําเนินโครงการใหบรรลุเปาหมาย คือ การที่ทุกคนในองคกรตระหนัก
ถึงความสําคัญและรวมแรงรวมใจกันอนุรักษพลังงาน ทําใหโรงงานประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินการเปนอยางดี ซ่ึงถือไดวาเปนความยั่งยืนของการอนุรักษพลังงานอีกรูปแบบหนึ่ง 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับตนทุน 

สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย  ไดบัญญัติวา   
“ตนทุน” หมายถึง รายจายที่เกิดขึ้นเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ ซ่ึงอาจจายเปนเงินสด 

สินทรัพยอ่ืน หุนทุน หรือการใหบริการ หรือการกอหนี้ ทั้งนี้รวมถึงผลขาดทุนที่วัดคาเปนตัวเงินได
ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ 

“รายจาย” หมายถึง จํานวนเงินหรือสินทรัพยที่ไดจาย หรือจะจายเพื่อชําระคาบริการ หรือ
สินทรัพย 

“คาใชจาย” หมายถึง ตนทุนสวนที่หักออกจากรายไดในรอบระยะเวลาการดําเนินงาน 

ประวิตร  นิลสุวรรณากุล (2544)  ไดใหความหมายของตนทุนตามที่สมาคมนักบัญชีและ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย ไดบัญญัติวา ตนทุน หมายถึง รายจายที่เกิดขึ้นเพื่อใหไดมา
ซ่ึงสินคาหรือบริการ ซ่ึงอาจจายเปนเงินสด สินทรัพยอ่ืน หุนทุนหรือการใหบริการ หรือการกอหนี้ 
ทั้งนี้รวมถึงผลขาดทุนที่วัดคาเปนตัวเงินได ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ 

นิยะดา วิเศษบริสุทธิ์ (2538) ไดใหความหมายของตนทุนไววา ตนทุน หมายถึง จํานวนเงิน
ที่ตองจายไปเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ รวมทั้งผลขาดทุนที่วัดคาเปนตัวเงินได ตนทุนจึงอาจ
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เปนสินทรัพย คาใชจายหรือผลขาดทุนซึ่งขึ้นอยูกับการหมดประโยชนของตนทุนนั้น กลาวคือ หาก
ตนทุนนั้นยังไมหมดประโยชน (Unexplored Cost) จะถือเปนสินทรัพย (Asset) ถาตนทุนนั้นหมด
ประโยชนแลว (Expired Cost) และกอใหเกิดผลตอบแทนกลับมาดวย จะถือเปนคาใชจาย 
(Expense) เชน ตนทุนขาย คาใชจายในการดําเนินงานตาง ๆ เปนตน 

การวิเคราะหการการลงทุนเพื่อการจัดเตรียมงบการเงินยังใชในการตรวจสอบเพื่อแสดง
งานหรือกระบวนการที่เกิดความสิ้นเปลือง (Wastage) และดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อลด
คาใชจายหรือความสิ้นเปลืองที่เกิดขึ้น รวมทั้งเปนสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจในกิจกรรมทาง
ธุรกิจ โดยเฉพาะการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรม (Engineering Economic Analysis) 
ดังนั้นระบบตนทุนจึงเปนแหลงขอมูลที่ สําคัญตอการศึกษาโครงการวิศวกรรมและงาน
อุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

1. การประมาณตนทุนของผลิตภัณฑหรือการบริการ 
2. ใชเปนแนวทางสําหรับควบคุมคาใชจาย 
3. ใชเปนสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจดําเนินงาน (Operating Decisions)  
4. การลดความสิ้นเปลือง (Reduction in Wastages) จากคาใชจายที่ไมจําเปน 
5. เพื่อใชจดัทํารายงานทางการเงิน 
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Blocher, 2008) หมายถึงระยะเวลาการดําเนินงานที่มผีลทํา

ใหผลตอบแทนสุทธิมีคาเทากับคาใชจายในการลงทุนตอนเริ่มตนของโครงการพอดี วิธีการหา
ระยะเวลาการคืนทุนหรือจํานวนปทีจ่ะทําใหกจิการไดผลตอบแทนคุมกับการลงทุน สามารถ
คํานวณไดตามสูตร ดังนี้ 

Payback Period   =  มูลคาของคาใชจายในการลงทุน 
         กําไรสุทธิเฉลี่ยตอป 

องคประกอบของตนทุนโดยเนนในการลดตนทุนทางการผลิตใหต่ําที่สุดเทาที่เปนไปได
โดยไมกระทบตอคุณภาพ เพื่อมุงสรางรายไดและผลกําไรสูงสุด ซ่ึงทั้งมุมมองทางดานวิศวกรรม
และการจัดการในองคกรธุรกิจที่ดําเนินกิจกรรมการผลิต ไดพิจารณาองคประกอบของตนทุน 
(Elements of Cost) ออกเปน 

1. คาวัสดุ (Material Cost) ที่สามารถแบงออกเปนสองกลุมคือ 
1.1 คาวัสดุทางตรง (Direct Material) คือ วัสดุที่ถูกใชในการแปรรูปสําหรับ

กระบวนการผลิต ซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและคิดเขากับตนทุนการผลิตโดยตรง  
1.2 คาวัสดุทางออม (Indirect Material) คือ วัสดุที่ไมสามารถติดตามคาใชจายการผลิต

โดยตรง และยากตอการประมาณคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง แตมีความสําคัญตอกิจกรรมการผลิต  
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2. คาแรงงาน (Labor Cost) โดยทั่วไปแบงออกเปน 
2.1 คาแรงงานทางตรง (Direct Labor Cost) เปนแรงงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับ

กิจกรรมการผลิตและงายตอการคิดตนทุน เชน คาแรงงานในสายการผลิต 
2.2 คาแรงงานทางออม (Indirect Labor Cost) เชน คาผูควบคุมงาน (Supervisors) 

วิศวกร คาผูขนยายวัสดุ เปนตน ซ่ึงคาใชจายดังกลาวอาจคิดเปนคาใชจายในการผลิต 
3. คาใชจายดําเนินงาน (Operating Cost) นอกเหนือจากคาใชจายวัสดุและคาแรงงานที่

เกิดขึ้นในแตละโรงงานแลว ยังมีคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน ดังเชน คาเสื่อมราคา 
คาเชาอาคาร คาเดินทาง เงินเดือน เครื่องใชสํานักงานและสิ่งอํานวยความสะดวก เปนตน คาใชจาย
เหลานี้สามารถแบงเปนสองประเภท คือ 

3.1 คาใชจายทางตรง เปนคาใชจายที่สามารถระบุใหกับงานหรือกิจกรรมเฉพาะ 
(Particular Job) เชน คาเชาเครื่องมือพิเศษ คาเครื่องมือจับยึด (Jigs & Fixtures) คาใชจายออกแบบ 
และคาใชจายบํารุงรักษา (Maintenance Cost) 

3.2 คาใชจายทางออม หรือที่มักเรียกวา คาใชจายในการผลิต (Overhead) ซ่ึงเปน
ผลรวมของคาใชจายแรงงานทางออม คาวัสดุทางออม และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงาน เชน คาใชจายในกิจกรรมสนับสนุนที่ไมสามารถคิดเปนตนทุนตอหนวย คาใชจาย
ประเภทนี้สามารถจําแนกไดเปน 

ตนทุนดานพลังงานเปนคาใชจายดําเนินงาน (Operating Cost) นอกเหนือจากคาใชจายวัสดุ
ทางตรงและคาแรงงานแรงงานที่เกิดขึ้นในของโรงงาน โดยตนทุนดานพลังงานเปนคาใชจายในการ
ผลิต (Overhead) ที่สามารถประเมินทางวิศวกรรมหรือตรวจวัดจากเครื่องมือวัดแลวแสดงอัตราการ
ใชในลักษณะของคาใชจายผันแปรตามปริมาณการผลิต (Variable Cost) ได เชน คาไฟฟาเปน 
กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอกิโลกรัมผลิตภัณฑ แลวคูณดวยราคาตอหนวย (บาทตอกิโลวัตต-ช่ัวโมง) จะได
คาไฟฟาเปนบาทตอกิโลกรัมผลิตภัณฑ  ซ่ึงอัตราคาใชจายที่เกิดขึ้นคือความสัมพันธ (ผลคูณ) 
ระหวางอัตราการใชพลังงานกับราคาของพลังงานแตละชนิด 

การแสดงผลคาใชจายในทางบัญชีจะมีการแฝงของผลตาง 2 สวน คือ 
1. ผลตางของราคา (Price Variance) เปนราคาที่เบี่ยงเบนจากราคามาตรฐานที่ตั้งไวใน

งบประมาณ (budget) 
2. ผลตางของอัตราการใช (Usage Variance) เปนอัตราการใช ที่เบี่ยงเบนจากอัตราการใช 

มาตรฐานที่ตั้งไวในงบประมาณ (Budget) 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเพิ่มผลผลิต 
การเพิ่มผลผลิตหรือ Productivity เปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหแกองคกร

ตางๆ มีแนวคิดวา “QCD-SMEE” ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  
1. Quality ผลิตภัณฑตองมีคณุภาพ ตองควบคุมตั้งแตวัตถุดิบนําเขาและกระบวนการ

ผลิตวามีคุณภาพหรือไม 
2. Cost ความสามารถในการลดตนทุน ตองควบคุมตั้งแตวัตถุดิบนําเขาและกระบวนการ 
3. Delivery การขนสง การเคลื่อนยาย ลดตนทุนไดหรือไม หรือเคลื่อนยายแลวเกิด 

มูลคาเพิ่มหรือไม 
4. Safety ในการผลิตมีความปลอดภัยมากนอยเพียงไรทั้งในแงของการผลิต การ

ดําเนินงาน สวัสดิภาพความปลอดภัยของพนักงานและความปลอดภัยของสินคาและบริการ 
5. Moral ขวัญและกําลังใจพนักงานมีมากนอยเพียงไร แรงจูงใจในการทํางาน สวัสดิภาพ 

ผลตอบแทน อัตราคาจาง กิจกรรมสนับสนุน สงเสริมพนักงาน 
6. Environment ส่ิงแวดลอมในการทํางานรวมไปถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอัน

เนื่องมาจากการดําเนินการผลิตจะตองไมกระทบตอส่ิงแวดลอม 
7. Ethics การดําเนินงานการผลิตตองควบคูไปกับหลักจริยธรรมการดําเนินงานการผลิต

ดวย 
 การเพิ่มผลผลิตที่ดี สามารถจําแนกรายละเอียดไดดังนี้ คือ  
1. คุณภาพ การลดตนทุนและการสงมอบนี้เปนการปรับปรุงเพื่อตอบสนองความพอใจ

ลูกคา  
2. สวนความปลอดภัยและขวัญกําลังในเปนการปรับปรุงเพื่อพนักงาน  
3. สวนสิ่งแวดลอมและจรรยาบรรณก็ปรับปรุงเพื่อสังคม  
โดยทั่วไปแลวแนวคิดการเพิ่มผลผลิตสามารถแบงไดเปน 2 แนวคิดคือ  
1. แนวคิดทางวิทยาศาสตร ตามแนวคิดของ International Labor Organization  
การเพิ่มผลผลิต คือ อัตราสวนระหวางมูลคาของสินคาและบริการที่ผลิตตอมูลคาของ

ทรัพยากรที่ใชไป 
การเพิ่มผลผลิต = ผลิตผล/ปจจัยการผลิตที่ใชจริง+ปจจัยการผลิตที่เปนของเสีย 
2. แนวคิดทางดานสังคมศาสตร ตามคํานิยามของ European Productivity Agency  
"การเพิ่มผลผลิต เปนความสํานึกในจิตใจที่มุงแสวงหาทางปรับปรุงสิ่งตางๆ ใหดีขึ้นเปน

ความพยายามอยางตอเนื่อง โดยมีพื้นฐานที่เชื่อวาเราสามารถทําวันนี้ไดดีกวาเมื่อวานนี้และพรุงนี้
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ตองดีกวาวันนี้ เปนความพยายามอยางไมมีที่ส้ินสุดที่จะปรับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ใหทันการ
เปลี่ยนแปลงดวยการใชวิธีการ และเทคนิคใหม ๆเปนความเชื่อมั่นในความกาวหนาของมนุษย" 

การเพิ่มผลผลิตนั้นเริ่มตนจากการนําแนวคิดตามหลักวิทยาศาสตรมาใชในการบริหาร ซ่ึง
เร่ิมจากเฟอเดอริค ดับเบิล เทเลอร ในป พ.ศ.2454 โดยเนนหลักการบริหารแบบวิทยาศาสตร
ตองการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของทั้งพนักงานและฝายบริหาร ที่มองเห็นความจําเปนในการใชหลัก
วิทยาศาสตรมาบริหารงาน การที่จะผลักดันใหเกิดการเพิ่มผลผลิตนั้น ตองการความรวมมือจาก
กลุมคนในฝายตางๆ นายจาง ลูกจางและประชาชนทั่วไป เนื่องจากการเพิ่มผลผลิตนั้นกอใหเกิด
ประโยชนใหกับบุคคลในกลุมตางๆ นั่นเอง การมีสวมรวมกันทุกฝายเพื่อผลักดันใหเกิดผลผลิตและ
ประโยชนที่เกิดขึ้นก็ไดกระจายไปอยางเสมอ ซ่ึงเปนหลักการพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิต 

การเพิ่มผลผลิต คือ อัตราผลผลิตที่ไดหารดวยทรัพยากรที่ใชในการผลิตนั้น การจัดการที่
ตองพิจารณาเปนเรื่องแรกคือ การวิเคราะหการเพิ่มผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดหลายปที่ผานมา 
กิจการที่เพิ่มผลผลิตไดสูงกวาคูแขงขัน ทําใหไดเปรียบคูแขงขันและสามารถสรางกําไรไดสูงกวา
กําไรตามระดับเฉลี่ย ทําใหประสบผลสําเร็จในระยะยาว การผลิตที่มากกวาโดยกําหนดกลยุทธตาม
ปจจัยแหงความสําเร็จเลือกกลยุทธที่แขงขันได กิจการจะตองเลือกกลยุทธการแขงขันขายราคาถูก
หรือกลยุทธการแขงขันขายสินคาที่มุงเนนคุณภาพตั้งราคาที่แตกตาง หากที่มุงเนนคุณภาพตั้งราคาที่
แตกตางจะสามารถสรางกําไรสูงกวาการมุงเนนนโยบายแขงขันการลดราคา (ศูนยเพิ่มผลผลิตแหง
ประเทศไทย, 2531) 

การวัดการเพิ่มผลผลิต สามารถวัดได 2 ดานคือ การวัดการเพิ่มผลผลิตการดําเนินงานและ
การเพิ่มผลผลิตทางการเงิน 

1. การเพิ่มผลผลิตการดําเนินงาน (Operation Productivity) เปนการวัดในรูปจํานวน
หนวยวัดผลผลิตทางกายภาพ โดยคํานวณจาก อัตราสวนผลผลิตไดตอทรัพยากรที่ใชในการผลิตนั้น 

2. การเพิ่มผลผลิตทางการเงิน (Financial Productivity) เปนการวัดในรูปจํานวนเงิน เชน 
รายไดคาขายเปนกี่บาทตอ 1 ตารางฟุตของพื้นที่ราน หรือรายไดเปนกี่บาทตอตนทุนสินคาดังนั้นจึง
คํานวณจากอัตราสวนผลผลิตที่ผลิตไดตอทรัพยากรหรือเงินที่ใชในการผลิต 

วิธีการวัดการเพิ่มผลผลิตแบงเปน 2 วิธี คือ 
1. การเพิ่มผลผลิตโดยรวม (Total Productivity) การวัดการเพิ่มผลผลิตจากทรัพยากร

ทั้งหมดที่ใชในการผลิตนั้น คือนําจํานวนผลผลิตที่ผลิตไดหารดวยจํานวนเงินตนทุนที่ใชในการ
ผลิตนั้น 

 
 

การเพิ่มผลผลิตโดยรวม =  ผลผลิตที่ผลิตไดทั้งหมด (เปนจํานวนเงนิและจํานวนหนวย) 
                        ทรัพยากรที่ใชในการผลิตทั้งหมด (เปนจํานวนเงินและจาํนวนหนวย) 
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2. การวัดการเพิ่มผลผลิตบางสวน (Partial Productivity) เปนการวัดการเพิ่มผลผลิต
แยกหารดวยปจจัยการผลิตแตละปจจัยหรือหารดวยปจจัยเปนบางสวนที่ใชในการผลิต 

 
 
 

ความยากของการวัดการเพิ่มผลผลิตนั้นอยูที่การพิจารณาเลือกวาอะไรควรเปนตัวผลิตผล
หรือตัวปจจัยการผลิตที่เหมาะสม 

การวัดการเพิ่มผลผลิตจะทําไดโดยการวัดผลอัตราสวนการเพิ่มผลผลิตดังนี้ 
 
 
 

การวัดการเพิ่มผลผลิตแยกตามปจจัยการผลิต คํานวณไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวัดการเพิ่มผลผลิตวิธีขางตน เนนความสัมพันธเพียงสวนเดียวหรือปจจัยเดียว

จากปจจัยทั้งหมดตอผลผลิตที่ผลิต ตัวอยางการวิเคราะหการเพิ่มผลผลิตโดยการลดชั่วโมงการ
ทํางานจากปกติใช 3,000 ช่ัวโมงในการผลิตสินคาสําเร็จรูปจํานวนเดียวกันลดลง เหลือเพียง 1,800 
ช่ัวโมง แสดงใหเห็นวา ผลผลิตดานแรงงานไดเพิ่มสูงขึ้น หากใชวัตถุดิบลดลงใชเครื่องจักรอุปกรณ
หรือทรัพยากรลดลง ยิ่งแสดงถึงผลผลิตโดยรวมไดเพิ่มสูงขึ้นแตหากเดิมใชวัตถุดิบ 24 กก. ในการ
ผลิตสินคาสําเร็จรูปได 1 หนวย แตใชเพิ่มเปน 25 กก. แสดงวาการเพิ่มผลผลิตวัตถุดบิลดลง 
 
 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

การวัดการเพิม่ผลผลิตบางสวน =       จํานวนผลผลิตที่ผลิตได (จํานวนหนวยและเปนจํานวนเงนิคาขาย) 
                            ปจจัยบางสวนที่ใชในการผลิต (จํานวนหนวยและเปนจํานวนเงินคา

การเพิ่มผลผลิต  =    ผลผลิต (Output) 
    ปจจัยการผลิต (Input) 

การวัดการเพิม่ผลผลิตวัตถุดิบ  =            ผลผลิตที่ผลิตได 
               จํานวนหนวยวัตถุดิบที่ใชในการผลิต 

การวัดการเพิม่ผลผลิตแรงงาน  =            ผลผลิตที่ผลิตได 
             จํานวนชัว่โมงแรงงานที่ใชในการผลิต 

การวัดการเพิม่ผลผลิตวัตถุดิบ  =            ผลผลิตที่ผลิตได 
            จํานวนชั่วโมงที่ใชในการผลิต หรือ ผลผลิตที่ผลิต  

หรือ จํานวนชัว่โมงกิโลวัตตที่ใชในการผลิต 
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นพพร  พฤกษะวัน   และคณะ (2548) ไดศึกษาการดําเนินการมีสวนรวมในการอนุรักษ
พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมควบคุม ดําเนินการเก็บขอมูลใน 4 เร่ือง คือ การมีสวนรวมในการ
กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย การวางแผนการดําเนินการรวมกัน การทํางานโดยยึดหลัก
ประชาธิปไตยและการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อการอนุรักษพลังงาน จําแนกตามปริมาณการใช
พลังงาน อายุโรงงาน สถานที่ตั้งและการไดรับรองมาตรฐานสากล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปน
โรงงานที่เขารวมโครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม จํานวน 23 แหง 

โรงงานควบคุมที่มีการดําเนินการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมพบวาโรงงานควบคุมที่มี
ปริมาณการใชพลังงานตางกันมีการดําเนินการไมแตกตางกัน  จําแนกตามอายุโรงงานพบวาโรงงาน
อุตสาหกรรมควบคุมที่มีอายุโรงงานนอยกวา 15 ปกับโรงงานที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปมีการ
ดําเนินการไมแตกตางกัน จําแนกตามสถานที่ตั้งพบวาโรงงานอุตสาหกรรมควบคุมที่มีสถานที่ตั้ง
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลกับโรงงานที่มีสถานที่ตั้งในเขตตางจังหวัดมีการดําเนินการไม
แตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายเรื่องแลวพบวามีการดําเนินการตางกันในเรื่องการนําเทคโนโลยี
มาใชเพื่อการอนุรักษพลังงานโดยโรงงานอุตสาหกรรมควบคุมที่มีสถานที่ตั้งในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑลมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง สวนโรงงานที่มีสถานที่ตั้งในเขตตางจังหวัดมีการ
ดําเนินการอยูในระดับมาก จําแนกตามการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 9002 พบวาโรงงาน
อุตสาหกรรมควบคุมที่ไดรับการรับรองกับไมไดรับการรับรองมาตรฐานสากลมีการดําเนินการไม
แตกตางกัน 

ปริวัตร เขื่อนแกว และคณะ (2549) ไดศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิผลการดําเนินงาน
โครงการอนุรักษพลังงานในอาคารมหาวิทยาลัยเชียงใหม : กรณีศึกษาสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลและคณะพยาบาลศาสตร โดยประเมินดานบริบทของหนวยงาน ดานปจจัยนําเขา ดาน
กระบวนการและดานผลผลิตที่ไดจากโครงการ ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

การประเมินดานบริบทพบวาสํานักทะเบียนและประมวลผลและคณะพยาบาลศาสตรเปน
หนวยงานที่มีคาใชจายเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาคอนขางสูงและมีแนวโนมวาจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ทําให
ผูบริหารระดับสูงเล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษพลังงาน โดยจัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษ
พ ลั ง ง านขึ้ น เ พื่ อ ตอบสนองและ เ ข า ร ว ม โคร งก า รอนุ รั กษ พ ลั ง ง าน ในอ าค า รของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม การประเมินดานปจจัยนําเขา พบวา คณะกรรมการโครงการฯและบุคลการ
ในหนวยงานมีความตระหนักตอโครงการอนุรักษพลังงานในอาคารมหาวิทยาลัยเชียงใหมอยูใน
ระดับสูง การประเมินดานกระบวนการ พบวา ในขั้นตอนของการปฏิบัติ ไดดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินงานทุกขั้นตอน แตชวงเวลาในการดําเนินการไมเปนไปตามที่กําหนดไว การประเมินดาน
ผลผลิต พบวา คณะกรรมการและบุคลากรในหนวยงาน มีความพึงพอใจตอการอนุรักษพลังงานใน
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อาคารมหาวิทยาลัยเชียงใหมอยูในระดับสูง สวนในการประหยัดพลังงานปรากฏวา สํานักทะเบียน
และประมวลผลสามารถลดปริมาณ การใชพลังงานไดรอยละ 5.07 สวนคณะพยาบาลศาสตร
สามารถลดปริมาณการใชพลังงานไดรอยละ 4.78 ซ่ึงไมเปนไปตามเปาหมาย 

 
 
 
 
 


