
บทท่ี 4 
ลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจแรดินขาวและแรหินปูน 

 
การทําเหมืองแร เปนการสกัดเอาแรท่ีมีคาหรือวัสดุทางธรณีวิทยาอ่ืนๆ จากใตผืนแผนดิน 

หรือสายแรท่ีอยูใตดิน วัสดุท่ัวไปท่ีทําการสกัด ไดแก  ถานหิน ทองแดง เพชร เหล็ก ทอง ตะกั่ว 
แมงกานีส นิกเกิล เงิน ดีบุก สังกะสี เปนตน และวัสดุมีคาอ่ืนๆ ท่ีนิยมทําเหมืองเชนกันไดแก ดิน
เหนียว  ดินขาว ทราย กรวด หินปูน เปนตน   

ในการทําธุรกิจเหมืองแร และการแตงแรนั้น ตองทําการขออนุญาตประทานบัตรและขอ
อนุญาตเปดโรงแตงแร ตอกรมอุตสาหกรรมข้ันพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม 
สําหรับการศึกษานี้จะกลาวถึงลักษณะของการดําเนินงานของธุรกิจแรดินขาวและแรหินปูน ดังนี้  
 
1.  ธุรกิจแรดินขาว 

จังหวัดลําปางจัดไดวาเปนจังหวัดหนึ่งท่ีมีแรดินขาวอยูมากและถือไดวาเปนแหลงแรดิน
ขาวท่ีดีท่ีสุดแหงหนึ่งในประเทศไทย มีลักษณะเดนท่ีแตกตางไปจากดินขาวท่ัวไปท่ีใชในการทํา
เคร่ืองปนดินเผา หรือผลิตภัณฑเซรามิค และใชในอุตสาหกรรมตางๆ ไดแก เปนตัวผสมใน
อุตสาหกรรมกระดาษทําใหกระดาษเรียบเปนมันมีสีขาวข้ัน และชวยใหกระดาษดูดซับน้ําหมึกไดดี 
ใชเปนตัวฟอกสีและเรงปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมนํ้ามันปโตรเลียม ใชในอุตสาหกรรมทํายารักษา
โรค เคร่ืองสําอาง ทําฟนปลอม เปนตน (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2552 : ออนไลน) 
ซ่ึงการประกอบธุรกิจแรดินขาวจะมีการดําเนินธุรกิจ ดังนี้ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจแรดินขาว  
1.  การประกอบการทําเหมืองแรโดยไดรับอนุญาตประทานบัตรและทําเหมืองเอง    
2. การประกอบการทําเหมืองแรโดยเชาชวงจากผูท่ีไดรับอนุญาตประทานบัตร   เพื่อมา

ประกอบกิจการทําเหมืองแร 
3. การประกอบการท่ีเปนโรงลางแตงแร โดยซ้ือแรดิบจากผูทําเหมืองแรมาผลิตลางแตง

แรจําหนายใหลูกคา  

การทําเหมืองแรดินขาวและการขออนุญาต 
การทําเหมืองจะเร่ิมตนหลังจากทราบผลการสํารวจวิจัยแหลงแรดินขาว การประเมิน

ความเปนไปไดของโครงการ และตัดสินใจทําเหมืองแรจึงดําเนินการขออนุญาตประทานบัตรจาก
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อดําเนินการทําเหมือง ในการ
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เปดเหมืองตองเปดเปลือกดินออกใหหมด แลวนําไปทิ้งหรือกองไวในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมเตรียมถม
กลับเม่ือเสร็จโครงการ จากน้ันจึงทําการผลิตแรดินขาว สําหรับผูประกอบการที่ประกอบการลาง
แตงแรตองขออนุญาตเปดการแตงแรตอกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรอีกเชนกัน 

ประเทศไทยมีการทําเหมืองแรดินขาว 2 ชนิด คือ เหมืองเปด และเหมืองฉีด (หรือเหมือง
แลน) การทําเหมืองสวนใหญนิยมโดยวิธีเหมืองเปด โดยเหมืองเปดมีการใชรถขุดและตักแรดินขาว
โดยตรง  

วิธีการแตงแร  
การแตงแรมีวิธีการแรแบบแตงแหงและการแตงเปยกซ่ึงท้ัง 2 วิธีเปนการแตงเอาเฉพาะ

เม็ดแรดินขาวท่ีละเอียดข้ึน 
1.  การแตงแรชนิดแหง 

  การแตงแรดินขาวชนิดแหง เร่ิมจากการขุดตักแรดินขาวจากหนาเหมือง แลวขนไปยัง
โรงแตงแรดวยรถบรรทุก จากนั้นแรจะถูกเทผานตระแกรงขนาด 1 นิ้ว เพื่อแยกกรวด หิน ดิน ทราย 
ท่ีขนาดเสนผาศูนยกลางใหญกวา 1 นิ้วท้ิง  และนําดินมาบดใหเปนกอนขนาดเล็กและยางใหแหงใน
เคร่ืองยางชนิดหมุน (rotary dryer) จากนั้นจึงนําไปบดใหละเอียดจนเปนผง แลวใชลมพน แยกเอา
ดินท่ีมีขนาดเล็กกวา 44 ไมครอนออกจากกรวดทราย  

2.  การแตงแรชนิดเปยก 
                      แรดินขาวจะถูกขุดจากหนาเหมืองดวยการใชรถขุดตัก หรือลําเลียงโดยสายพานลงสู
ถังกวนดินจะถูกกวนจนเปล่ียนสภาพเปนน้ําโคลน จากนั้นจึงจะทําการแยกคัดขนาดเอาทราย กรวด 
และเศษสกปรกออกไดหลายวิธี เชน โดยใชตะแกรง Spiral bucket classifier trommel  รางกูแรแบบ
ซิกแซก จากนั้นน้ําดินจะถูกสงไปยังกระบวนการแยกคัดขนาดโดยใช ไฮโดรไซโคลน เพื่อแยกเนื้อ
ดินทรายจากกัน ดินท่ีไดจะสงผานไปยังถังตกตะกอน แรดินท่ีไดจะผานกระบวนการคัดขนาด ดวย
ตะแกรงหรือไฮโดรไซโคลนเพื่อแยกเปนขนาดตาง ๆ พรอมท้ังมีน้ําดินเขมขนเหลานี้จะผานไปยัง
กระบวนการทําใหแหงโดยใชเคร่ืองแยกน้ําแบบ Filter press ดินช้ืนท่ีไดอาจทําใหแหงอีกคร้ังโดย
การตาก หรือสงไปใชในรูปดินช้ืนหมาด ๆ ได บางคร้ังมีการบดดินใหเปนฝุนเพื่อสงไปใชใน
อุตสาหกรรมตอไป (กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม, 2552 : 
ออนไลน) 
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ลักษณะการผลิตดินขาวเพื่อจําหนาย 
ในกระบวนการผลิตดินขาวมี 2 แบบ คือ 
1.  การผลิตดินขาวท่ีไมลาง  หมายถึงการผลิตดินขาวท่ีขุดแรดินขาวข้ึนมาแลวทําการคัด

คุณภาพของแรดินขาวตามมาตรฐานท่ีลูกคาตองการ  โดยทําการขุดแรดินขาวจากบอนํามาพัก ณ 
ลานตากดินเพื่อใหแหงลดความช้ืน  ใชเวลาประมาณ 7 – 15 วัน   การขายจะขายโดยการตักขาย  
หรือนําเขาเคร่ืองบดใหมีขนาดเล็กลง  ความละเอียดของการบดตามคําส่ังของลูกคา  การบดดิน
ดังกลาวยังถือเปนแรดินขาวท่ียังไมไดลาง  แตราคาของแรดินขาวท่ีบดแลวจะมีราคาสูงกวาแรดิน
ขาวท่ีตักจากลานพักดิน 

2.  กระบวนการผลิตแรดินขาวลาง  เปนกระบวนการนําแรดินขาวท่ีขุดไดไปลางเพื่อคัด  
แยกหินและทรายออกจากเนื้อดิน  เพื่อทําใหแรดินขาวมีความบริสุทธ์ิมากข้ึน และนําไปใชใน
กระบวนการผลิตท่ีตองการเนื้อดินขาวเพื่อนําไปเปนสวนผสมกับดินประเภทอ่ืน  หรือสารเคมีบาง
ชนิดสําหรับผลิตภัณฑประเภทตาง ๆ ท่ีลูกคาตองการ  เม่ือทําการลางดินจะไดเนื้อดินประมาณ 30-
40  เปอรเซ็นต  เม่ือทําการลางดินจะไดเปนคาเมซ (MES) โดยคาเมซเปนคาความละเอียดของดิน  
หรือคาความถ่ีของตะแกรงท่ีใช เม่ือดําเนินการลางดินแลว จะไดดินออกมา 3 เกรดตามความ
ละเอียดของดินซ่ึงเรียกวาคา MES โดยเกรด A  มีความละเอียด  325MES เกรด B  มีความละเอียด  
250MES และเกรด C  มีความละเอียด  200MES  โดยมีกระบวนการลางดินดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

 
วัตถุดิบท่ีมาจากเหมือง 

 
                                                                                           (TESTING) Sampling 

การผสมตามสูตรท่ีทางสวนเทคนิคกําหนด 
 
 

ฉีดน้ําลางแยกสวนท่ีเปนดินออกจากสวนท่ีเปนหินและทรายหยาบ 
 
 

บด 
 
 

บอกวน 
                                                                                                          
 

                                                                       บอพักดิน                         (QUALITY CONTROL) 
 
 

เคร่ืองกรองอัดนําดิน (FILTER PRESS) 
 
 
                                                           เขาลานเก็บ  (STOCK)                      (QUALITY CONTROL) 

 
 

จัดสงลูกคาสินคา 
 
 
ภาพท่ี 1 แสดงกระบวนการแตงแรดินขาว  (ท่ีมา : บริษัท  ภัทรารัตน เคลย แอนด มิเนอรัล (1992) 
จํากัด) 
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ภาพท่ี 2  แสดงการบดดิน และสายพานลําเลียง ( ท่ีมา : กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณ ี
กระทรวงอุตสาหกรรม) 

 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 แสดงถังกวนดนิ(ท่ีมา : กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม) 
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ภาพท่ี 4 แสดงภาพเคร่ืองไฮโดรไซโคลน (ท่ีมา : กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณ ี
กระทรวงอุตสาหกรรม) 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 เคร่ืองกรองอัดดิน(ท่ีมา : กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม) 
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ภาพท่ี 6 แสดงสต็อกแร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 แสดงสต็อกแรท่ีอัดกอน 
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ภาพท่ี 8 แสดงแรดินขาวท่ีบดเปนผง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9 แสดงภาพเหมืองแรดินขาว 
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ลักษณะการจําหนาย 

ผูประกอบธุรกิจเหมืองแรดนิขาวสามารถนําแรดินขาวมาจัดจําหนาย โดย 
1. ขุดแรดินขาวจาํหนายเปนแรดิบใหโรงลางแตงแรโดยไมผานการบด 
2. ขุดแรดินขาวดบิและบดจําหนายใหโรงลาง 
3. ขุดแรดินขาวดบินํามาลางแตงแรแลวคัดเกรดและจําหนายหรือนํามาผสมในสูตรการ 

ผลิตตามท่ีลูกคาตองการ  
สําหรับการจําหนายแรดินขาว จะจําหนายไดท้ังแรดินขาวชนิดแหง และเปยก ซ่ึงแรดิน

ขาวชนิดเปยกจะมีการอัดใหเปนแผนเพื่อสะดวกในการขนสง แรดินขาวท่ีเปยกจะมีความช้ืนในตัว
สูง และการขนสงทําใหน้ําหนักเปล่ียนแปลง การขายแรดินขาวสวนใหญจะผานการช่ังน้ําหนักจาก
ตนทาง และเมื่อสินคาสงถึงลูกคาตองผานการวัดความชื้นและช่ังน้ําหนักใหม ในการกําหนดราคา
ขายจะกําหนดตามคุณภาพและน้ําหนักปลายทางตามท่ีตกลงกันไวลวงหนา ซ่ึงราคาอาจมีการ
เปล่ียนแปลงลดลงไดหากดินขาวมีความช้ืนเกินกวาท่ีลูกคากําหนดไว  แตสําหรับแรดินขาวดิบท่ี
แหงบดเปนผง และแรดินขาวลางท่ีบดเปนผงผสมเคมีตามสูตรท่ีลูกคาตองการราคาคอนขางสูง 
เนื่องจากดินขาวจะถูกไลความช้ืนและพรอมท่ีนําไปใชไดทันที ในการตั้งราคาขายสวนใหญเปน
ราคาขายท่ีผูประกอบการในอุตสาหกรรมแรดินขาวทําการซ้ือขายกัน ซ่ึงอาจจะแตกตางกับราคาท่ี
กําหนดไวตามประกาศราคาของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเพียงเล็กนอยข้ึนอยูกับ
การคูแขงขันและการตอรองของลูกคา โดยลูกคาสวนใหญเปนผูผลิตเซรามิค ประเภท ถวย ชาม 
เคร่ืองสุขภัณฑ  เปนตน ซ่ึงลูกคาจะมีท้ังผูผลิตในจังหวัดลําปาง และตางจังหวัด ราคาขายดินขาว
สวนใหญเปนราคาขายท่ีจัดสงถึงลูกคารวมคาขนสง โดยคาขนสงจะคิดราคาตามระยะทาง ซ่ึงราคา
ของดินขาว (ไมรวมคาขนสง) จะแบงไดดังนี้ 

1. ดินขาวไมลางราคาประมาณ 200-300 บาทตอตัน 
2. ดินขาวลางเกรด A ราคาประมาณ 1,300 บาทตอตัน 
3. ดินขาวลางเกรด B ราคาประมาณ 1,000 บาทตอตัน 
4. ดินขาวลางเกรด C ราคาประมาณ 800 บาทตอตัน   
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2.  ธุรกิจแรหินปูน 

แรหินปูนนับไดวาเปนแรชนิดหนึ่งท่ีมีประโยชนในอุตสาหกรรมการกอสราง   เชน งาน
กอสรางถนน กอสรางอาคาร ใชผสมในยางแอสฟลท (ยางมะตอย)  ผสมในอิฐบล็อค   เปนตน  

ลักษณะการประกอบธุรกิจแรหินปูน  
1.  การประกอบการทําเหมืองแรโดยไดรับอนุญาตประทานบัตรและทําเหมืองเอง    
2. การประกอบการทําเหมืองแรโดยเชาชวงจากผูท่ีไดรับอนุญาตประทานบัตร   เพื่อมา

ประกอบกิจการทําเหมืองแร 

การทําเหมืองแรหินปูนและการขออนุญาต 
การทําเหมืองจะเร่ิมตนหลังจากทราบผลการสํารวจวิจัยแหลงแรหินปูน การประเมิน

ความเปนไปไดของโครงการ และตัดสินใจทําเหมืองแร จึงดําเนินการขออนุญาตประทานบัตรจาก
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อดําเนินการทําเหมือง 
จากน้ันจึงทําเหมืองแรหินปูน สําหรับการประกอบการโมบดยอยหิน ตองขออนุญาตเปดโรงโมบด
ยอยหินตอกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรอีกเชนกัน 

การผลิตและแตงแรหินปูน  
เม่ือไดประทานบัตรแลวผูประกอบการจะทําเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบ และเปดหนา

เหมืองแบบข้ันบันได  และจะกําหนดพื้นท่ีท่ีจะทําการระเบิดเม่ือระเบิดจะไดเปนแรกอนใหญท่ีมี
ขนาดพอเหมาะสามารถผานปากเคร่ืองโมได จะลําเลียงโดยรถบรรทุกเททายสิบลอไปทําการ โม 
บด ยอย และคัดขนาด เม่ือบดยอยเสร็จหินจะผานตะแกรงส่ันเพื่อคัดขนาดหินไดหินขนาดตางๆ   
คือ  1นิ้ว 1/2นิ้ว 3/4นิ้ว 3/8นิ้ว หินฝุน หินคลุก โดยหินท่ีผานการคัดขนาดจะถูกนําไปดวยสายพาน
ลําเลียงเขาไปในกองหินขนาดตางๆ ท่ีอยูในบริเวณลานสต็อก โดยมีภาพกระบวนการผลิตและแตง
แรดังภาพท่ี 10 
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ภาพท่ี 10 แสดงกระบวนการแตงแรหนิปูน (ท่ีมา : หางหุนสวนจํากัด ศิลาแมทะ จังหวัดลําปาง) 

     หินใหญ     HOPPER FEEDER JAW CRUSHERS 

        40” * 30” 

STOCK PILE 

VIBRATING SCREEN 
            2 DECKS 

BELT CONVEYOR 

 BELT CONVEYOR    BELT CONVEYOR 

     หิน 1 น้ิว      หินคัดดิน 

STOCK PILE 

ROTARY CRUSHERS 

          30” * 36” 

BELT CONVEYOR 

VIBRATING SCREEN 
            4 DECKS 

BELT CONVEYOR BELT CONVEYOR 

   หิน 1 น้ิว 

STOCK PILE 

BELT CONVEYOR BELT CONVEYOR BELT CONVEYOR BELT CONVEYOR 

STOCK PILE STOCK PILE STOCK PILE STOCK PILE 
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รูปภาพท่ี 11 แสดงกรรมวิธีการบดยอยแรหนิปูน 

 
 
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 12 แสดงลานสต็อกหินท่ีโมยอยแลว 
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ลักษณะการจําหนาย 

สําหรับการจําหนายหิน ลูกคาจะมีท้ังขับรถบรรทุกมาขนเอง และขนสงถึงลูกคา ซ่ึงราคา
จะแตกตางกันเนื่องจากคาขนสง ราคาขายสวนใหญจะถูกกําหนดโดยคูแขงขันในอุตสาหกรรม
เดียวกัน โดยวิธีการขายจะใชรถตักตักหินขายตามขนาดท่ีลูกคาตองการ ซ่ึงจะทําการช่ังน้ําหนักรถ
กอนและหลังบรรทุกหินท่ีขายเพื่อทราบปริมาณหินท่ีขายไป ลูกคาสวนใหญเปนกลุมผูประกอบการ
รับเหมากอสรางเพ่ือใชในงานกอสรางตางๆ   ผูประกอบการจําหนายคอนกรีตผสมเสร็จ  ทําอิฐ
บล็อค เปนตน โดยหินแตละขนาดก็จะใชในอุตสาหกรรมกอสรางท่ีตางกัน ไดแก 

หินขนาด 1นิ้ว ¾ นิ้ว และ 3/8 นิ้ว ใชในงานกอสราง ผสมเปนมวลรวมคอนกรีต 
หินขนาด 3/8 นิ้ว ใชในการเทปูพื้น 
หินฝุนใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอิฐบล็อก และสวนผสมแอสฟลติกท 
หินคลุก ใชในการปรับแตงพื้นท่ี หรือทําถนนหินคลุก  

ซ่ึงราคาหินยอยคัดเกรดจะมีราคา(ไมรวมคาขนสง) ตางกันตามขนาดดังนี้ 
หินขนาด 1 นิ้ว ราคาคิวละ 250  

หินขนาด ½ นิ้ว ราคาคิวละ 250 บาท 

หินขนาด ¾ นิ้ว ราคาคิวละ 250 บาท 

หินขนาด ¾ นิ้ว Single ราคาคิวละ 280 
หินขนาด 3/8  นิ้ว ราคาคิวละ 250 บาท 
หินคลุก (คละแตละขนาด) ราคาคิวละ 130 บาท 
หินขนาดฝุน ราคาคิวละ 130 บาท 
หินใหญ ราคาคิวละ 170 บาท  
หินท้ิง (คัดดิน) ราคาคิวละ 80 บาท  

(นงคราญ  สมัครธัญกิจ, 2551 : สัมภาษณ) 


