
   

บทท่ี 2 
 

แนวคิด  ทฤษฎี  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับผาหมักโคลนยอมสีธรรมชาติ 
และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑผาหมักโคลนยอมสีธรรมชาติของกลุมทอ
ผาบานนาตนจัน่  ตําบลบานตึก  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  ไดนําแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
ตนทุน  ผลตอบแทน  และวรรณกรรมท่ีเกีย่วของมาใชในการศึกษา    
 
แนวคิด  ทฤษฎี   
 ในการศึกษาคร้ังนี้แนวคิดทฤษฎีท่ีใช ประกอบดวย  แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษาตนทุน
และผลตอบแทนจากผลิตภณัฑผาหมักโคลนยอมสีธรรมชาติ ตําบลบานตึก  อําเภอศรีสัชนาลัย  
จังหวดัสุโขทัย  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

แนวคิดเก่ียวกับตนทุน 
ความหมายของตนทุน 
ดวงมณี  โกมารทัต (2551)  ตนทุน  หมายถึง  มูลคาท่ีวัดไดเปนจํานวนเงินของสินทรัพย  

หรือความเสียสละท่ีกิจการไดลงทุนไปเพือ่ใหไดสินคา  สินทรัพย  หรือบริการตางๆ  ซ่ึงกิจการคาด
วาจะนําไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนในภายหลัง   

ศศิวิมล  มีอําพล (2550)  ตนทุน หมายถึง  เงินสดหรือส่ิงท่ีเทียบเทาเงินสดท่ีไดจายไป
เพื่อใหไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการ  ซ่ึงนําประโยชนมาใหกิจการในปจจบัุนหรือในอนาคต 

สุวรรณา  เลาหะวิสุทธ์ิ (2548)  ตนทุน หมายถึง มูลคาของสินทรัพยหรือรายจายท่ี
กอใหเกิดกําไร เพื่อใหไดมาซ่ึงสินคา หรือบริการ ตนทุนอาจใหประโยชนท้ังในปจจุบันและ
อนาคตได 

สรุป  ชนากานต  ชัยรัตน (2553)  ตนทุน หมายถึง  เงินสดหรือส่ิงท่ีเทียบเทาเงินสดท่ีได
จายไปเพื่อใหไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการ ซ่ึงตนทุนนัน้อาจจะใหประโยชนแกกิจการในปจจุบันหรือ
อนาคตได 
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การจําแนกตนทุนตามสวนประกอบของผลิตภัณฑ  
ในธุรกิจท่ีผลิตสินคาจําเปนตองคํานวณตนทุนผลิตภัณฑ  (Product Cost)  ไมวาธุรกิจจะ

ผลิตสินคาในรูปลักษณะใด  มีขนาดเล็กหรือใหญ  สวนประกอบของตนทุนผลิตภัณฑจะ
เหมือนกนั  คือ  ประกอบดวยตนทุนวัตถุดิบ  คาแรง  และคาใชจายการผลิต  โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้  (ดวงมณี  โกมารทัต, 2551)  

1. วัตถุดิบ  (Materials)  คือ วัตถุดิบท่ีนํามาใชเปนสวนประกอบท่ีสําคัญในการทําให
ผลิตภัณฑนัน้สําเร็จรูป  ตนทุนวัตถุดิบแบงไดเปน 2  ประเภท  คือ   

 วัตถุดิบทางตรงหรือวัตถุดิบโดยตรง  (Direct Materials) หมายถึง  วัตถุดิบท่ี
นําไปใชในการผลิตสินคาหรือบริการโดยตรงสามารถคํานวณไดงายวาตนทุนวตัถุดบิท่ีรวมอยูใน
การผลิตสินคาหนึ่งหนวยเปนเทาใด   

 วัตถุดิบทางออมหรือวัตถุดิบโดยออม (Indirect Materials) หมายถึง  วัตถุดิบท่ี
ใชในการผลิตสินคานั้นแตใชเปนจํานวนนอย  เปนการยากท่ีจะทราบไดวาจะตองใชวัตถุดิบเหลานี้
ในการผลิตสินคาหนึ่งหนวยเทากับเทาใด ซ่ึงกิจการบางแหงอาจใชคําวาวัสดุโรงงาน (Factory 
Supplies)  หรือวัสดุส้ินเปลือง (Supplies)  แยกเปนรายการอีกรายการหน่ึงตางหากจากรายการ
วัตถุดิบทางออม 
 ในการพจิารณาวารายการใดเปนวัตถุดิบทางตรงหรือทางออมนั้นตองพจิารณาปจจัย
สําคัญ 2 ประการประกอบกัน กลาวคือ วัตถุดบิซ่ึงถือวาเปนวัตถุดิบทางตรงนั้นจะตองเปน
สวนประกอบสําคัญในการผลิตสินคาโดยตรง  และสามารถคํานวณตนทุนเขาตัวสินคาไดโดยงาย  
ถาขาดปจจัยขอใดขอหนึ่งเสียแลว  ยอมถือวารายการนัน้เปนวัตถุดิบทางออม  และจะนํารายการ
วัตถุดิบทางออมนี้ไปแสดงไวในรายการคาใชจายการผลิต   

2. คาแรง  (Labor)  คือ  จํานวนเงินท่ีกจิการจายเปนคาตอบแทนแรงงานในการผลิต
สินคาหรือบริการ  การจายคาแรงอาจจะอยูในรูปตางๆ  เชน  ในรูปของเงินเดือน  คาแรงรายช่ัวโมง  
คาแรงรายช้ิน (ตามหนวยสินคาท่ีผลิต)  หรือในรูปของผลตอบแทนอ่ืนๆ เชน  คาลวงเวลา  โบนัส  
และเงินรางวัลจูงใจอ่ืนๆ  โดยปกติจะแบงคาแรงเปน  2  ประเภท  คือ 

 คาแรงทางตรง  (Direct Labor)  หมายถึง  คาแรงท่ีตองเกิดข้ึนเพื่อเปล่ียนสภาพ
วัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรูป  หรือเปนคาแรงท่ีเกี่ยวกบัการผลิตสินคานั้นๆ  โดยตรงและสามารถ
คํานวณตนทุนคาแรงท่ีใชในการผลิตสินคาแตละหนวยไดโดยงาย  ตัวอยางเชน  คาแรงงานของ
พนักงานคุมเคร่ืองจักรในแผนกประกอบ  คาแรงของชางตัดเส้ือในกจิการผลิตเส้ือสําเร็จรูป  เปน
ตน 
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 คาแรงทางออม (Indirect Labor)  หมายถึง  คาแรงท่ีไมไดใชหรือไมไดเกี่ยวกับ
การผลิตโดยตรง  เชน  คาแรงหัวหนาผูควบคุมงาน (Supervisors)  เงินเดือนของยาม  ภารโรง  หรือ
พนักงานทําความสะอาด  เงินเดือนของผูจัดการโรงงาน  เปนตน  ท้ังนี้เนื่องจากบุคคลเหลานี้ไมได
เปนผูผลิตสินคาโดยตรง  ท้ังยังเปนการยากท่ีจะติดตามรายการดังกลาวเขาในหนวยท่ีผลิต  ทําให
ไมสามารถคํานวณตนทุนคาแรงเขาในการผลิตสินคาได  นิยมจดัรายการนี้ไวในคาใชจายการผลิต 

3. คาใชจายการผลิต  หรือโสหุยการผลิต  หรือคาใชจายโรงงาน (Factory Overhead  
หรือ  Manufacturing Costs)  คือ  ตนทุนท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนในการผลิตสินคาหรือบริการ ซ่ึง
นอกเหนือจากรายการวัตถุดบิทางตรงและคาแรงงานทางตรง  โดยปกติรายการตนทุนท่ีรวบรวมไว
ในรายการคาใชจายในการผลิตไดแก 

 วัตถุดิบทางออม  วัสดุโรงงาน  น้ํามันหลอล่ืน ฯลฯ 
คาแรงทางออม  และหรือเงินเดือนผูจดัการโรงงาน  หนักงานจดัซ้ือ  ยาม ผูควบคุม

งาน  ฯลฯ 
คาใชจายเกี่ยวกับการใชสาธารณูปโภค เชน  คาน้ํา  คาไฟฟา  คาโทรศัพท 
คาใชจายเกี่ยวกับการใชอาคารสถานท่ี  เชน  คาเชา  คาเบ้ียประกนัภยั  ภาษีทรัพยสิน 
ตนทุนคาเคร่ืองมือเคร่ืองใชเล็กๆ นอยๆ ท่ีใชในโรงงาน 
คาเส่ือมราคาโรงงาน  ของอาคาร  เคร่ืองจักร  และอุปกรณตางๆ ในโรงงาน 
คาซอมแซมและบํารุงรักษาสินทรัพยในโรงงาน 
คาใชจายเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ ในโรงงาน 

 วิธีการกําหนดอัตราคาใชจายการผลิต 
 การกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตอาจอยูในลักษณะแตกตางกันสําหรับกิจการตางๆหรือ
แมแตในกจิการเดียวกันก็ตาม  อาจกลาวไดวาการท่ีอัตราคาใชจายการผลิตถูกกําหนดในลักษณะ
ตางกันข้ึนอยูกับวิธีดําเนินการผลิตและรูปแบบขอมูลท่ีฝายบริหารตองการ  ดังนั้นจึงตองพิจารณา
และตัดสินใจเสียกอนวา  กจิการตองการอัตราคาใชจายการผลิตในรูปลักษณะใด  หลักเกณฑท่ีใช
ในการคิดคาใชจายในการผลิตตองมีความสัมพันธกับคาใชจายในการผลิต  เกณฑท่ีนิยมโดยท่ัวไป
มี 5 เกณฑ  คือ  (ดวงมณี  โกมารทัต, 2551) 

1. อัตราคาใชจายการผลิตตอหนึ่งหนวยผลิตเสร็จ (Unit of Production) 
2. อัตราคาใชจายการผลิตเปนสวนรอยละของวัตถุดบิทางตรง (Direct Material Cost) 
3. อัตราคาใชจายการผลิตเปนสวนรอยละของคาแรงทางตรง (Direct Labor Cost) 
4. อัตราคาใชจายการผลิตตอหนึ่งช่ัวโมงแรงงานทางตรง (Direct Labor Hours) 
5. อัตราคาใชจายการผลิตตอหนึ่งช่ัวโมงเคร่ืองจักร (Machine Hours) 
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 สําหรับรายละเอียดในการคํานวณคาใชจายการผลิตแตละเกณฑ  จะแตกตางกันดังตอไปนี ้
1. อัตราคาใชจายการผลิตตอหนึ่งหนวยผลิตเสร็จ 
 อัตราคาใชจายการผลิต =     คาใชจายการผลิตโดยประมาณ 
     หนวยสินคาท่ีผลิตเสร็จ 

 การเลือกเกณฑหนวยสินคาท่ีผลิตจะไดผลดีท่ีสุดเม่ือกิจการผลิตสินคาเพียงชนดิเดยีว  ใน
กรณีท่ีกจิการผลิตสินคาหลายชนิดและตองการท่ีจะใชเกณฑนี ้  ก็ตองพิจารณาตอไปวาสินคาท่ีผลิต
มีลักษณะและกรรมวิธีการผลิตคลายคลึงกันหรือไม  หากคลายคลึงกันมากเพียงแตแตกตางกันท่ี
ขนาดหรือน้ําหนักก็ควรใชน้ําหนกัของตัวสินคาเปนตัวแบงสรรคาใชจายการผลิตรวมไปใหสินคา
ชนิดตางๆ 

2. อัตราคาใชจายการผลิตเปนสวนรอยละของวัตถุดิบทางตรง 
 อัตราคาใชจายการผลิต =     คาใชจายการผลิตโดยประมาณ   X   100 

         วัตถุดิบทางตรง 
 วิธีนี้จะนําไปใชในกจิการซ่ึงผลิตสินคาประเภทตางๆ โดยมีอัตราสวนในการใชวัตถุดิบตอ
ช่ัวโมงเทากัน นอกจากนี้ยังใชในกรณีท่ีพบวาบัญชียอยของคาใชจายการผลิตเปนคาใชจายท่ี
เกี่ยวของกับวตัถุดิบเปนหลัก  แตกจิการสวนใหญไมนยิมใชวิธีนี้  เพราะโดยแทจริงแลวคาใชจาย
การผลิตไมมีความสัมพันธโดยตรงกับวัตถุดิบทางตรงเลย 

3. อัตราคาใชจายการผลิตเปนสวนรอยละของคาแรงทางตรง 
อัตราคาใชจายการผลิต     =     คาใชจายการผลิตโดยประมาณ    X   100 

           คาแรงทางตรง 
 การพิจารณาคาแรงทางตรงมาใชเปนเกณฑกําหนดอัตราคาใชจายการผลิตจะไดผลดกี็ตอ 
เม่ือพบวาบัญชียอยของคาใชจายการผลิตสวนใหญประกอบดวยรายการเงินผลตอบแทนในรูป
ตางๆ ท่ีใหแกคนงานฝายผลิต  และรายการเหลานี้มีความสัมพันธกับตนทุนคาแรงทางตรง  โดย
กิจการสวนใหญนิยมใชเกณฑนี้มากท่ีสุด เพราะเปนวธีิท่ีใชไดงายและสะดวก  กิจการไมตอง
เสียเวลาและคาใชจายในการรวบรวมช่ัวโมงทํางาน  อยางไรก็ตามเกณฑนี้กย็ังมีขอบกพรองใน
เร่ืองตางๆ เชน บัญชียอยของคาใชจายการผลิตบางรายการสัมพันธกบัระยะเวลา  แตปรากฏวา
อัตราคาใชจายการผลิตถูกคิดตามตนทุนแรงงานทางตรง  เปนตน 

4. อัตราคาใชจายการผลิตตอหนึ่งชั่วโมงแรงงานทางตรง 
อัตราคาใชจายการผลิต =     คาใชจายการผลิตโดยประมาณ    

      ช่ัวโมงแรงงานทางตรง 
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 ตามเกณฑนี้จะคิดคาใชจายการผลิตเขาเปนตนทุนผลิตภณัฑตามเวลาท่ีใชในการผลิต  ซ่ึง
เกณฑนี้มีหลักการเดียวกับเกณฑหนวยผลผลิต  อยางไรก็ตามการท่ีกิจการจะทราบจํานวนช่ัวโมง
แรงงานทางตรงไดก็ตอเม่ือมีการจดบันทึกและสะสมตนทุนท่ีเกดิข้ึนในงานหรือแผนกตางๆ ซ่ึง
จะตองเสียเวลาและคาใชจายสูง  เพื่อรวบรวมช่ัวโมงแรงงานทางตรงโดยละเอียด 

5. อัตราคาใชจายการผลิตตอหนึ่งชั่วโมงเคร่ืองจักร 
อัตราคาใชจายการผลิต =     คาใชจายการผลิตโดยประมาณ    

           ช่ัวโมงเดนิเคร่ืองของเคร่ืองจักร 
 ในกรณีท่ีกิจการมีเคร่ืองจักรเปนจํานวนมาก  ควรทีจ่ะใชช่ัวโมงเดินเคร่ืองของเคร่ืองจักร
เปนเกณฑกําหนดอัตราคาใชจายการผลิต  แตในทางปฏิบัติอาจประสบความยุงยากในการใชวธีินี้  
เพราะตองเสียเวลาและคาใชจายในการจดบันทึกและรวบรวมขอมูลช่ัวโมงเคร่ืองจักรสําหรับงาน
ตางๆ  

แนวคิดผลตอบแทน 
 1.  อัตรากําไรตอตนทุน  หมายถึง   อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางกาํไรที่เกิดข้ึนหลักหัก
คาใชจายตางๆ  และภาษีเงินไดออกจากรายไดของธุรกิจแลวเทียบกับตนทุนท่ีใชในการผลิตท้ังส้ิน 
 อัตรากําไรตอตนทุน  =         กําไรสุทธิ   X 100 

                           ตนทุนรวม 
ซ่ึงมีนักวิชาการตางๆเห็นวาเปนสวนหนึ่งของผลตอบแทน ซ่ึงไดแก เบญจวรรณ รักษสุธี 

(2545)  ธารี  หิรัญรัศมีและคณะ (2548) และเบญจมาศ  อภิสิทธ์ิภิญโญ และคณะ (2550)  
2. อัตรากําไรตอคาขาย หมายถึง  อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางกาํไรสุทธิกับยอดขาย  

กําไรสุทธิ คือ กําไรของธุรกิจซ่ึงเกิดข้ึนหลังหักคาใชจายตางๆ และภาษีเงินไดออกจากรายไดของ
ธุรกิจแลวเทียบกับยอดขาย  ผลลัพธท่ีไดบอกใหทราบวาธุรกิจบริหารงานมีประสิทธิภาพเพยีงใด
และธุรกิจสามารถดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายเพยีงใด  อัตราสวนท่ีไดสูงแสดงวากจิการมีกําไรสูง 

อัตรากําไรตอคาขาย  =      กําไรสุทธิ    X 100 
                   รายไดจากการขาย 

ซ่ึงมีนักวิชาการตางๆเห็นวาเปนสวนหนึ่งของผลตอบแทน ซ่ึงไดแก เบญจวรรณ รักษสุธี 
(2545)  ธารี  หิรัญรัศมีและคณะ (2548) และเบญจมาศ  อภิสิทธ์ิภิญโญ และคณะ (2550) 
 3. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  (Return on Asset)  หมายถึง  อัตราสวนท่ีเกดิจากการ
เปรียบเทียบระหวางกําไรที่เกิดข้ึนหลังหักคาใชจายตางๆ  แลวเทียบกับสินทรัพยไมหมุนเวยีน 
 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน =        กําไรสุทธิ            X 100 

          สินทรัพยไมหมุนเวียน 
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ซ่ึงมีนักวิชาการตางๆเห็นวาเปนสวนหนึ่งของผลตอบแทน ซ่ึงไดแก เบญจวรรณ รักษสุธี 
(2545)  
 ผูบริหารของกิจการมักตองเผชิญกับการตัดสินใจในเร่ืองของการลงทุน (Capital 
Expenditure)เชน  การขยายโรงงาน  ซ้ือเคร่ืองจักร  อุปกรณ  เปนตน  ซ่ึงโครงการลงทุนเหลานี้เปน
โครงการที่ใชเวลานาน ดังนัน้กิจการตองพจิารณาอยางรอบคอบวาสมควรลงทุนหรือไม  ผลตอบ 
แทนท่ีไดรับจะคุมกับเงินลงทุนหรือไมหรืออาจจะกลาวไดวาโครงการลงทุนนั้นควรจะยอมรับหรือ 
ไม นอกจากนี้อาจจะเปนการพิจารณาเลือกโครงการใดโครงการหน่ึงในหลายโครงการก็ไดวา
โครงการใดใหผลตอบแทนดีท่ีสุด ซ่ึงในการพิจารณานั้นส่ิงสําคัญท่ีจะตองนํามาพจิารณา คือ 
กระแสเงินสด (Cashflow) ท่ีตองนํามาพิจารณาตลอดอายุของโครงการ  นอกจากนีใ้นโครงการ
ลงทุนซ่ึงเปนโครงการท่ีมีอายุหลายรอบปบัญชีนั้นอีกส่ิงหนึ่งท่ีจะตองนํามาเกีย่วของ คือ  คาของ
เงิน (Time Value of Money) (ศศิวิมล  มีอําพล, 2550)  ซ่ึงในการประเมินโครงการลงทุนเพื่อการ
ตัดสินใจนั้น  สามารถแบงออกเปน  2  แบบ คือ  การประเมินโครงการลงทุนโดยพิจารณาคาของ
เงินตามเวลา  และการประเมินโครงการลงทุนโดยไมพจิารณาคาของเงินตามเวลา  ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังตอไปนี ้

1.  การประเมินโครงการลงทุนโดยพิจารณาคาของเงินตามเวลา 
1.1  มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value)   
ในการวิเคราะหคาปจจุบันสุทธิเปนการคํานวณหาวากระแสเงินสดท่ีจายในวันนี้ ซ่ึง

ถือเปนการลงทุนรวมท้ังกระแสเงินสดท่ีออกในปตอๆมา ซ่ึงคิดลดมาใหเปนกระแสเงินสดออกใน
ปจจุบันทุกรายการคิดเทียบกับกระแสเงินสดท่ีไหลเขาในปตอๆมา คิดลดเปนมูลคาปจจุบันทุก
รายการ  แลวเปรียบเทียบวากระแสเงินสดที่ไหลเขากับกระแสเงินสดท่ีไหลออกเม่ือคิดลดกลับเปน
คาปจจุบันแลวคาปจจุบันของกระแสเงินสดเขากับคาปจจุบันของกระแสเงินสดออกใครมากกวา
กัน  โดยสรุปไดดังนี้  

 กระแสเงินสดสุทธิ (NPV)  =    คาปจจุบันของกระแสเงินสดไหลเขา -  คาปจจุบันของ
กระแสเงินสดไหลออก 

 โดยมีหลักในการพิจารณาคากระแสเงินสดสุทธิหรือท่ีเรียกวา NPV ดังนี้ 
NPV เปนบวกแสดงวาควรลงทุนเนื่องจากคาปจจุบันของกระแสเงินสดไหลเขามาก 

กวาคาปจจุบันของกระแสเงินสดไหลออก 
NPV เปนศูนยแสดงวาควรลงทุนเนื่องจากคาปจจุบันของกระแสเงินสดไหลเขาเทากับ

คาปจจุบันของกระแสเงินสดไหลออก 
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NPV เปนลบแสดงวาไมควรลงทุนเนื่องจากคาปจจุบันของกระแสเงินสดไหลเขานอย
กวาคาปจจุบันของกระแสเงินสดไหลออก 

 ในการคํานวณกระแสเงินสดไหลเขานั้น หมายถึง ผลตอบแทนท่ีไดรับตลอดโครงการ
โดยตองคิดลดเปนคาปจจุบันทุกกระแสเงินสดท่ีไหลเขา ในทางตรงกนัขามกระแสเงินสดไหลออก  
นั้นหมายถึงเงินลงทุนท่ีจายออกไปตลอดโครงการโดยตองคิดลดเปนคาปจจุบันทุกกระแสเงินสดที่
ไหลออกแลวนํามาเปรียบเทียบกัน  ดังนัน้สามารถสรุปข้ันตอนของการคํานวณคาปจจุบันสุทธิได
ดังนี ้

1.     จัดเตรียมตารางแสดงกระแสเงินสดเขาและออกตลอดโครงการ 
2.  คํานวณคาปจจุบัน (PV) ของกระแสเงินสดออกทุกกระแสเงินสด โดยใชอัตรา

สวนลด (Discount Rate) ท่ีจะกระทบตลอดโครงการโดยอัตราสวนลดนี้อาจเรียกวา Hurdle rate  
ซ่ึงอัตรานี้คืออัตราผลตอบแทนข้ันตํ่าท่ีตองการ  

3.  คํานวณกระแสเงินสดสุทธิ (Net Present Value)  คือผลรวมของคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดเขาและคาปจจบัุนของกระแสเงินสดออก 

4.  ถาคา NPV เปนบวก ยอมรับโครงการนี้ ในทางตรงกันขามถาคา NPV เปนลบ  
ปฏิเสธโครงการน้ี  และถาคา NPV เปนศูนยจะยอมรับโครงการนี้ได  แสดงวาโครงการนี้ให
ผลตอบแทนเทากับอัตราท่ีใชคิดลด 

1.2  อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return ) หรือ IRR   
ในการวิเคราะหโครงการลงทุนวาสมควรยอมรับโครงการนี้หรือไมนัน้มีอีกเคร่ืองมือ

หนึ่งท่ีนํามาใชคือการคํานวณอัตราผลตอบแทนภายใน ซ่ึงเปนการนํากระแสเงินสดมาคิดลดโดย
อัตราผลตอบแทนภายในเปนอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงท่ีจะไดรับจากการลงทุนตลอดอายุของ
โครงการ หรืออาจกลาวไดวาอัตราผลตอบแทนภายในเปนอัตราคิดลดท่ีทําใหกระแสเงินสดสุทธิ
เปนศูนย   

ในการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนภายในนั้นเปนการหาอัตราการคิดลดท่ีทําใหคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดไหลเขาเทากับคาปจจุบันของกระแสเงินสดไหลออก ดงันั้นการคํานวณ
จะใชวิธีลองผิดลองถูกเพื่อหาอัตราสวนลด โดยหลักการคํานวณอัตราผลตอบแทนภายในนั้น
สามารถแสดงไดดังนี ้

อัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง (IRR)   =  มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับเทากับ มูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดจาย 

หรือใชสูตรหาอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 
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   NPV    =   ∑     CFn      =  0 
              (1+r)n 

 โดยกําหนดให   CFn     กระแสเงินสดที่ไดรับสุทธิในแตละงวด 
   r  อัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 
   N  อายุการใชงานสินทรัพยถาวรหรืออายุโครงการ 

 โดยอัตราผลตอบแทนคิดลดที่คํานวณไดควรเทากับหรือมากกวาอัตราผลตอบแทนท่ี
คาดหวัง 

1.3 ดัชนีกําไร (Profitability Index) 
เปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหโครงการอีกหนึ่งเคร่ืองมือท่ีนิยมนํามาจดัลําดับผลตอบ 

แทนของโครงการอีกวิธีหนึ่งคือ การคํานวณดัชนกีําไร (Profitability Index) ซ่ึงสามารถคํานวณได
ตามความสัมพันธนี ้
 ดัชนีกําไร  =  มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ(ไมรวมเงินลงทุนเริ่มแรก) 

          เงินลุงทนเร่ิมแรก 
 ถาดัชนีกําไรทีม่ากกวาหรือเทากับ 1 แสดงใหเห็นวาโครงการสมควรยอมรับได 
 2.  การประเมินโครงการลงทุนโดยไมพิจารณาคาของเงนิตามเวลา 
 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)   
 ในการพจิารณาวาโครงการควรลงทุนหรือไมนั้น การใชระยะเวลาคืนทุนเปนอีกวธีิ
หนึ่งท่ีนํามาใชโดยเปนส่ิงบอกวาเม่ือไหรท่ีกระแสเงินสดท่ีไหลเขาหลังหักภาษีจะเทากับเงินลงทุน
ท่ีลงทุนไป โดยในการคํานวณระยะเวลาคืนทุนนัน้ถากระแสเงินสดไหลเขาในแตละปเทากนัจะ
สามารถแสดงความสัมพันธไดตามสมการดังนี ้

ระยะเวลาคืนทุน    =             เงินลงทุนเร่ิมแรก 
    กระแสเงินสดไหลเขาในแตละป 
 

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการทอผาหมักโคลนยอมสีธรรมชาต ิ
 

1. ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับจังหวัดสุโขทัย 
จังหวดัสุโขทัยเปนจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยท่ีต้ังอยูบริเวณภาคเหนือตอนลาง  ใน

อดีตถูกกําหนดไวในสวนภาคกลางตอนบน    สุโขทัยในอดีตเคยเปนราชธานีแหงแรกของชาติไทย

N 

n = 0 
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เม่ือ  700  ปมาแลว  สุโขทัยติดตอกับแพร  อุตรดิตถ  พิษณุโลก  กาํแพงเพชร  ตาก  และลําปาง  
โดยมีอาณาเขตติดตอดังนี ้(ประวัติเมืองสุโขทัย, 2551 : ออนไลน) 

ทิศเหนือ  ติดตอกับจังหวัดแพร 
ทิศใต  ติดตอกบัจังหวดักําแพงเพชร 
ทิศตะวันออก  ติดตอกับจังหวัดพษิณุโลก  และจังหวัดอุตรดิตถ 
ทิศตะวันตก  ติดตอจังหวัดตาก  และจังหวัดลําปาง 
การปกครองแบงออกเปน 9 อําเภอ  ไดแก อําเภอเมืองสุโขทัย  อําเภอบานดานลาน

หอย  อําเภอคีรีมาศ  อําเภอกงไกรลาศ  อําเภอศรีสัชนาลัย  อําเภอศรีสําโรง  อําเภอสวรรคโลก  
อําเภอศรีนคร  และอําเภอทุงเสล่ียม 

ของฝากท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดสุโขทัย  ไดแก 
- ถ่ัวทอดศรีสําโรง  ขนมเกลียว  กลวยอบเนย  ขนมผิง  ทองมวนกงไกรลาศ   
- เคร่ืองปนดินเผาทุงหลวง  เชน  กระถางตนไม  แจกัน  อาง  โองน้ํา  โคมไฟ   
- ผาทอบานหาดเส้ียว  ผาซ่ินตีนจก 
- เคร่ืองทองและเคร่ืองเงินโบราณสุโขทัย 

2. การทอผาในจังหวัดสุโขทัย 
สุโขทัยเปนจังหวัดท่ีมีกลุมชนท่ีสืบเช้ือสายจากไทพวนซ่ึงมีความสามารถในการทอผา

จกมาแตโบราณ  ซ่ึงท่ีตําบลหาดเส้ียว  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  มีหมูบานทอผาพื้นบาน
อยู  4  หมูบาน  คือ  บานหาดเส้ียว  บานหาดสูง  บานใหม  และบานแมราก  ผาท่ีผลิตในบริเวณ
หมูบานเหลานี้มักเปนท่ีรูจกักันท่ัวไปวา  ผาหาดเส้ียว  ชาวหาดเส้ียวสวนใหญเปนคนเช้ือสายลาว
พวนท่ีถูกกวาดตอนมาจากเมืองพวนตอนใตของเมืองหลวงพระบางในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวั  บางกลุมไปต้ังถ่ินฐาน
อยูในบางทองท่ีของจังหวังปราจีนบุรี  มหาสารคามและท่ีอําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี  
อําเภอเมือง  จงัหวัดราชบุรี    

ชาวไทยพวนปจจุบันท่ีตําบลหาดเส้ียวเปนกลุมชนท่ียังคงรักษาวัฒนธรรมและ
ประเพณดีั้งเดมิของตนไวโดยเฉพาะวัฒนธรรมการทอผาและการตีเหล็ก  การทอผาในบริเวณหาด
เส้ียวเปนประเพณีท่ีมีการถายทอดสืบตอกนัตลอดมาในหมูผูหญิง  เพราะถือวาการทอผาเปน
คุณสมบัติของผูหญิงทุกคนที่จะตองหดัทอผาใหเปนกอนอายุ  16  ป  โดยเร่ิมดวยการหัดกรอดาย
แลวเร่ิมทอผาตีนจก  ซ่ึงถือวาเปนผาทอท่ีมีกรรมวธีิยุงยากท่ีสุด  ผาซ่ินตีนจกเปนผาท่ีสําคัญสําหรับ
นุงในพิธีตางๆ   นอกจากนี้ลักษณะทางสังคมยังกําหนดใหผูหญิงท่ีจะออกเรือนแตงงานเปนผู
เตรียมเคร่ืองใชไมสอยในการออกเรือนท่ีเกี่ยวเนื่องกับผาแทบท้ังส้ิน  เชน  ท่ีนอน  ผาหลบนอน  
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ผาหม  ผาเช็ดหนา  ยาม  และผาขาวมา  เปนตน ส่ิงเหลานี้เปนตัวบังคับใหผูหญิงตองเปนผูผลิต  
เปนผูทอผาข้ึนมาเพื่อใชในชีวิตของตน  คร้ันเม่ือสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปล่ียนแปลงไป  ผาทอ
พื้นบานท่ีเคยผลิตใชในครอบครัวก็เปล่ียนเปนการผลิตเพื่อจําหนาย  จนในปจจุบันชาวหาดเส้ียว
จํานวนไมนอยท่ียึดการทอผาเปนอาชีพหลัก  นอกจากบางสวนท่ียังยดึอาชีพทํานาเปนหลัก  และ
ทอผาเปนอาชีพรอง  ผาทอพื้นบานท่ีทอจาํหนายท่ัวไปของชาวหาดเส้ียว  ไดแก  ผาหมนอนหรือผา
หลบนอน  หมอนผา  หมอนส่ีเหล่ียมสําหรับหนุนนอน  ผาขาวมา  ผาเช็ดหนา  ผาหม (ผาคลุมออก
นอกบานหรือหมไปวดัหรืองานพิธี)  ยาม  และซ่ินตีนจก  เปนตน  (ผาทอหาดเส้ียว, ม.ป.ป.: 
ออนไลน) 

3. วัตถุดิบท่ีใชในการทอผาหมักโคลนยอมสีธรรมชาต ิ
วัสดุท่ีใชในการทอผาหมักโคลนยอมสีธรรมชาติ  คือ  เสนฝาย  ท่ีทํามาจากใยฝาย  

ฝายเปนพืชลมลุก  ท่ีมีดอกเปนปุยสีขาวคลายขนมถวยฟู  เนื้อขางในขยายตัวออกเปนสีขาวนวล  ซ่ึง
จะใชสวนนี้มาทําเปนเสนใย  ดวยการดดีปนในชะลอมใหฟู  จากนัน้เปนการนาํปุยฝายมารวมกนั
เปนเสนดวยเคร่ืองมือพื้นบานเรียกวา  เคร่ืองปนฝาย  ใยฝายใหเนื้อผาไดหลายลักษณะท้ังฝายเนือ้
บางจนถึงเนื้อหนา  สามารถทอเปนผืนผาโปรงจนถึงแนนมาก  มีท้ังเนื้อละเอียดจนถึงเนื้อหยาบมี
ปม   ซ่ึงเนื้อผาแตละลักษณะตางมีหนาท่ีใชสอยตางกนั  เม่ือตัดเยบ็เปนเส้ือผาสวมใสจะรูสึกเย็น
สบาย  ไมระคายผิว  ดูดซับเหง่ือไดด ี ดแูลรักษางาย  จึงเหมาะสําหรับเปนเคร่ืองนุงหมในเมืองรอน
เปนอยางยิ่ง 

โดยทางกลุมทอผาบานนาตนจั่น  จะส่ังซ้ือเสนฝายจากบริษัท บานส่ิงทอ จํากดั  
จังหวดัแพร  ซ่ึงเสนฝายท่ีส่ังซ้ือมาจะเปนเสนฝายท่ียอมดวยสีธรรมชาติ  โดยทางบริษัทไดรับใบ
รับประกันวาเสนฝายไมมีสารเคมีตกคาง  จึงทําใหม่ันใจไดวามีความปลอดภัยสูง  ตัวอยางสี
ธรรมชาติท่ีไดจากพืชตางๆ  คือ 

ลูกมะเกลือ    ไดสี ดํา 
ลูกทับ  ไดสี  น้ําตาล 
ไมฝาง  ไดสี แดง  น้ําตาล 
ตนฝอย  ไดสี แดง  น้ําตาล 
มะกาย  ไดสี เหลืองข้ีมา 
ใบยานาง  ใบตอง ไดสี เขียวข้ีมา 
ขม้ิน  ไดสี เหลือง 
คร่ัง   ไดสี ดํา  มวง 
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4. อุปกรณท่ีใชในการทอผาหมักโคลนยอมสีธรรมชาต ิ
ในการทอผาหมักโคลนยอมสีธรรมชาติ  เปนการทอผาดวยมือ  ซ่ึงอุปกรณท่ีใชในการ

ทอ  ประกอบดวย 
 กี่หรือหูก (Ioom)  คือ  เคร่ืองมือท่ีใชในการทอผาใหเปนผืน  ตามลวดลายท่ี

ตองการ  ซ่ึงทางกลุมทอผาบานนาตนจั่นใชกี่พื้นเมืองในการทอ   
กี่พื้นเมือง หรือเรียกวา  กี่ทอมือ  กี่ประเภทนี้จะทอผาไดหนาแคบ  ในการทอผา

จะใชเทาเหยียบเพ่ือบังคับตะกอใหแยกเสนดายยืนออกจากกันแลวใชมือสอดกระสวยใตเสนดายท่ี
แยกฟนฟมกระทบเสนดายพุงใหติดกันทีละเสน  ดังภาพที่  2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  2.1  ก่ีพื้นเมือง 

 ฟนหวี  หรือฟม (reed) เปนเคร่ืองมือทอผามีลักษณะเปนกรอบส่ีเหล่ียมผืนผาทํา
ดวยไมหรือเหล็ก  ขนาดกวางประมาณ  14-16  เซนติเมตร  ยาวประมาณ  90-105  เซนติเมตร  ตรง
กลางเปนไมไผซ่ีเล็กๆ  คลายหวี  ระยะระหวางซ่ีจะหางกันตามความตองการ  แตละชองจะใชสอด
ดายเสนยืนเขาไปหน่ึงเสนเปนการจัดเสนดายยืนใหอยูหางกันตามความละเอียดของเนือ้ผา  ฟมจะ
เปนตัวกระทบใหไดเสนพุงแนบขัดสานกับเสนยืนเพื่อใหลายเนื้อผาติดกัน  ฟมท่ีมีซ่ีเปนเหล็ก
สามารถจัดซ่ีไดถ่ีและมีจํานวนซ่ีมากกวาไมท่ีมีขนาดเดียวกัน  ผาท่ีทอจะเน้ือแนนละเอียดและหนา
กวา 

 ตะกอหรือเขา (harness)  มีลักษณะเปนกรอบไมทําหนาท่ีแยกดายยืนออกเปนหมู  
ตะกอท่ีใชในชนบททําดวยเชือก  ในการทอแตละคร้ังจะตองทําตะกอใหมมีไมผูกตะกอ  2  อัน  ยึด
เชือกตะกอท่ีพนัโยงกันเหมือนเลข 8 ตองมีตะกออยางนอย 2 ชุด  ถามีลวดลายมากตองใชตะกอ
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มากชุดข้ึน  ตะกอท่ีใชสําหรับเคร่ืองจักรจะทําดวยลวดหรือแผนโลหะบางๆ มีรูลวงตรงกลาง  
สําหรับรอยดายเสนยนื 

 กระสวย (shuttle) คือ  ท่ีใสดายเสนพุงท่ีใชในการทอผาโดยปกติมีความยาว
ประมาณ  30  เซนติเมตร   สวนหวัและสวนทายของกระสวยจะเรียวมนคลายเรือ  ปลายท้ังสองขาง
งอนเชิดเล็กนอย  ตรงกลางปองและเจาะเปนชองสําหรับใสดายท่ีกรอๆไวเปนดายเสนพุง  ในขณะ
ท่ีทอกระสวยจะพุงสลับซายขวาไปมาเพือ่สอดดายเสนพุงใหขัดกับดายเสนยนื  สลับกับการกระทบ
ฟมเพื่อใหเสนดายเรียงเขาดวยกันแนนและเปนระเบียบ 

 ไมไขว  คือ  อุปกรณสําหรับจัดเสนดายใหเปนระเบียบ 
 ไมคํ้า  คือ  ไมท่ีใชสอดดายเสนยืนไวหลังจากนับดายเสนยืนเพื่อทําใหเกิดลวดลาย

ใชในการทอดวยเทคนิคพิเศษ 
 ไมดาบ  คือ  ไมท่ีมีลักษณะแบนยาวใชสอดผานดายเสนยืนแลวพลิกทางสันไม

เพื่อใหเกิดชองวางใหกระสวยพุงผาน 
 ไมหาบหกู  คือ  อุปกรณท่ีใชในการดึงดายใหตึง 
 ไมแปนกี่  คือ  ไมกระดานท่ีใชในการนั่งทอผา  

 เชือกเขา  คือ  ไมท่ีใชดึงเขากับไมหางหูกใหตึง 
 แกนมวนผา  คือ  แกนท่ีอยูตรงกันขามแกนมวนดายยืน  ใชมวนผาท่ีทอเสร็จแลว 
 แกนมวนดายยนื  คือ  แกนสําหรับมวนดายยืน  จะเรียงกันเปนระเบียบจํานวนเสน

มากหรือนอยข้ึนอยูกับความกวางของหนาผา  และความละเอียดของผา  ความยาวของเสนดายจะ
เทากับความยาวของผาพับนัน้ 
 
ขอมูลท่ัวไปของกลุมทอผาบานนาตนจ่ัน 
  

บานนาตนจั่น  เปนหมูบานหน่ึงในตําบลบานตึก  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  เร่ิม
กอต้ังเม่ือประมาณ  160  ปท่ีแลว โดยราษฎรในหมูบานอพยพมาจากทางภาคเหนอื คือ  จังหวดั
ลําปางและบางสวนอพยพมากจากเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ  ภาษาท่ีใชจึงเปนภาษาเหนือ  
ลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีดอน  ชาวบานสวนใหญอาศัยลําหวยแมรากในการประกอบอาชีพ
ทางดานเกษตรกรรม  คือ ทํานาทําไร  และทําสวนผลไม  เม่ือวางจากฤดูเก็บเกีย่วทางการเกษตร  
สตรีในหมูบานจะทําการทอผา  ทุกวนันี้ชาวบานนาตนจั่นไดมีการอนุรักษการทอผาแบบดั้งเดิม
โดยใชกี่พื้นเมืองทอเปนลวดลาย เรียกวา  ผายกดอก  ทอเปนสไบ  ผาถุง  ผาตัดเส้ือ หรือตาม
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ประโยชนใชสอยและไดมีการพัฒนาลวดลายเพื่มข้ึน เชน  ลายดอกพิกุล  ลายดอกบัว  ลายสารภ ี 
เปนตน  

กลุมทอผาบานนาตนจั่น  เร่ิมรวมกลุมคร้ังแรกเม่ือป พ.ศ. 2534 มีสมาชิกท้ังหมด  21  คน  
โดยใชช่ือกลุมวา  กลุมแมบานเกษตร  เร่ิมทําการเกษตรโดยการปลูกขาวโพด  ปลูกกลวย  แปรรูป
กลวยเพื่อนําเงินท่ีขายไดมาเขากลุมและไปรับจางเกี่ยวขาวนําเงินมาเขากลุม   

ดาํเนินการมาจนถึงป  พ.ศ.  2541  จึงไดรับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนเปนเงิน  25,000  
บาท  จึงจัดซ้ือเสนดายและนําออกขายใหผูประกอบอาชีพทอผาท้ังในและนอกหมูบาน  จากนัน้
ทางกลุมไดประชุมกัน  เพือ่จัดต้ังเปนกลุมอาชีพทอผาบานนาตนจั่น  โดยมีกิจกรรมคือ  การ
สนับสนุนสมาชิกท่ีประกอบอาชีพทอผาใหมีรายไดเสริม  โดยมีคณะกรรมการดําเนนิงาน  15  คน  
ทุกคนทําตามหนาท่ีท่ีไดรับผิดชอบเปนอยางด ี จนกระทั่งกลุมไดผานการประเมินโครงการหมูบาน
อุตสาหกรรมชนบทเพ่ือการทองเท่ียว  โดยคณะกรรมการกลุมทอผาบานนาตนจั่นไดรับการ
สนับสนุนจากธนาคาเจบิกใหไปดูงานเร่ืองหมูบาน OTOP  โฮสเตย (Home Stay)  ท่ีญ่ีปุน  จากน้ัน
จึงนําความรูท่ีไดรับจากการศึกษาดูงานกลับมาดําเนินการพัฒนาบานนาตนจั่นมาจนถึงปจจุบัน 

ป พ.ศ. 2549  กลุมทอผาบานนาตนจัน่  ไดขอจดทะเบียนเปนวสิาหกิจชุมชุน  ตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมวสิาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  และไดรับอนุมัติเปนวิสาหกิจชุมชนทอผาบาน
นาตนจัน่  เม่ือวันท่ี  28  มิถุนายน  พ.ศ. 2549  สถานท่ีต้ังกลุมต้ังอยูเลขท่ี  111 หมูท่ี 5  ตําบลบาน
ตึก  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  และไดรับการคัดสรรเปนผลิตภัณฑระดับหาดาวดวย 

ปจจุบันผาหมักโคลนยอมสีธรรมชาติของกลุมทอผาบานนาตนจั่นไดมีการพฒันาการทอ
ผาจากลายด้ังเดิมไปถึงการคิดคนกรรมวิธีการนําผาไป “หมักโคลน” ซ่ึงไดรับความนยิมอยางมาก 
เนื่องจากมีเอกลักษณเฉพาะตัว  เนื้อผานุม  ใสสบาย  ผืนผาเนื้อนิ่มนวล  มีน้ําหนัก  ลวดลาย
ละเอียดลออ  สีของผาจะเปนสีเอิรธโทน  ซ่ึงเอกลักษณนี้ถือเปนเทคนิคท่ีสืบทอดมาจากรุนบรรพ
บุรุษซ่ึงคนพบดวยความบังเอิญกับการดําเนินชีวิตในอดตีเพราะสวนใหญนิยมทอผาฝายไวสวมใส
เองยามไปไรไปนา  หลังจากทํางานเสร็จแลวเส้ือผาเปรอะเปอนเลอะโคลน  จึงนํามาซักแลวปรากฎ
วาผาดูเกา  สีเปล่ียนไป  แตผากลับนุม  มีน้ําหนกัดี  และสวมใสสบายยิ่งข้ึน  ดวยความบังเอิญนี้เอง
กลุมทอผาบานนาตนจั่นไดพัฒนาเปนผาหมักโคลนในปจจุบัน 

สมาชิกในปจจุบัน 
สมาชิกของกลุมทอผาบานนาตนจัน่ เม่ือเร่ิมกอต้ังมีจํานวน  21  คน  ปจจุบันมีสมาชิก

เพิ่มข้ึนเปน  164  คน    สมาชิกในกลุมเปนคนท่ีอาศัยอยูในหมูบานนาตนจั่น  โดยสมาชิกมีหนาท่ี
ทอผาและปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุม  โดยกลุมสมาชิกประกอบดวย  ประธานกลุม  รอง
ประธาน  เลขานุการ  เหรัญญิก  ปฏิคม  ประชาสัมพันธ  ฝายการตลาด  กรรมการ  และสมาชิก 
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แหลงเงินทุนในการกอตั้งและการจัดสรรเงินทุน 
แหลงเงินทุนเร่ิมแรกของกลุมทอผาบานนาตนจั่น  มาจากสมาชิกภายในกลุมท่ีออกไปทํา

ไรทํานา เพื่อนําเงินมาเปนทุนในการจัดซ้ืออุปกรณทอผาตางๆ  ตอมาในป พ.ศ. 2541 ไดรับเงินทุน
ชวยเหลือจากกรมพัฒนาชุมชน เปนเงินจํานวน 25,000 บาท 

หนวยงานท่ีใหการสนับสนนุ 
กลุมทอผาบานนาตนจั่น ไดรับการสนับสนุนในการดําเนินงานจากสวนราชการตางๆ ดัง 

ตอไปนี ้
1) สํานักงานพัฒนาชุมชน 
2) สํานักงานเกษตรจังหวดัสุโขทัย 
3) องคการบริหารสวนตําบล 
4) หนวยงานอุตสาหกรรม 
ประเภทสินคา 
ผลิตภัณฑผาหมักโคลนยอมสีธรรมชาติของกลุมทอผาบานนาตนจั่น  ตําบลบานตึก  

อําเภอศรีสัชนาลัย  จงัหวัดสุโขทัย  ไดแก  สไบใหญ  สไบกลาง  ผาพันคอ  ผาถุงแตงจก  ผาหม 
และเส้ือผาสําเร็จรูป 

ในการทอผาหมักโคลนยอมสีธรรมชาติ  ลวดลายท่ีทอจะเปนลายโบราณของอําเภอศรีสัช
นาลัย  จังหวัดสุโขทัย  ซ่ึงมีเอกลักษณเฉพาะตัว ตัวอ ยางดังภาพท่ี 2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2  ลวดลายโบราณของผลิตภัณฑ 
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ทางกลุมทอผาบานนาตนจั่นไดมีการพัฒนาลวดลายเพิ่มข้ึน  นอกจากลายโบราณของ
อําเภอศรีสัชนาลัย  เชน  ลายผักแวน  ลายดอกดาวกระจาย  ลายดอกบัว  ลายดอกตะแบก  ลายดอก
แกว  ลายดอกจั่น  ลายดอกชมพู  เปนตน  ดังภาพท่ี 2.3  

 
 

 
 
 
 

ลายผักแวน              ลายดอกดาวกระจาย  
    

 
 
 
 
                 ลายดอกบัว                                                    ลายดอกตะแบก 
 
 
 
 
 
                          ลายดอกแกว                                                       ลายดอกจ่ัน  
 
 
 
 
 

       ลายดอกชมพู 
 

ภาพท่ี  2.3  ลวดลายผลิตภณัฑ 
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การผลิตผลิตภัณฑผาหมักโคลนยอมสีธรรมชาต ิ
  

ในอดีตการผลิตผลิตภัณฑผาหมักโคลนยอมสีธรรมชาติของกลุมทอผาบานนาตนจั่น เปน
การทอผาจากเสนฝายท่ีมีการยอมสีเองแตในปจจุบันทางกลุมไดทําการส่ังซ้ือเสนฝายมาจากจังหวดั
แพร  โดยเสนฝายนั้นจะยอมดวยสีธรรมชาติ  ซ่ึงข้ันตอนการผลิตผลิตภัณฑผาหมักโคลนจะเปน
ออกเปน 2  สวน  ดังนี ้

1. การทอผาหมักโคลนยอมสีธรรมชาต ิ
เสนฝายท่ียอมดวยสีธรรมชาติท่ีส่ังซ้ือมาจะแบงออก  2  ประเภท คือ  เสนดายพุง  และ

เสนดายยืน  ข้ันตอนการทอผาจะเปนดังภาพท่ี 2.4 
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ภาพท่ี  2.4  แผนผังแสดงขัน้ตอนการทอผาหมักโคลนยอมสีธรรมชาต ิ

 
 จากภาพท่ี  2.4  สามารถอธิบายข้ันตอนการทอผาหมักโคลนยอมสีธรรมชาติ  ไดดังนี ้
 ข้ันตอนท่ี 1  ส่ังซ้ือเสนดายท่ียอมดวยสีธรรมชาติจากจังหวัดแพร 

เสนฝายท่ีส่ังซ้ือมา 

ใสระวิง 

เอาดายมาปนหลอด 

ใสกระสวยเปนดายพุงและดายยก 

งางไมราบ 

สอดกระสวยดายยกดอก 

เหยยีบไมมาและสอดกระสวยดายพุง 

กระทบฟนหว ี

กระทบฟนหว ี

เก็บมวนผาเปนผืน 
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 ข้ันตอนท่ี 2  นําเสนดายมาใสระวิง (ท่ีหมุนดาย) 
 ข้ันตอนท่ี 3  นําเสนดายมาปนหลอด 
 ข้ันตอนท่ี 4  นําเสนดายท่ีปนหลอดแลวมาใสกระสวยเปนดายพุงและดายยก  ดังภาพท่ี 2.5  
และภาพท่ี 2.6 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.5  กระสวยดายพุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.6  กระสวยดายยกดอก 
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 ข้ันตอนท่ี 5  งางไมราบ  เพื่อทําใหเกิดลายท่ีตองการ  ดังภาพที่  2.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.7  การงางไมราบ 
 ข้ันตอนท่ี 6  สอดกระสวยดายยกดอก 
 ข้ันตอนท่ี 7  กระทบฟนหว ี  ดังภาพท่ี  2.8  เม่ือสอดกระสวยดายยกดอก จะทําใหดายยก
ดอกแนบชิดกนั  เพื่อใหเนื้อผาแนนหนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.8  การกระทบฟนหวี 
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 ข้ันตอนท่ี 8  เหยยีบไมมาและสอดกระสวยดายพุง  ดังภาพที่  2.9 และ ภาพท่ี 2.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.9  การเหยียบไมมา 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  2.10  การสอดกระสวยดายพุง 
 ข้ันตอนท่ี 9  กระทบฟนหวีอีกคร้ัง 
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 ข้ันตอนท่ี 10  เก็บผาหรือมวนผา  ดังภาพท่ี  2.11  เม่ือทอผาไดพอประมาณแลว  จะมวน
เก็บในแกนมวนผา  โดยผอนแกนดายยืนใหคลายออกและปรับความตึงหยอนใหมใหพอเหมาะ  
แลวทอจนเสร็จเปนผืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.11  การเก็บหรือมวนผา 
 

 การทอผาหมักโคลนยอมสีธรรมชาติท้ัง 10  ข้ันตอนนีเ้รียกวา  การทอผาดวยมือท่ีเปน
พื้นฐานในการทอผาหมักโคลนยอมสีธรรมชาติ  สําหรับผาหมักโคลนยอมสีธรรมชาติของกลุมทอ
ผาบานนาตนจัน่จะตองมีกรรมวิธีหลังการทอผาเสร็จ  ซ่ึงมีข้ันตอนดังตอไปนี ้
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2. ขั้นตอนหลังการทอผาหมักโคลนยอมสีธรรมชาต ิ ดังภาพท่ี 2.12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.12  แผนผังแสดงขัน้ตอนหลังการทอผาหมักโคลนยอมสีธรรมชาต ิ

 
จากภาพท่ี  2.12  สามารถอธิบายข้ันตอนหลังการทอผาหมักโคลนยอมสีธรรมชาติ  ไดดังนี ้
ข้ันตอนท่ี 1  นําผาทอท่ีทอเสร็จจากกระบวนการที่ 1 มาเตรียมไว 
ข้ันตอนท่ี 2  นําผาทอไปหมักโคลนในบอหมักโคลน  1  คืน ดังภาพที่ 2.13 เพื่อใหผาทอ

นิ่มหนาสัมผัส  โดยโคลนท่ีนาํมาใชในการหมัก  คือ โคลนจากจอมปลวก  หรือดินปนทรายท่ัวไป  
นํามาผสมกับน้ํา แลวกรองโคลนดวยผาขาวบางเพื่อแยกเศษไมหรือผงออก  จากนัน้จึงนําผาท่ีทอ
เปนผืนแลวมาแชน้ําโคลน 

 
 
 
 

 

ผาท่ีทอเสร็จเปนผืน 

หมักโคลน 

นําผาไปซัก 

เตรียมน้ําสําหรับตมผา 

ตมผา 

นําผาไปซัก ตาก อบ และรีด 
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ภาพท่ี 2.13  โองหมักโคลน 
 

 ข้ันตอนท่ี 3  นําผาท่ีหมักโคลนแลว 1 คืน มาซักใหหมดโคลนในบอซัก  ดังภาพท่ี 2.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.14  บอซัก 
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 ข้ันตอนท่ี 4  เตรียมน้ําสําหรับตมผาซ่ึงน้ํามีสวนประกอบคือ  น้ําของไมฝางและสีเสียด  ซ่ึง
สีเสียดจะประกอบไปดวยมะเกลือและคร่ังผสมกัน ดังภาพท่ี 2.15 และภาพท่ี 2.16  ซ่ึงผาทุกผืนทุก
สีจะตองผานการตมดวยสีของนํ้าไมฝางและสีเสียดท้ังหมด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.15 การเตรียมน้ําตมผา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.16  โองน้ําสีไมฝางและสีเสียด 
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 ข้ันตอนท่ี 5  นําผาท่ีทอเสร็จแลวไปตมในนํ้าท่ีเตรียมไว  ตองรอใหน้ําเดือดจึงใสผาท่ีซัก
โคลนออกแลวลงในกระทะ  และตองคนอยูตลอดเวลาเพื่อใหสีสมํ่าเสมอกัน  โดยใชเวลาในการตม
ประมาณ 1.30-2.00  ช่ัวโมง  การตมผานี้เพือ่ใหไดสีธรรมชาติท่ีเราตองการ  ดังภาพท่ี 2.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.17  การตมผา 
 

 ข้ันตอนท่ี 6 นําผาท่ีตมเสร็จแลวมาซักใหสะอาด แลวนาํไปตากแดดและอบใหแหง จาก 
นั้นนําไปรีดใหเรียบ  เสร็จพรอมจําหนาย 
 
 สําหรับการผลิตผลิตภัณฑผาหมักโคลนยอมสีธรรมชาติในแตละชนิด  จะมีข้ันตอนแยก
ตามชนิดของผลิตภัณฑ  ดังนี้ 
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1. การผลิตสไบใหญ 
การผลิตสไบใหญขนาด  24 นิ้ว x 80 นิ้ว  ดังภาพท่ี  2.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.18  สไบใหญ 
 ข้ันตอนการผลิตสไบใหญ  มีดังนี ้

1) เตรียมกี่พืน้เมือง 
กี่ท่ีใชในการทอสไบใหญจะตองมีขนาดหนากวางมากกวาขนาดหนากวาง

ของผลิตภัณฑ  คือ  กี่ท่ีมีขนาดหนากวางต้ังแต  1.20 เมตรข้ึนไป 
2) เตรียมฟมหรือฟนหว ี

ฟมท่ีใชในการทอสไบใหญจะตองมีขนาดเทากับขนาดหนากวางของ
ผลิตภัณฑ  ขนาด  24  นิ้ว 

3) กําหนดลวดลายและเตรียมเสนดาย 
กําหนดลวดลายของผลิตภัณฑ  เลือกเสนดาย  ตามสีท่ีตองการ   

4) ทอผาดวยมือ 
เร่ิมการทอสไบใหญ  ตามข้ันตอนท่ีแสดงในแผนผังท่ี 2.4 

5) ปนเกลียว 
เม่ือทอผาเสร็จ  ทําการปนเกลียวชายผาท้ัง 2 ขางดวยมือ 

6) หมักโคลนและตมผา 
นําสไบใหญไปหมักโคลนและตมผาตามข้ันตอนท่ีแสดงในแผนผังท่ี  2.12 
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2. การผลิตสไบกลาง 
การผลิตสไบกลางขนาด  12 นิ้ ว x 80 นิ้ว  ดังภาพท่ี  2.19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.19  สไบกลาง 
ข้ันตอนการผลิตสไบกลาง  มีดังนี ้

1) เตรียมกี่พืน้เมือง 
กี่ท่ีใชในการทอสไบกลางจะตองมีขนาดหนากวางมากกวาขนาดหนากวาง

ของผลิตภัณฑ  คือ  กี่ท่ีมีขนาดหนากวางต้ังแต  1.20 เมตรข้ึนไป 
2) เตรียมฟมหรือฟนหว ี

ฟมท่ีใชในการทอสไบกลางจะตองมีขนาดเทากับขนาดหนากวางของ
ผลิตภัณฑ  ขนาด  12  นิ้ว 

3) กําหนดลวดลายและเตรียมเสนดาย 
กําหนดลวดลายของผลิตภัณฑ  เลือกเสนดาย  ตามสีท่ีตองการ   

4) ทอผาดวยมือ 
เร่ิมการทอสไบกลาง  ตามข้ันตอนท่ีแสดงในแผนผังท่ี 2.4 
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5) ปนเกลียว 
เม่ือทอผาเสร็จ  ทําการปนเกลียวชายผาท้ัง 2 ขางดวยมือ 

6) หมักโคลนและตมผา 
นําสไบกลางไปหมักโคลนและตมผาตามข้ันตอนท่ีแสดงในแผนผังท่ี  2.12 

3. การผลิตผาพนัคอ 
การผลิตผาพันขนาด 18 นิ้ว x 80 นิ้ว  ดังภาพท่ี 2.20 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.20  ผาพันคอ 
ข้ันตอนการผลิตผาพันคอ  มีดังนี ้

1) เตรียมกี่พืน้เมือง 
กี่ท่ีใชในการทอผาพันคอจะตองมีขนาดหนากวางมากกวาขนาดหนากวาง

ของผลิตภัณฑ  คือ  กี่ท่ีมีขนาดหนากวางต้ังแต  1.20 เมตรข้ึนไป 
2) เตรียมฟมหรือฟนหว ี

ฟมท่ีใชในการทอผาพันคอจะตองมีขนาดเทากับขนาดหนากวางของ
ผลิตภัณฑ  ขนาด  18  นิ้ว 

3) กําหนดลวดลายและเตรียมเสนดาย 
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กําหนดลวดลายของผลิตภัณฑ  เลือกเสนดาย  ตามสีท่ีตองการ   
4) ทอผาดวยมือ 

เร่ิมการทอผาพันคอ  ตามข้ันตอนท่ีแสดงในแผนผังท่ี 2.4 
5) ปนเกลียว 

เม่ือทอผาเสร็จ  ทําการปนเกลียวชายผาท้ัง 2 ขางดวยมือ 
6) หมักโคลนและตมผา 

นําผาพันคอไปหมักโคลนและตมผาตามข้ันตอนท่ีแสดงในแผนผังท่ี  2.12 
4. การผลิตผาถุงแตงจก 

การผลิตผาถุงแตงจกขนาด 42  นิ้ว x 70 นิ้ว  ดังภาพที่ 2.21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.21  ผาถุงแตงจก  
ข้ันตอนการผลิตผาถุงแตงจก  มีดังนี ้

1) เตรียมกี่พืน้เมือง 
กี่ท่ีใชในการทอผาถุงแตงจกจะตองมีขนาดหนากวางมากกวาขนาดหนากวาง

ของผลิตภัณฑ  คือ  กี่ท่ีมีขนาดหนากวางต้ังแต  1.20 เมตรข้ึนไป 
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2) เตรียมฟมหรือฟนหว ี
ฟมท่ีใชในการทอผาถุงแตงจกจะตองมีขนาดเทากับขนาดหนากวางของ

ผลิตภัณฑ  ขนาด  24 นิ้ว  (สวนกลางของตัวผาถุงแตงจกจะเทากับสไบใหญ) และขนาด 12 นิว้ 
(สวนจกของผาถุง) 

3) กําหนดลวดลายและเตรียมเสนดาย 
กําหนดลวดลายของผลิตภัณฑ  เลือกเสนดาย  ตามสีท่ีตองการ   

4) ทอผาดวยมือ 
เร่ิมการทอผาถุงแตงจก  ตามข้ันตอนท่ีแสดงในแผนผังท่ี 2.4 โดยแยกเปน 3 

สวน คือ สวนบนของผาถุงขนาด 6 นิ้ว x 70 นิ้ว  สวนกลางของตัวผาถุงขนาด 24 นิ้ว x 70 นิ้ว  และ
สวนปลายผาบริเวณท่ีเปนลายจกขนาด 12 นิ้ว x 70 นิ้ว 

5) เย็บเปนผาถุง 
นําผาท้ัง 3 สวน คือ สวนเอว  สวนกลาง  และสวนจก  มาเย็บติดกนัเปนผืน  

และเย็บติดใหเปนผาถุง 
6) หมักโคลนและตมผา 

นําผาถุงแตงจกไปหมักโคลนและตมผาตามข้ันตอนท่ีแสดงในแผนผังท่ี  2.12 
5. การผลิตผาหม 

 การผลิตผาหมขนาด  48 นิ้ว x 80 นิ้ว  ดังภาพท่ี 2.22 
ข้ันตอนการผลิตผาหม  มีดังนี้ 

1) เตรียมกี่พืน้เมือง 
กี่ท่ีใชในการทอผาพันคอจะตองมีขนาดหนากวางมากกวาขนาดหนากวาง

ของผลิตภัณฑ  คือ  กี่ท่ีมีขนาดหนากวางต้ังแต  1.20 เมตรข้ึนไป 
2) เตรียมฟมหรือฟนหว ี

ฟมท่ีใชในการทอผาพันคอจะตองมีขนาดเทากับขนาดหนากวางของ
ผลิตภัณฑ  ขนาด  48  นิ้ว 

3) กําหนดลวดลายและเตรียมเสนดาย 
กําหนดลวดลายของผลิตภัณฑ  เลือกเสนดาย  ตามสีท่ีตองการ   

4) ทอผาดวยมือ 
เร่ิมการทอผาหม  ตามข้ันตอนท่ีแสดงในแผนผังท่ี 2.4 

5) เก็บชายผา 
เม่ือทอผาเสร็จ  ทําการเก็บชายผา 
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6) หมักโคลนและตมผา 
นําผาหมไปหมักโคลนและตมผาตามข้ันตอนท่ีแสดงในแผนผังท่ี  2.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  2.22  ผาหม 
 

6. การผลิตเส้ือผาสําเร็จรูป 
 การผลิตเส้ือปกนก  ดังภาพท่ี 2.23 

ข้ันตอนการผลิตเส้ือปกนก  มีดังนี ้
1) เตรียมกี่พืน้เมือง 

กี่ท่ีใชในการทอผาจะตองมีขนาดหนากวางมากกวาขนาดหนากวางของ
ผลิตภัณฑ  คือ  กี่ท่ีมีขนาดหนากวางต้ังแต  1.20 เมตรข้ึนไป 

2) เตรียมฟมหรือฟนหว ี
ฟมท่ีใชในการทอผาจะตองมีขนาดเทากับขนาดหนากวางของผลิตภัณฑ  

ขนาด  18  นิ้ว  ซ่ึงจะเทากับการทอผาพันคอ 
3) กําหนดลวดลายและเตรียมเสนดาย 

กําหนดลวดลายของผลิตภัณฑ  เลือกเสนดาย  ตามสีท่ีตองการ   
4) ทอผาดวยมือ 

เร่ิมการทอผา  ตามข้ันตอนท่ีแสดงในแผนผังท่ี 2.4 
5) เก็บชายผา 
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เม่ือทอผาเสร็จ  ทําการเก็บชายผา 
6) หมักโคลนและตมผา 

นําผาไปหมักโคลนและตมผาตามข้ันตอนท่ีแสดงในแผนผังท่ี  2.12 
7) ตัดเย็บ 

นําผามาทําการตัดเย็บใหเปนเส้ือ และตกแตงตามแบบที่ตองการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.23  เส้ือปกนก 
 

 การผลิตเส้ือปากะยอส้ัน  ดังภาพที่  2.24  
ข้ันตอนการผลิตเส้ือปากะยอส้ัน  มีดังนี ้

1) เตรียมกี่พืน้เมือง 
กี่ท่ีใชในการทอผาจะตองมีขนาดหนากวางมากกวาขนาดหนากวางของ

ผลิตภัณฑ  คือ  กี่ท่ีมีขนาดหนากวางต้ังแต  1.20 เมตรข้ึนไป 
2) เตรียมฟมหรือฟนหว ี

ฟมท่ีใชในการทอผาจะตองมีขนาดเทากับขนาดหนากวางของผลิตภัณฑ  
ขนาด  12  นิ้ว  ซ่ึงจะเทากับการทอผาสไบกลาง 

3) กําหนดลวดลายและเตรียมเสนดาย 
กําหนดลวดลายของผลิตภัณฑ  เลือกเสนดาย  ตามสีท่ีตองการ   

4) ทอผาดวยมือ 
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เร่ิมการทอผา  ตามข้ันตอนท่ีแสดงในแผนผังท่ี 2.4 
5) เก็บชายผา 

เม่ือทอผาเสร็จ  ทําการเก็บชายผา 
6) หมักโคลนและตมผา 

นําผาไปหมักโคลนและตมผาตามข้ันตอนท่ีแสดงในแผนผังท่ี  2.12 
7) ตัดเย็บ 

นําผามาทําการตัดเย็บใหเปนเส้ือ และตกแตงตามแบบที่ตองการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  2.24  เส้ือปากะยอสั้น 
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  6.3  การผลิตเส้ือก๊ัก   ดังภาพท่ี 2.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.25  เส้ือก๊ัก 
ข้ันตอนการผลิตเส้ือกั๊ก  มีดงันี้ 

1) เตรียมกี่พืน้เมือง 
กี่ท่ีใชในการทอผาจะตองมีขนาดหนากวางมากกวาขนาดหนากวางของ

ผลิตภัณฑ  คือ  กี่ท่ีมีขนาดหนากวางต้ังแต  1.20 เมตรข้ึนไป 
2) เตรียมฟมหรือฟนหว ี

ฟมท่ีใชในการทอผาจะตองมีขนาดเทากับขนาดหนากวางของผลิตภัณฑ   
3) กําหนดลวดลายและเตรียมเสนดาย 

กําหนดลวดลายของผลิตภัณฑ  เลือกเสนดาย  ตามสีท่ีตองการ   
4) ทอผาดวยมือ 

เร่ิมการทอผา  ตามข้ันตอนท่ีแสดงในแผนผังท่ี 2.4  ซ่ึงการผลิตเส้ือกั๊กจะใช
เศษผาท่ีเหลือมาทําการตัดเยบ็ 
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5) หมักโคลนและตมผา 
นําผาไปหมักโคลนและตมผาตามข้ันตอนท่ีแสดงในแผนผังท่ี  2.12 

6) ตัดเย็บ 
นําผามาทําการตัดเย็บใหเปนเส้ือ และตกแตงตามแบบที่ตองการ 

 การผลิตกางเกงทรงโจงกระเบน  ดังภาพท่ี 2.26  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  2.26  กางเกงทรงโจงกระเบน 
ข้ันตอนการผลิตกางเกงทรงโจงกระเบน  มีดังนี ้

1) เตรียมกี่พืน้เมือง 
กี่ท่ีใชในการทอผาจะตองมีขนาดหนากวางมากกวาขนาดหนากวางของ

ผลิตภัณฑ  คือ  กี่ท่ีมีขนาดหนากวางต้ังแต  1.20 เมตรข้ึนไป 
2) เตรียมฟมหรือฟนหว ี

ฟมท่ีใชในการทอผาจะตองมีขนาดเทากับขนาดหนากวางของผลิตภัณฑ 
ขนาด  48  นิ้ว  ซ่ึงจะเทากับการทอผาหม  
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3) กําหนดลวดลายและเตรียมเสนดาย 
กําหนดลวดลายของผลิตภัณฑ  เลือกเสนดาย  ตามสีท่ีตองการ   

4) ทอผาดวยมือ 
เร่ิมการทอผา  ตามข้ันตอนท่ีแสดงในแผนผังท่ี 2.4   

5) หมักโคลนและตมผา 
นําผาไปหมักโคลนและตมผาตามข้ันตอนท่ีแสดงในแผนผังท่ี  2.12 

6) ตัดเย็บ 
นําผามาทําการตัดเย็บใหเปนกางเกงทรงโจงกระเบน และตกแตงตามแบบท่ี

ตองการ 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
  
 ในการศึกษาคร้ังนี้ศึกษาถึงตนทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑผาหมักโคลนยอมสี
ธรรมชาติของกลุมทอผาบานนาตนจั่น ตําบลบานตึก อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  มี
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของดังนี ้
 พิชญานันท  อมรพิชญ  (2545)  ไดศึกษาเร่ืองผลตอบแทนจากการลงทุนในการผลิตผาทอ
พื้นเมือง  ระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ในเขตอําเภอสันกําแพง  จังหวดัเชียงใหม  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผาทอพื้นเมือง  นอกจากนี้ยังศึกษาถึง
ปญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพการผลิตผาทอพ้ืนเมือง  ระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
ในอําเภอสันกาํแพง  จังหวดัเชียงใหม  โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามจากกลุมทอผาพื้นเมืองใน
อําเภอสันกําแพง  4  กลุม  ผลการศึกษาพบวา  อัตราสวนกําไรสุทธิตอตนทุนโดยเฉล่ียประมาณ
รอยละ  32.73  อัตราสวนกําไรสุทธิตอยอดขายโดยเฉล่ียประมาณรอยละ  31.60  และอัตราสวน
ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉล่ียประมาณรอยละ 159.25 เม่ือพิจารณาจากอัตราสวนผลตอบ 
แทนจากการลงทุนผลิตภัณฑท่ีใหผลตอบแทนสูงสุด  ไดแก  ผาซ่ินทอเปนผืนขนาด  38  นิ้ว x 175  
เซนติเมตร  รองลงมาไดแก  ผาทอหนากวาง  38  นิ้ว  ผาทอหนากวาง  42  นิ้ว  และผาทอหนากวาง  
13  นิ้ว ตามลําดับ  ในสวนเร่ืองปญหาและอุปสรรคของผูผลิต คือ  ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวยีนท่ีจะ
นําไปซ้ือวัตถุดิบ  หรือวัตถุดิบมีราคาสูง  การขาดแคลนเทคโนโลยีใหมๆ  การขาดประสิทธิภาพใน
การผลิตทําใหสินคาท่ีผลิตออกมาไมมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด  ประกอบกับราคาที่
จําหนายมักจะไมยุติธรรม เนือ่งจากถูกกดราคาจากพอคาคนกลาง 
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 ชัญญา  บุญบุรี  (2550)  ไดศึกษาเร่ืองตนทุนและผลตอบแทนผลิตภณัฑจากผาฝาย  อําเภอ
ปาซาง  จังหวดัลําพูน โดยเก็บขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามสมาชิกของกลุมและ
องคกรท่ีทําการผลิตผลิตภัณฑจากผาฝายและเขารวมโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑจํานวน 
151 ราย  ผลการศึกษาพบวา ตนทุนการผลิตผามานรวมตอหนวยเทากับ  176.09  บาทตอผืน  กลอง
ทิชชูแบบกลมเทากับ  36.77  บาทตอกลอง  กลองทิชชูแบบส่ีเหล่ียมเทากับ  44.38  บาทตอกลอง  
รองเทาขนาดเล็กเทากับ  21.02  บาทตอคู  รองเทาขนาดกลางเทากับ  24.44  บาทตอคู  รองเทา
ขนาดใหญเทากับ  27.23  บาทตอคู  สวนผลิตภัณฑท่ีมีอัตราสวนกําไรตอตนทุนสูงสุดในกรณีขาย
ปลีกและขายสง  คือ  รองเทาขนาดเล็กคิดเปนรอยละ  66.51  และ  42.72  ตามลําดับ  อัตราสวน
กําไรตอคาขายสูงสุดในกรณีขายปลีกและขายสง  คือ  รองเทาขนาดเล็กคิดเปนรอยละ  39.94  และ  
29.93  ตามลําดับ  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดในกรณีขายปลีกและขายสง  คือ  ผามาน
คิดเปนรอยละ  809.74  และ  440.90  ตามลําดับ  ปญหาของผูผลิตผลิตภัณฑจากผาฝาย คือ  การหา
กลุมลูกคาใหม  รูปแบบของผลิตภัณฑท่ีผลิตไมทันสมัย  และขาดการสืบทอดองคความรูเกี่ยวกับ
ผลิตผลิตภัณฑจากผาฝาย   
 แววดาว  อุตตา  (2551)  ไดศึกษาเร่ืองตนทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑผาทอลายน้ํา
ไหลของวิสาหกิจชุมชน :  กรณีศึกษากลุมสตรีทอผาบานทุงสุน  อําเภอทุงชาง  จังหวัดนาน  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑผาทอลายน้ําไหลของวสิาหกิจชุมชน : 
กรณีศึกษากลุมสตรีทอผาบานทุงสุน  อําเภอทุงชาง  จังหวัดนาน  ซ่ึงผลิตภัณฑท่ีทําการศึกษา
ประกอบไปดวย ผาคลุมเตียงคู  ผาคลุมเตียงเดีย่ว  ผาปูพื้น  ผาปูโตะ  ผาเช็ดเทา  ผารองจาน  ผามาน
หนาตาง  และผามานประตู  ผลการศึกษาพบวา  ตนทุนในการลงทุนผลิตภัณฑผาทอลายนํ้าไหล 
ประกอบดวย  คาใชจายในการลงทุนเร่ิมแรกเทากับ  376,466.67  บาท  สวนคาใชจายในการ
ดําเนินงานเทากับ  705,195.44  บาท  ประกอบดวย  ตนทุนวัตถุดิบ  คาแรงงานทางตรง  คาใชจาย
ในการผลิต  อายุโครงการ 10 ป  กลุมสตรีทอผาบานทุงสุน  มีมูลคาปจจุบันสุทธิท่ีอัตราคิดลดรอย
ละ 7.75  เทากับ  528,861.94  บาท  มีอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงเทากับรอยละ 35.66  และมีดชันี
ความสามารถในการทํากําไรเทากับ 4.54  และมีระยะเวลาคืนทุนคือ  3  ป  6  เดือน 
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ตารางท่ี 2.1  แสดงการสรุปการทบทวนวรรณกรรม 
ชื่อผูวิจัย พิชญานันท  อมรพิชญ 

(2545) 
ชัญญา  บุญบุรี (2550) แววดาว  อุตตา 

(2551) 
ชนากานต  ชัยรัตน 
(2553) 

พื้นท่ีการศึกษา ผลตอบแทนจากการลงทุน
ในการผลิตผาทอพื้นเมือง  
อําเภอสันกําแพง  จังหวัด
เชียงใหม 

ตนทุนและผลตอบแทน
ผลิตภัณฑจากผาฝาย 
อําเภอปาซาง  จังหวัด
ลําพูน 

ตนทุนและผลตอบแทน
จากผลิตภัณฑผาทอลาย
นํ้าไหล อําเภอทุงชาง 
จังหวัดนาน 

ตนทุนและผลตอบแทน
จากผลิตภัณฑผาหมัก
โคลนยอมสีธรรมชาติ 
อําเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

อัตรากําไรตอตนทุน / / - / 

อัตรากําไรตอคาขาย / / - / 

อัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน 

/ / - / 

มูลคาปจจุบันสุทธ ิ
(NPV) 

- - / / 

อัตราผลตอบแทนท่ี
แทจริง (IRR) 

- - / / 

ดัชนีกําไร (PI) - - / / 

ระยะเวลาคืนทุน(PB) - - / / 

 
บทสรุป 
 ในการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑผาหมักโคลนยอมสีธรรมชาติของกลุม
ทอผาบานนาตนจั่น ตําบลบานตึก  อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  ไดนําแนวคิดและทฤษฎี
ตางๆ มาใช ไดแก  แนวคิดเกี่ยวกับตนทุน  ความหมายของตนทุน  การจาํแนกตนทุนตาม
สวนประกอบของผลิตภัณฑ  วิธีการกําหนดอัตราคาใชจายการผลิต  แนวคิดผลตอบแทน  การ
ประเมินโครงการลงทุนโดยพิจารณาคาของเงินตามเวลา   และการประเมินโครงการลงทุนโดยไม
พิจารณาคาของเงินตามเวลา  ในสวนของวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ไดแก  พิชญานันท  อมรพิชญ 
(2545)  ชัญญา บุญบุรี (2550) และ แววดาว อุตตา (2551) 
 
 


