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ระบบจําหนาย (Distribution System) หมายถึง ระบบท่ีรับไฟจากสถานีไฟฟายอย
หลังจากลดแรงดันต่ําลง เพ่ือสงตอไปใหผูใชไฟฟา 

โหลด (Load) หมายถึง ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาหรือกระแสไฟฟา 

ฟดเดอร (Feeder)หมายถึงตัวนําของวงจรระหวางบริภัณฑประธาน หรือ
แหลงจายไฟของระบบ ติดตั้งแยกตางหากกับอุปกรณปองกันกระแสเกินของวงจรยอยตัวสุดทาย 

อัตราความเสียหายตอหนวยปริมาณพลังงานไฟฟาที่หายไปเนื่องจากไฟฟาดับ 
(Interrupted Energy Rate : IER) มีหนวยเปน  บาท/กิโลวัตต-ช่ัวโมง(kWh) หมายถึง ความ
เสียหายท่ีเกิดจากการสูญเสียโอกาสในการขายพลังงานไฟฟาตอหนึ่งหนวยพลังงานไฟฟาท่ีหายไป 

อัตราความเสียหายตอคร้ังที่เกิดไฟฟาดับ (Interruption Cost Per Event : ICPE) 
มีหนวยเปน บาท/คร้ัง หมายถึง ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต วัตถุดิบเสียหาย หรือมี
ผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน เปนตน 

SAIFI (System Average Interruption Frequency Index ) หมายถึง คาดัชนีบอก
ถึงจํานวนครั้งโดยเฉล่ียตอผูใชไฟฟาของระบบท่ีเกิดไฟฟาขัดของ ซ่ึงมีหนวยเปน ครั้ง/ผูใชไฟ/ป 

SAIDI (System Average Interruption Duration Index ) หมายถึง คาดัชนีบอก
ถึง เวลาเฉล่ียผูใชไฟฟาของระบบท่ีเกิดไฟฟาขัดของ ซ่ึงมีหนวยเปน (เวลา/ผูใชไฟ/ป) 

  การวางแผนระบบไฟฟา หมายถึง การจัดใหมีการดําเนินขยายเขตและปรับปรุง
ระบบไฟฟา เพ่ือรองรับความตองการใชไฟฟาในอนาคตไดอยางเพียงพอ มีความม่ันคงเช่ือถือได 
และมีคุณภาพไฟฟาในระดับท่ีเหมาะสมตามเกณฑท่ีกําหนด โดยมีการจัดลําดับการดําเนินการตาม
ความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร 
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ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ-สกุล   นายเอกรัฐ  มานะกิจ 
 
วัน เดือน ป   11 พฤศจิกายน 2524 
 
ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิศวกรรมไฟฟากําลัง ปการศึกษา 2545 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
ประสบการณ    วิศวกรไฟฟา สถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
   พ.ศ. 2545 – 2547 
   วิศวกรไฟฟา บริษัทไลทติ้งแอนดอีควิปเมนท จํากัด(มหาชน) 
   พ.ศ. 2547 – 2549 

วิศวกรไฟฟา ระดับ 4 การไฟฟาสวนภูมิภาค   
พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน 

 
 

 

 


