
บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
  การศึกษาความเปนไปไดโครงการกอสรางสถานีไฟฟาช่ัวคราวในเขตอําเภอเมือง
เชียงใหม ไดทําการศึกษาความเปนไปไดทางดานการตลาด ดานเทคนิค ดานการจัดการ และดาน
การเงิน ขอมูลจากการศึกษาสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

สรุปผลการศึกษา    

1.การวิเคราะหทางดานการตลาด 

  การประมาณผลประโยชนของโครงการ 
จากการศึกษาขอมูลการพยากรณความตองการใชไฟฟาในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง

เชียงใหม ของการไฟฟาสวนภูมิภาคพบวาความตองการในพ้ืนท่ี ต.ฟาฮาม และ ต.สันติธรรม 
ในชวงระยะเวลา 9 ป (2553-2561) มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉล่ียรอยละ 5.2 และจากการศึกษารายไดของ
โครงการพบวาประกอบดวย 2 สวน โดยสวนแรกคือรายไดจากคาท่ีพยากรณความตองการพลังงาน
ไฟฟา  และสวนท่ี 2 คือรายไดจากความมั่นคงของระบบไฟฟาท่ีเพ่ิมขึ้น ดังนั้นรายไดของโครงการ
จึงสามารถสรุปไดดังนี ้

ป 2555 2556 2557 2558 2559 
รายไดจากคา

พยากรณความ
ตองการ

พลังงานไฟฟา 
(บาท) 

861,720,472.53 911,361,681.46 963,548,593.38 1,023,372,614.36 1,085,742,338.37 

รายไดจาก
ความม่ันคงของ
ระบบที่เพิ่มข้ึน 

(บาท) 

108,456.07 114,703.90 121,272.14 128,801.59 136,651.44 

รายไดรวมของ
โครงการ 

(บาท) 
861,828,928.60 911,476,385.36 963,669,865.52 1,023,501,415.95 1,085,878,989.81 
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2.การวิเคราะหดานเทคนิค 

  สถานท่ีตั้ง 
จากการศึกษาพบวาตําแหนงท่ีเหมาะสมในการต้ังสถานีไฟฟาควรอยูศูนยกลาง

ของผูใชไฟเพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการจายไฟสูงสุด (Center Load) และในอนาคต กฟภ. มี
แผนงานท่ีจะกอสรางสถานีไฟฟาถาวรในบริเวณ ต.ฟาฮาม ซ่ึง กฟภ. ไดประสานงานกับทาง ออป. 
ไวเบ้ืองตนแลว และ ออป. มีความยินดีท่ีจะขายท่ีดินใหกับ กฟภ. ดังนั้นท่ีดินของ ออป. ในบริเวณ 
ต.ฟาฮาม  อําเภอเมืองเชียงใหม จึงมีความเปนไปไดและเหมาะสมในการกอสรางสถานีไฟฟา
ช่ัวคราว โดย กฟภ. สามารถดําเนินการขอเชาท่ีดินสําหรับใชกอสรางสถานีไฟฟาช่ัวคราว กอน
ประมาณ 1.5 ไร เปนระยะเวลา 2.5 ป จากนั้นจึงจะดําเนินการขอซ้ือเพ่ือใชกอสรางสถานีไฟฟา
ถาวรตอไป 

  รูปแบบการกอสราง 
   - ระบบสายสง 115 kV 
   จากการศึกษาพบวารูปแบบของระบบสายสง 115 kV  ท่ีมีความเหมาะสมคือ 
Single Circuit Double Conductor ( 1 วงจร 2 ตัวนํา) บนเสาคอนกรีตสูง 22 เมตร ระยะทางกอสราง
ประมาณ 6 วงจร-กม. และมีราคาตนทุนกอสรางเทากับ 3,630,000 บาท/วงจร-กม. คิดเปนเงินท้ังส้ิน 
21,780,000 บาท 

   - สถานีไฟฟา 
   จากการศึกษาพบวาอุปกรณท่ีใชในสถานีไฟฟาจะถูกรื้อถอนจาก สถานีไฟฟา
ช่ัวคราวลําพูน4  และมีลักษณะการเช่ือมตอวงจรไฟฟาเหมือนกับ สถานีไฟฟาช่ัวคราวชางคลาน 
และสถานีไฟฟาช่ัวคราวพืชสวนโลก โดยมีคาใชจายในการรื้อถอนและติดตั้ง Mobile Substation 
พรอมอุปกรณประกอบท้ังหมด เปนเงินท้ังส้ิน 6,000,000 บาท 

   - ระบบจําหนาย 22 kV รองรับการจายไฟ 
   จากการศึกษาพบวาสถานีไฟฟาช่ัวคราวในการศึกษาครั้งนี้ มีการแบงการจายไฟ 
ออกเปน 5 วงจร และแบงความตองการพลังงานไฟฟามาจากสถานีไฟฟาเชียงใหม2 โดยมีการ
ปรับปรุงระบบจําหนาย 22 กิโลโวลต ระยะทางรวม 3.5 วงจร-กม. เพื่อรองรับการจายไฟในบริเวณ 
ต.ฟาฮาม และ ต.สันติธรรม อําเภอเมืองเชียงใหม คิดเปนเงินท้ังส้ิน 3,513,064.76 บาท 
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- ตนทุนคาซ้ือไฟ 
จากการศึกษาพบวาการกอสรางสถานีไฟฟาช่ัวคราว มีผลทําใหการไฟฟาสวน

ภูมิภาคมีตนทุนคาซ้ือไฟลดลง เนื่องจากราคาคาซ้ือไฟของสถานีไฟฟาช่ัวคราวมีราคาถูกกวาสถานี
ไฟฟาเชียงใหม2 โดยตนทุนคาซ้ือไฟท่ีลดลง สามารถแสดงไดดังนี ้

ป 2555 2556 2557 2558 2559 
ตนทุนคาซื้อไฟ 
กอนดําเนินการ

สราง สฟ.ช่ัวคราว 
(บาท) 

574,466,592.18 607,559,940.93 642,350,384.48 682,232,112.43 723,810,935.21 

ตนทุนคาซื้อไฟ 
หลังดําเนินการ

สราง สฟ.ช่ัวคราว 
 (บาท) 

556,901,852.34 589,005,638.28 622,682,823.66 661,451,293.46 701,793,162.72 

ตนทุนคาซ้ือไฟ 
ที่ลดลง 
(บาท) 

17,564,739.84 18,554,302.65 19,667,560.82 20,780,818.97 22,017,772.49 

 

3.การวิเคราะหดานการจัดการ 

  กิจกรรมกอนการดําเนินงาน 
 จากการศึกษาพบวาการไฟฟาสวนภูมิภาคจะตองดําเนินการขอเชาท่ีดินเพ่ือใช

สําหรับการกอสรางประมาณ 6 เดือน กอนท่ีจะเริ่มจายพลังงานไฟฟา โดยมีคาใชจายในการเชาท่ีดิน
ระยะเวลา 6 เดือน เปนเงินท้ังส้ิน 360,000 บาท 

  รูปแบบการดําเนินงาน 
 จากการศึกษาพบวาการจัดการของโครงการกอสรางสถานีไฟฟาช่ัวคราวในเขต

อําเภอเมืองเชียงใหม จะใชรูปแบบระบบควบคุมระยะไกล เนื่องจากเปนการรองรับระบบการส่ัง
การระยะไกลจากศูนยควบคุม (SCADA) ท่ี กฟภ. กําลังจะเริ่มใชในป 2553 ในพ้ืนท่ีเขต 1 
ภาคเหนือ อีกท้ังในปจจุบันการไฟฟาสวนภูมิภาคยังไมมีนโยบายในการเปดรับบุคคลากรเพ่ิมเติม 
เพราะในอนาคตสถานีไฟฟาท้ังหมดจะเปน Unman-Substation (ไมมีพนักงานประจําสถานี) โดย
การดูแลและดําเนินงานในสถานีไฟฟาจะอยูในความรับผิดชอบของแผนกจัดการงานสถานีไฟฟา 
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กองควบคุมและบํารุงรักษา ฝายปฏิบัติการเครือขาย เขต 1 ภาคเหนือ และมีเงินลงทุนในการติดตั้ง
ระบบเทากับ 680,000 บาท 

 
4.การวิเคราะหดานการเงิน 

เงินลงทุนเร่ิมแรกของโครงการ 
เงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการ เปนเงินลงทุนจากสวนของเจาของท้ังหมด โดยมี

เงินลงทุนท่ีเปนเงินสด 32,333,064.76 บาท และสวนท่ีเปนมูลคาของอุปกรณจากสถานีไฟฟา
ช่ัวคราวเดิม 34,073,555.40 บาท  

  การประเมินความเปนไปไดในการลงทุน 
 จากอัตราผลตอบแทนท่ีตองการของการลงทุน คือ 8% โครงการนี้มีความเปนไป

ไดในการลงทุน คือ มีระยะเวลาคืนทุนคิดลด (DPB) เทากับ 4 ป 3 เดือน 4 วัน ,มีมูลคาปจจุบันสุทธิ 
(NPV) เทากับ 18,972,961.91 บาท ,มีอัตราผลตอบแทนตอการลงทุน (IRR) เทากับ 15.81% และมี
ดัชนีกําไร (PI) เทากับ 1.29 

จากผลการวิเคราะหความออนไหว พบวาถาผลประโยชนของโครงการมีคาเพ่ิมขึ้น 
5%  จะมีผลทําใหโครงการมีระยะเวลาคืนทุนคิดลด (DPB) เทากับ 4 ป 2 เดือน 22 วัน ,มีมูลคา
ปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 21,707,130.87 บาท ,มีอัตราผลตอบแทนตอการลงทุน (IRR) เทากับ 
16.92% และมีดัชนีกําไร (PI) เทากบั 1.33 และถาผลประโยชนของโครงการมีคาลดลง 5% จะมีผล
ทําใหโครงการมีระยะเวลาคืนทุนคิดลด (DPB) เทากับ 4 ป 3 เดือน 16 วัน ,มีมูลคาปจจุบันสุทธิ 
(NPV) เทากับ 16,238,792.96 บาท ,มีอัตราผลตอบแทนตอการลงทุน (IRR) เทากับ 14.70% และมี
ดัชนีกําไร (PI) เทากับ 1.24 
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อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาความเปนไปไดโครงการกอสรางสถานีไฟฟาแบบช่ัวคราวในเขต

อําเภอเมืองเชียงใหม ส่ิงสําคัญท่ีนํามาประเมินผลและใชตัดสินใจลงทุนในโครงการคือผลการศึกษา
ทางดานการเงิน โดยการลดคากระแสเงินสดท้ังหมดกลับมาเปนมูลคาปจจุบัน โดยหากมูลคา
ปจจุบันสุทธิเปนบวก และอัตราผลตอบแทนตอการลงทุนมีคามากกวาอัตราผลตอบแทนท่ีตองการ 
จึงตัดสินในยอมรับโครงการ อีกท้ังระยะเวลาคืนทุนตองไมมากกวาระยะเวลาของโครงการ ซ่ึงจาก
การศึกษาความเปนไปไดโครงการกอสรางสถานีไฟฟาแบบช่ัวคราวในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม มี
ความเปนไปไดในการลงทุน โดยมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 18,972,961.91 บาท ,มีอัตรา
ผลตอบแทนตอการลงทุน (IRR) เทากับ 15.81% และมีดัชนีกําไร (PI) เทากับ 1.29 ซ่ึงสอดคลองกับ
วรรณกรรมของการไฟฟาสวนภูมิภาค (2550) ไดศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนจายไฟในเทศบาลนคร
เชียงใหม พบวามีมูลคาปจจุบันสุทธิ(NPV)  เทากับ 1,563.27 ลานบาท, อัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง
ของโครงการ(IRR)  เทากับ 14.0% และดัชนีการทํากําไร(PI) เทากับ 4.19  

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับวรรณกรรมของการไฟฟาสวนภูมิภาค (2552) ไดศึกษา
เรื่องการกอสรางสถานีไฟฟาช่ัวคราวปาย ติดตั้งท่ีอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน พบวาความ
ตองการพลังงานไฟฟาในชวงป พ.ศ.2552 – พ.ศ.2576 มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นทุกป โดยมีอัตราเพ่ิมเฉล่ีย
เทากับ 5.8% และมีอัตราผลตอบแทนโครงการดังนี้ มูลคาปจจุบันสุทธิ(NPV)  เทากับ 11.4 ลาน
บาท, อัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงของโครงการ(IRR)  เทากับ 15.17% และดัชนีการทํากําไร(PI) 
เทากับ 1.37 

 
ขอคนพบ 

1. การกอสรางสถานีไฟฟาช่ัวคราวในอําเภอเมืองเชียงใหมนั้น พบวาผลประโยชน
ของโครงการสวนใหญมาจากการท่ีมีตนทุนคาซ้ือไฟลดลง โดยผลประโยชนของโครงการจาก
ความม่ันคงของระบบท่ีเพ่ิมขึ้นมีคานอยมากเม่ือเทียบกับตนทุนคาซ้ือไฟลดลง ซ่ึงเปนผลมาจากการ
ท่ีระบบไฟฟาในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองเชียงใหมมีความม่ันคงของระบบไฟฟาอยูในระดับสูงอยูแลว 
ดังนั้นถึงแมจะมีการลงทุนเพ่ือปรับปรุงระบบใหม่ันคงมากขึ้นเพียงใดก็ตาม ก็จะสรางผลประโยชน
ใหเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้น 
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2. เนื่องจากอุปกรณท่ีใชในสถานีไฟฟาช่ัวคราวนั้น เปนอุปกรณท่ีใชงานอยูใน
ปจจุบัน และผานการใชงานมาแลวเปนระยะเวลา 6 ป ดังนั้นในการรื้อถอน ขนสง และติดตั้ง จึง
ตองใชความระมัดระวังไมใหเกิดการชํารุดเสียหาย เพราะถาเกิดการชํารุดเสียหายแลว จะมีผลทําให
การไฟฟาสวนภูมิภาคตองเสียคาใชจายในการซอมแซม ซ่ึงหมายถึงโครงการจะมีตนทุนเพ่ิมขึ้น 
และผลตอบแทนของโครงการก็จะลดลงตามไปดวย 

3.จากผลวิเคราะหความออนไหว พบวาถึงแมโครงการจะมีรายไดลดลง 5% แตยัง
สามารถใหอัตราผลตอบแทนตามท่ีตองการได ซ่ึงหมายถึงโครงการมีความเส่ียงในระดับต่ํา ดังนั้น
โครงการกอสรางสถานีไฟฟาช่ัวคราวในอําเภอเมืองเชียงใหม จึงมีความเปนไปไดและเหมาะสมตอ
การลงทุน 

 
ขอเสนอแนะ 

1. การวางแผนเสนทางระบบสายสง และการปรับปรุงระบบจําหนายรองรับการ
จายไฟของสถานีไฟฟาช่ัวคราว ควรจะตองมีการคํานึงถึงการรองรับโครงการกอสรางสถานีไฟฟา
ถาวรในอนาคตดวย 

2. จากการท่ีผลประโยชนของโครงการสวนใหญมาจากตนทุนคาซ้ือไฟท่ีลดลง 
ดังนั้นการไฟฟาสวนภูมิภาคจึงควรหม่ันตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณในระบบสายสง และ
สถานีไฟฟาช่ัวคราวใหอยูในสภาพท่ีดอียูเสมอ เพ่ือใหสามารถจายพลังงานไฟฟาไดตลอดเวลา 

3. เนื่องจากสถานีไฟฟาช่ัวคราวมีตนทุนคาซ้ือไฟถูกกวาสถานีไฟฟาถาวรบาง
สถานี ดังนั้นจึงควรจายพลังงานไฟฟาจากสถานีไฟฟาช่ัวคราวในปริมาณมากๆ แตในการแบง
ปริมาณความตองการพลังงานไฟฟานั้น ควรคํานึงการใชประโยชนจากสถานีไฟฟาถาวรดวย 
กลาวคือควรคํานึงวาสถานีไฟฟาถาวรเปนสถานีท่ีมีการลงทุนไปแลว ซ่ึงถามีการแบงปริมาณความ
ตองการพลังงานไฟฟาไปใหสถานีไฟฟาช่ัวคราวมากเกินไป จนทําใหสถานีไฟฟาถาวรไมไดจาย
พลังงานอยางท่ีควรจะเปน ก็จะทําใหสถานไีฟฟาถาวรนั้นไมไดใชประโยชนอยางเต็มท่ี ท้ังท่ีตอง
เสียคาใชจายในการดําเนินงานอยูแลว  


